STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

Ispettorato delle Trasmissioni 


N° 214 

137 

STAZIONI RADIO 
AN/GRC-3-4-5-6-7-8 

ISTRUZIONE PERORERAI 

TESTO 


1970 




STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

Ispettorato delle Trasmissioni 


N° 214 

442 


STAZIONI RADIO 
AN/GRC-3-4-5-6-7-8 


ISTRUZIONE PERORERAI 

FIGURE 


1970 



Approvo la presente istruzione per operai 

" Stazioni radio" 

AN/GRC - 3-4-5-6-7-8 (testo) 


Romaì li Febbraio 1970 


L'ISPETTORE DELLE TRASMISSIONI 
( Gen. C.A. Sergio GIULIANI ) 



INDICE 


Introduzione 
Lezione N° 

Lezione N° 
Lezione N° 

Lezione N° 

Lezione N° 
Lezione . N° 
Lezione N° 
Lezione N° 
Lezione N° 
Lezione N° 
Lezione N° 
Leziose N° 

Lezione N° 

Leziose N° 

Lezione N° 

Leziose N° 

Lezione 5° 

Lesione N° 

Lezione K° 
Lezione N° 
Lezione N° 
Lezione N° 

L&zl ooe N° 


1 - Introduzione allo studio della 
stazione radio AN/GRC-3-4~5-6- 
-7-8 

>2^- Alimentatore PP-109/GR 

3 - Lettura dei circuiti dell 1 ali 

montatore PP-109/GR , 

4 - Descrizione e funzionamento ge. 

nerale del ricetrasmettitoro 
RT- 66 /GRC 

5 - Lettura dei circuiti dell'RT- 66 /GRC 

6 - Lettura dei circuiti dell'RT-óó/GRC 

7 - Lettura dei', circuiti dell • RT- 60 /GRC 

8 - Lettura dei circuiti dell'RT- 66 /GRC 

9 - Lettura dei circuiti dell 1 RT- 66 /GRC 

10 - Lettura dei circuiti dell'RT- 6 ò/GRC 

11 - Lettura dei circuiti dellVRT- 66 /GRC 

12 - Esercitazione praticai famiglisrizz£ 

zione con la RT- 66 /GRC a PP-109/GR ~ 

13 - Allineamento del ricevitore del 

l*ET- 66 /GRC " 

14 - Allineamento del Trasmettitore 

dell 1 RT- 66 /GRC 

15 - Esercitazione praticatallinea- 

mento: dell'RT- 66 /GRC 

16 - Esercitazione praticai ricerca 

guasti de11 1 RT- 66 /GRC 

17 - Esercitazione pratica: manuten. 

zione dell 1 RT-óó/GRC 

18 - Descrizione e funzionamento g£ 

nerale del ricevitore R-108/GRC 

19 - Lettura circuiti déll'R-108/GRC 

20 - Lettura circuiti dell r R-108/GRC 

21 - Lettura circuiti dell'R-108/GRC 

22 - Esercitazione praticai famiglia. 

rizzazione con la R-108/GRC 

23 - Allineamento del ricevitore 


« 

N 


n 


n 

fi 


9 

ti 


13 


16 

19 

22 

24 

27 

30 

33 

36 

40 

43 

45 

46 

48 

49 

51 

53 

58 

59 

62 



E-108/GRC pag. 63 


Lezione 

N° 

24 

“ 

Esercitazione pratica ; allinea, 
mento del ricevitore R-108/GRC 

» 

«5 

Lezione 

N° 

25 


Esercitazione pratica: ricerca 
guasti dell 1 R-108/GRC 

» 

61 

Lezione 

N° 

26 

- 

Esercitazione pratica: ma.auten. 
zione del ricevitore R-10&/GRC 

« 

68 

Lezione 

N° 

27 

“ 

Questionario ( comprende-gli ar; 
gomenti tirattstivnelle-lèzioni 
da 1; a 26) !'?. 

n 

69 

Lezione 

Tv 0 

28 

“ 

Comnent/o'. a‘lì.q.uèstionario 

H 

70 

Lezione 

N c 

29 

- 

RiepilO'gDt.dell 1 RT-oó/GKC e 
dell’R-108/GRC 

H 

71 

Lezione 

13 ? 

30 

» 

Descrizione e funzionamento 
del ricetrasmettitore RT-50/GRC 

n 

72 

Lezi opj5‘ 

N° 

31 

“ 

Lettura circuiti dell ’ RT-70/GRC 

w 

74 

Lezione 

N° 

32 

» 

Lettura circuiti del ricetra 
smaltitore RT-70/GRC 

M 

77 

Lezione 

N° 

33 

- 

Lettura circuiti dell ' RT-70/GRC 

N 

79 

Lezione 

H° 

34 

- 

Lettura circuiti dell * RT-70/GRC 

n 

61 

Lezione 

N° 

35 

X 

" 

Esercitazione di laboratorio 
famigliarizzazione con 

l'RT-70/GRC 

n 

64 

Lezi one 

N° 

36 

- 

Allineamento del ricevitore 

delPRT-70/GRC 

n 

86 

Lezione 

R° 

37 

- 

Allineamento del trasmettit£ 
re dell’RT-70/GRC 

n 

68 

Lezione 

N° 

38 

- 

Esercitazione pratica 
allinemento dell ’ RT—70/GRC 

n 

90 

Lezi one 

N° 

39 

- 

Esercitazione pratica 
ricerca guasti dell'32-70/GHC 

it 

92 

Lezione 

N° 

40 


Esercitazione pratica 
manutenzione dell*RT-70/GR0 

» 

93 

Lezione 

N° 

41 

- 

Descrizione e schema dimostra 
tivo dell* ampi. Àlu-6 5/GRC 

M 

94 

Lezione 

' N° 

42 

- 

Lettura circuiti dell 1 AK-65/GRC 

n 

97 

Lezione 

i< 

43 

- 

Lettura circuiti dell 1 AI-i-65/GRC 

M 

100 

Lezione 

N° 

44 

- 

Esercitazione pratica: famiglia. 




rizzazione con l r ampl, audio 
AIC-Ó5/GRC 


102 



Lezione 

N° 

45 

“ 

Esercitazione pratica 
ricerca guasti nell 1 ALI-65/GRC 

■P ag¬ 

103 

Lezione 

N° 

46 


Esercitazione pratica 
manutenzione dell 1 ALI-65/GHC 

ii 

104 

Lezione 

N° 

47 

“ 

Descrizione e lettura circuiti 
del PP-282/GRC 

n 

106 

Lezione 

N° 

43 


Questionario (comprende gli ar 
gementi trattati nelle lezioni 
da 30 a 47) 

it 

109 

Lezione 

IT° 

49 

« 

Commento al questionario 

ti 

110 

Lezione 

N° 

50 

— 

Componenti sussidiari e loro 
possibilità d'impiego 

ti 

110 

Lezione 

N° 

51 


Distribuzione dell ' alimentazio 
ne (base i:T-297/CRC) 

il 

114 

Lezi one 

N° 

52 


Descrizione, funzionamento e 
lettura circuiti--della scatola 
di comando C-375/VDC 

il 

117 

Lezione 

IT° 

53 


Descrizione e lettura circuiti' 
della scatola di ritrasmissio- 
ne C-435 /GPlG 

11 

121 

Lezione 

N° 

54 

- 

Lettura circuiti del C-435/GRC 

II 

123 

Lezione 

K° 

55 

- 

Descrizione e scopo della 







AN/GRA-6 ed accessori; instai^ 







lazione e funzionamento dol 
complesso 

II 

125 

Lezione 

N° 

56 

- 

Lettura circuiti dell'AN/GRA -ó 

II 

127 

Lezione 

H° 

57 


Circuiti del sistema d*ascolto 

11 

129 

Lezione 

H° 

58 

- 

Riepilogo degli apparati 
PP-109/GRC; RT-70/GRG; AK-65/G2C 







e dei complessi di cornando 

II 

132 

Lezione 

IT° 

59 


Questionario (comprende gli ar 
gonenti trattati nelle lezioni 
da 50 a 58) 

n 

133 

Lezione 

N° 

60 

- 

Commento al questionario 

ti 

134 




- 7 - 


INTRODUZIONE 


Le istruzioni originali (TU) americane sulle stazioni AIT/GKC- 
3 ♦ 8 sono contenute in 7 volumi. 

Non è possibile, per varie ragioni, distribuire agli allievi una 
tale mole - di carta stampata» Si consiglia pertanto di assegnare 
anche agli allievi i presenti piani di lesione che, anche se cotti 
pilati in forma molto succinta, potranno essere seguiti con la 
guida dell'istruttore e con le figure allegate al testo* 

Agli allievi dovrà essere distribuita anche l' Istruzione per ope¬ 
ratori * che risulterà indispensabile per quanto riguarda la ■"■de¬ 
scrizione" e il "funzionamento". 

Il volume delle figure è stato orse?dùto da un glossario che 
faciliterà la conprensione delle scritte e degli schemi elettrici* 

UAirjÀLI TUONICI LI RIPARI; :~TTO: 

1) IH 11-284 Radio Sets AIT/GRC-3,4,5,6,7,8 

2) TU 11-289 Receiver-Transmitters ■RT-6ó/ffRC;RT-.67/GHC;HT-68/GR£ì 

3) TU 11-290 Recciver-Tràn^mitter RT-70/G-RC 

4 ) TU 11-5039 A? Amplifier AU-65/GRC v 

5) TU 11-5036 Power Supplies-PP-709/GR and FP-112/GR 

6) TU 11-898 Radio Receivers R-108/GRC;R-lp9/GRÒ and R-110/GRC 

7) TU 11-5040 Power Supplies*PP-28l/GR;FP-282/GR and PP-448/GR. 

Nel caso in cui si debba procedere all'installazione di nuove sta 
zi od i ,* si dovranno eseguire ,le seguenti operazioni sui vari compò 
nenti: 

-Base di montaggio IÓT-297/GR " 

. Controllare il fusibile FI da 2 A dislocato vicino sll'interrut 
tore generale e il fusibile F2 da 50 A dislocato dentro la sca"" 
tola ad U (Pig. 84 ). Il piano superiore del UI-297 può essere 
sollevato svitando le 4 viti a galletto* 

- Ricevitore ausiliario R-10o ( 109- 110)/; : RC 

. Dopo aver estratto il ricevitore dalla custodia, predisporre il 
commutatore a 3 posizioni 6,12,24 V01TS - OFF - EXTERNAL SUPPLY 
su 6, 12,24 VOiiTS* . 

• Inserire nell'apposito scomparto l'adatto alimentatore a vibra 
tore (PP-281/GRC per l'alimentazione a 12 V; FP-282/GRC per l'a. 
limentazione a 24 V), dopo essersi assicurato che nell'interno"" 
dell'alimentatore sia installato il vibratore (sincrono). 

• Assicurarsi che nel porta fusibile del pannello frontale sia in 

. serito il fusibile da 4 A e che la piastrina indicatrice sia di^ 

sposta per indicare la tensione di lavoro di 12V o 24V. 
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-Alimentatore PP-109 (112)/Gl 

Serve per alimentare il rice 
del tipo PP-109 per l'alin^. 
mentaziona a 24 V. La scritl 
pannello. 

Assicurarsi che i 4 fusibili siano in sito che il loro valore 
coincida con quello indicato sopra i porta fusibili. 

- Amplificatore interfonico ALI-65/CrRC 

. Estrarre l'amplificatore dalla custodia e controllare che il 
commutatore a 3 posizioni 6-12-24 VOLTS sia sulla posizione de_ 
siderata (12 o 24). 

. Inserire nell'apppsito scomparto l'adatto alimentatore a vibra, 
tore (PP-28l/GRC per il funzionamento a 12 V; PP-282/G-RC per il 
funzionamento a 24 V), dopo essersi assicurati che nell'interno 
dell'alimentatore sia installato il vibratore» 

• Assicurarsi che nel porta fusibile del pannello frontale sia in. 
serito.-il fusibile .da- IO A se l'alimentazione è a 12 V, di 4 A 
se l'alimentazione è a 24 V* 

. Assicurarsi che la piastrina indicatrice della tensione di lavo, 
ro sia fissata nella giusta posizione. 

-In tutti gli apparati, controllare che vi siano i quarzi, le vai 
vole e vibratori installati al loro giusto posto. 

Prima d'inserire le valvole sarà,opportuno controllare con l'ohm 
metro almeno la continuità dei filamenti. 

-Controllare che negli apparati non manchino i fusibili di riserva, 
le chiavette di servizio e gli schemi satinati. I suddetti compo¬ 
nenti ' sono dotati di appositi alloggiamenti. 

—I cavi che escono dalla base I£T—297/GR hanno nei connettori le 
stesse diciture riportate nei connettori dei vari pannelli; i 
collegamenti per il sistema interfonico tra le scatole di comando 
C-375/VRC e la base LIT-297/GR è realizzato tramite 1 o 2 cavi 
TO-46/U allacciati alla basetta terminale E-6 della base stessa 
(fig. 84); ì terminali di tale basetta sono numerati e tali numeri 
corrispondono a quelli segnati nella basetta terminale E-2 della 
scatola C-375/TOC (fig. 87). 

I materiali necessari per i vari tipi di installazione veicolare 
non sono in carico con la stazione ma vengono prelevati a parte. 
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LEZIONE N° 1 TELIPO: 

TITOLO LILLA LEZIONI: Introduzione allo studio, della stazione 

radio AN/GRC-3-4-5-6-7-8. 

IL': TIRI ALI OCCORRENTE: AN/GRC-3+8, lavagna, cartelloni o diaposi¬ 
tive. 

XIFIRIIIENTI : TA 11-284, par. 2,4,5,6. Istr. per Oper. Parte I 

I - INTRODUZIONE : Il gruppo di stazioni AN/GRC ha tutte le mi 
gliori qualità delle vecchie stazioni a mod. 
di freq. e molte altre possibilità d'impiego. 
Lo scopo di questa prima lezione è quello di 
dare agli allievi una rapida descrizione ge¬ 
nerale della AN/GEC-3-4-5-6-7-8. 

II-CONTENUTO: 

1 - Prestazioni 

-Consente collegamenti radiofonici a mod. di freq. 

L'odi di funzionare : 

.col pulsante del microfono (PUSH TO TALK) in semplice; 
locale o a distanza; 

• duplice (DUPLEX) 

.ritrasmissione automatica 

-Consente il collegamento interfonico 

-Consente il collegamento telefonico dal comando locale 
al comando lontano 

-Consente il comando d 1 alimentazione locale e lontano 
-Impiegato su c£rri armati, automezzi ecc. 

-Per comunicazioni nell 1 ambito delle : 

.Unità corazzate: AK/GRC-3-4 

• Artiglieria : AN/GRC-5-6 
.Fanteria: AN/GRC—7-3 

2 - Dati tecnici delle varie stazioni (Fig. 3 Istr. per Oper.) 

a)AN/ORC-3 

-Ricetrssmettitore apparato A (mostrare) (set. 1) RT-66 
. 20+27.9 MHg _(80 canali) 

.potenza d 1 uscita : 

9+16 Watt (alta potenza) 

1+2 Watt (bassa potenza) 

.portata 

23 Xm su alta potenza (stazione non in movimento) 

16 Km su alta potenza (stazione in movimento) 

1,5 + 3 Km su bassa potenza 
.ricevitore 

Supereterodina a doppia conversione di frequenza 
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-Alimentatori apparato a (mostrare) 

•PP-109 per 12 Volt 
•PP-112 per 24 Volt 

-Ricevitore ausiliario (mostrare) E-108 
.20 4 28 MHz (80 canali) 

.Supereterodina ad una sola conversione di frequenza 
-Ricetrasmettitore apparato B (mostrare) (set 2) RT-70 
.47 t 58,4 MHz ( 11.5 canali) 

.Potenza d' uscita 500 mW 
.lortata 1,5 Km 

.Eicevitore a doppia conversione di frequenza 
-Amplificatore interfonico (mostrare) AK-65 
.Provvede all 1 intercomunicazione 
-Base di montaggio (mostrare) MT-297/GRC 
.Interruttore generale 0F- REMOTE- OFF 
-Comando di ritrasmissione 

b) AN/GRC-4 
-Come la AN/GRC-3 

-Fon ha il ricevitore ausiliario 

c) AF/GRC-5 

-Apparato A,ricetrasmettitore ET-67 
. 27 4 38,9 M Hz (120 canali) 

.Per altri dati,come la RT -66 
-Alimentatore apparato A 
-Eicevitore ausiliario B-109 
.27 4 38 MHz (120 canali) 

.Supereterodina ad una conversione di frequenza 
-Apparato B,ricetrasmettitore. 

Come nella AH/GRC-3 
-Amplificatore interfonico AM-65 
-Base di montaggio MT-297/GRC 
-Comando di ritrasmissione 

d) AN/GRC -6 
-Come la AF/GRC-5. 

-Fon ha il ricevitore ausiliario. 

e) AN/GRC-7 

-Apparato A,ricetrasmettitore ET-68 
. 38 4 54.9 MHz (170 canali) s 
.Per altri dati come la RT -66 ed RT-67 
-Alimentatore apparato A 
Come la AF/GRC-3 
-Eicevitore ausiliario R-110 
. 38 4 55 MHz 

.Supereterodina ad una sola conversione di frequenza 
-Apparato B,ricetrasmettitore 
Come la AF/GRC-3 

-Amplificatore interfonico AM-65 
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-Base di montaggio MT-297/GHC 
-Comando di ritrasmissione 
f)AN/GRC-8 
-Come la AN/GRC-7 
-Non ha il ricevitore ausiliario 

III-SOKMARIO: 

1- Quali sono le principali differenze tra gli apparati AN/GBC 

3 4 8 ? 

2- Quali sono i componenti comuni a tutti gli apparati AN/GRC? 

3- Da che cosa si differiscono gli apparati 4,6 e 8, dagli ap¬ 
parati 3,5 e 7? 

4- Quali sono le possibilità delle AN/GRC- 348 ? 

5- A quale scopo sono state realizzate? 

6- Quali sono i componenti della AN/GRC-3? 

7- Qual'è l'estensione della gamma di frequenza di tutte le 
stazioni? 

8- Qual'è la portata e la potenza d'uscita degli apparati A e B? 

9- Che tipo di trasmissione e ricezione impiega? 

-In questo periodo gli allievi hanno avuto una idea genera¬ 
le della più versatile serie di complessi radio militari. 


LEZIONE N° 2 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Alimentatore PP-109/GR 

% 

MATERIALE OCCORRENTE: PP-lOQ.^GR; lavagna; cartelloni o diapo¬ 
sitive. • 

RIFERIMENTI : RM 11-284, par. 11, 58, 107. Istr. per Oper.' 
parte II cap. 3 

I- INTRODUZIONE : Le stazioni radio AN/GRC-348 possono funziona¬ 

re a 12 o 24 V. L’apparato A impiega l'alimen¬ 
tatore PP-109 per il funzionamento a 24 V . 

La differenza tra i due alimentatatori è minima. 
Perciò, in questa lezione, verrà descritto il 
solo alimentatore a 12 V PP-109.- 

II- CONTENUTO: 

1 - Descrizione 

a) Scopo 

-Alimentatore a vibratore; fornisce alimentazione alle 
placche, griglie.schermo,polarizzazioni,filamenti e re¬ 
lè dell'apparato A. 

b) Pannello frontale (Fig. 1) 

-Presa d'alimentazione POWER IN;'tensione d'ingresso del- 
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la batteria. 

-Presa d'alimentazione POWER OUT, d'uscita. 

-Commutatore OPERATE 

.comanda l'alimentazione dell'apparato A. Non più di 5 
minuti di funzionamento ininterrotto su posizione TRAN 
- SMIT E RECEIVE. 

-Commutatore TRANS POWER 

Provvede al funzionamento su bassa (low) o alta (High) 
potenza dell'apparato A. 

-Fusibili (n° 2 da 10’A e n° 2 da 5 A) 

c) Canali a rotaia provvedono al fissaggio sulla base. 

d) Custodia dei fusibili di ricambio (Spare Fuse) 

2 - Funzionamento (Fig. 2)- 

a) Tre circuiti ai alta tensione, provvedono alle tensioni 
di placca, griglia schermo e polarizzazione. 

-Circuiti di polarizzazione e AT, consiste di vibratore- 
raddrizzatore. 

.Uscita alle placche del trasmettitore e polarizzazion* . 
450 Volt 

250 Volt, partitore di tensione. 

27 Volt negativi per la polarizzazione. 

-Circuito di alimentazione 150 V. 

Uscita + 150 Volt alle placche e griglie schermo pilota 
delle amplif. finale trasmettitore. 

-Circuito d'alimentazione 85 Volt alle placche e griglie 
schermo del ricevitore. 

b) Tre circuiti a B.T. 

-Alimentazione filamenti trasmettitore +6,3 Volt. 
-Alimentazione filamenti ricevitore + 6,3 Volt. 
-Alimentazione relè + 6 Volt. 

c) Coman di 
-Commutatore SI 

.Posizione OFF, batteria non collegata. 

.Posizione RECEIVÈ. 

^Batteria collegata all'alimentatore a 85 Volt. 

Batteria collegata ai circuiti dei filamenti. 

.Posizione TRANS e REC, batteria collegata a tutti i 
circuiti. 

-Commutatore S2 

.Posizione HIGH, i circuiti funzionano normalmente. 
.Posizione LOW. 

Circuiti alimentazione a 150 V collegati al partitore 
di tensione per le placche del trasmettitore. 

Circuiti alimentazione a 85 V collegati alle griglie 
schermo del trasmettitore. 

Interruzione dell'alimentazione ai circuiti di pela- 
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rizzazlone m 300 T. 

-Relè 0-1 

•Se eccitato premendo il pulsante del microfono chiude 
i circuiti di polarizzazione,i 150 V* e i filamenti 
per il trasmettitore, 

•Se non eccitato chiude i circuiti a 85 V »dei filamen¬ 
ti del ricevitore e quelli del relè. 
d)Filtri 

-Sopprimono i disturbi a R,F. nei circuiti d'ingresso e 
d'uscita* 

-Eliminano le variazioni della corrente pulsante a B.F* 
nei circuiti d'uscita di ogni circuito, 

III— SOMMARIO 

1- Quale compito ha l'alimentatore FP-109/GE? 

2- Perchè vengono usate tre alte tensioni all'uscita? 

3- Perch.è vengono usate tre basse tensioni all'uscita? 

4- Spiégare la funzione del S 1. 

5- Spiegare la funzione del S 2, 

6- Quali circuiti comanda il relè? 

7- Quali sono i filtri impiegati? Perchè? 

-In questo periodo l'allievo ha avuto completa conoscenza 
"del- funzionamento del PP-109 e PP-112* Il prossimo perio¬ 
do arerà dedicato alla lettura dei circuiti degli alimen¬ 
tatori in oggetto,- 


LEZIONE N° 3 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Lettura dei circuiti dell'alimentatore 

PP-109/GB 

MATERIALE OCCORRENTE: PP-109/GB;lavagna;cartelloni 

RIFERIMENTI i TM 11-5038,par, 1U20.Schema elettrico PP-109/GRC 

I - INTROptJZIONE :In questa lezione verranno studiati i circùi¬ 
ti del PP-109 o PP-112;si vedrà come le ten¬ 
sioni delle batterie vengono elevate a 85, 
105, 300 V. 

II- CONTENUTO: 

1 - Circuito di ingresso della batteria (fig 3) 

12 Volt ai terminali B e C del J-1 applicati:ai contata 
ti del 5-1;al relè e circuito filamenti;al vibratore 
a 85V.; al vibratore a 150V,;al vibratore a 300V, 

2 - Circuiti di bassa tensione 
a filamenti del ricevitore: 
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-Attraverso la sezione D del S-1 
-Fusibile F-1 

-Filtro d'ingresso della batteria 
•Impedenza L-4 e condensatore C-5 
•Blocca i disturbi a BF dalla batterla 
-Valvola regolatrice di corrente R-31,stabilizza ten¬ 
sione e corrente,si comporta come una resistenza varia, 
bile. 

Un aumento della corrente causa un aumento della re_ 
sistenza 

La corrente diminuisce a causa dell 1 aumentata resir- 
stenza 

La corrente diminuisce a causa dell 1 aumentata resi¬ 
stenza mantenendo costante il valore della tensione 
e corrente 

rBelè termico K-2,protegge i filamenti dagli aumenti 
di tensione 

•Se i filamenti del ricevitore s'interrompono,la ten¬ 
sione aumenta,il relè s 1 interrompe.La R-32,in paral¬ 
lelo al relè,fa diminuire la tensione ad un valore 
di sicurezza. Le R-33,B-34,H-35 faooo cadere la ten¬ 
sione di riscaldamento ad un vslore tale da permette¬ 
re l’apertura dei contatti del relè,quando la tensio¬ 
ne aumenta oltre un certo limite. 

•C-30,by-pass di BF;L-16 e 0-31,filtro di EP e BF ■ 

-Al ricevitore attraverso il terminale L del J-2 

b) Alimentazione filamenti del trasmettitore, 

-Attraverso i contatti,normalmente aperti,del CUI 

(comandato dal pulsante del microfono) 

-Circuito uguale a quello del ricevitore,le valvole 
stabilizzatrici R-24 ed B-25 collegate in parallelo 
perchè la corrente dei filamenti del trasmettitore è 
maggiore di quella del ricevitore. 

c) Alimentazione relè 

-R-30,fa cadere la tensione di 6 V. 

-If-15 e C-29 formano un filtro di livellamento 
3 - Circuito d’alimentazione a 85 V* 

a) Ingresso alla sezione C del S-1 su posizione EECEIVE 
0 TRANS e REC. Fusibile F-2 e filtro della batteria 
L-5 e C-6 

b) Circuito del vibratore sincrono 

-Trasforma 12V. e.c. i n 85 V e.a. C-23,riduce lo scin¬ 
tillio ai contatti del vibratore;C-19,C-20,C-21,fuga¬ 
no a massa i disturbi a RF« 

c) Circuiti di uscita 

-C-24A;fuga la EP. L-12 e C-25 di livellamento 
-Bue derivazioni 
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♦Derivazione a 105 V: 

Alimenta il 2° stadio B.F. del ricevitore attraver¬ 
so il filtro di livellamento.R-17 e C-17,al termina¬ 
le M della J-2. 

♦Derivazione a 85 V: attraverso la R-21,R-22 f R-23 e 
L-13 al terminale B del J-2. C-26 e L-13»di livella¬ 
mento. 

-Controllo dell'uscita 

♦La tensione è mantenuta costante a 85 V dalla rego¬ 
latrice di tensione 7-4.Con il commutatore S-2A su 
LOW i 150 7 vengono sostituiti dagli 85 7; la R-22 
viene cortocircuitata allo scopo di compensare il : 
maggiore assorbimento di corrente. 

4 - Circuito dei 150 V. 

s)Con il commutatore S-1 su TRANS e REC la tensione del¬ 
la batteria viene applicata alla sezione B del S-1.il 
vibratore funziona quando.il relè 0-1 è eccitato 

b)Uscita 

-S-2A su HIGH. Ai terminale C del J-2 tensione stabi¬ 
lizzata a 150V dal regolatore di tensione 7-3 
-S-2A su LOW. Al terminale P del J-2 t sostituisce il cir 
cuito a 150 7. 

-Terminale 5 del T-2 collegato al terminale 5 del T-1. 
Pone in serie il circuito a 150 7. con quello a 300 
7. fornendo un'uscita di 450 7. 

5 - Circuito a 300 7. 

a) Con l'S-1 su TRANS e BEC ingresso attraverso la se¬ 
zione A. Il vibratore entra in funzione quando il re- 

. lè 0-1 è eccitato e l'S-2A su posizione HIGH. 

b) Alimentazione a 300 7. 

Avvolgimenti a 300 7. collegati alle raddrizzatrici 
a gas,le resistenze di ionizzazione B-4 e B-5 assicu¬ 
rano la conduzione anche se vi sono variazione di ten¬ 
sione. Il terminale 5 del T-1 è a 150 7 rispetto massa. 

c) Circuito d'uscita. 

-Le resistenze B-7» B-8 R^, B—10 sono di dissipazio¬ 

ne.Le resistenze B-11 è R-12 formano un partitore di 
tensione. 

d) Controllo del vibratore a 300 7. 

-Uscita del terminale P del J-2 aperto con il commuta¬ 
tore S-2A su LOW. Tensione ingresso staccata dal S-2B 
in posizione L0W # 

III- SOMMARIO 

1 - Qusl'è lo scopo delle valvole R-24»R-25? 

2- Qual'è lo scopo del K-2? 
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^-Descrivere la funzione dei circuiti a bassa tensione. 

4 - Come viene realizzato il circuito a 450 Y.? 

5 - Qual'è la funzione del relè 0-1? 

6 - Descrivere le funzioni del 0-1. 

7- Descrivere le funzioni del S-1. 

B-Descrivere le funzioni del S-2. 

-Con questa lezione è stato completato lo studio dell'ali- 
mentatóre'-PP- 109/GR. 

Il auo scopo,! suoi circuiti e la teoria dal suo funzio¬ 
namento sono molto importanti. 


LEZIONE N° 4 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Descrizione e funzionamento generale 

del ricetrasmettitore RT-66/GRC. 

MA TE HI ALE OCCORRENTE:' RT-66/GRC;lavagna; cartellone. 

SITERISENTI : TM 11-284,par. 5, 10, 108 e 109 Istr.per Oper. 
eap. 3. 

I~- INTSOroziONE : In questa lezione verranno trattate le ca¬ 
ratteristiche generali del RT-66/GRC. A mez 
zo dello schema dimostrativo verrà inoltre 
data un'idea generale dei vari stadi del 
ricetrasmettitore. 

II- CONTENUTO: 

1 - Caratteristiche 

a) Generalità (usare l'apparato) 

-Tipo. 

.Ricevitore P.M. a doppia conversione di frequenza 
.Trasmettitore F.M. 

-Ricevitore e trasmettitore uasaa un'antenna comune^ 
-Custodia facilmente sfilabile. 

.Telai R.F. e M.F. sistemati ai lati dell Intelaiatura. 
.Possibilità di accedere alle valvola. 

-Canali a rotaia assicurano 1'apparata alla basa dì 
montaggio. 

-Usato nella AN/GRC-3 • 4* 

b) Caratterìstìehe tecniche. 

-Gamma dì frequenza: 20 + 27,9 MHz; 80 canali. 

Meccanismo di sintonia a scatti di 100 KHz, sbloccan¬ 
do il meccanismo sì ottiene la sintonia continua. Si 
possono predisporre due canali. 

-Banda passante:80 KHz (attenuazione 6 db agli estremi). 
-Potenza di uscita R.P.: 

Alta potenza : 9 4 . 16 Watt. 
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Bassa potenza : 1 4 2 Watt. 

-Uscita B.F. : 

Alt ©parlante : 1 Watt. 

Cuffie : 50 milliwatt 

Uscita a livello fisso: 30 milliwatt. 

- Schema dimostrativi ( fig* 4 e 5) 
a)Clrcaiti trasmettitore. 

-Segnale audio dal microfono applicato al modulatore 
a reattanza. 

-Modulatore a reattanza. 

.Fa variare la frequenza dell 1 oscillatore in più ed in 
meno in dipendenza dell 1 ampiezza e della frequenza 
del segnale audio. La velocità della deviazione è pr£ 
porzionale alla freq. audio ;la entità della deviazio 
ne rappresenta l’ampiezza del segnale audio. 

.Due valvole. 

-Uscita dell’oscillatore di trasmissione mescolata con 
la uscita dell’amplificatore di armoniche nel mescola¬ 
tore di trasmissione. 

.Condensatore in tandem C-1 seleziona la frequenza de¬ 
siderata (somma) 

.Uscita applicata all’amplificatore B.F. del trasmet¬ 
titore. 

-Amplificatore B.F. del trasmettitore. 

.Due valvole in parallelo. 

.Amplifica l’uscita del mescolatore di trasmissione. 
.Sintonizzato dal condensatore in tandem C-1. 

.Uscita applicata al pilota della finale del trasmetta 
t ore. 

-Pilota della finale del trasmettitore. 

.Lue valvole in parallelo. 

..Amplifica l’uscita dell’amplificatore B.F. 
.Sintonizzato dal condensatore in tandem C-1 
.Uscita applicata all’amplificatore di potenza del 
trasmettitore. 

-Amplificatore di potenza del trasmettitore. 

.Amplifica l’uscita del pilota della finale trasmetti¬ 
tore. 

.Sintonizzato dal condensatore in tandem C-1. 

* Useita applicata all’antenna attraverso i contatti 
del relè d'antenna. 

-C.A.F. (controllo automatico frequenza). 

.Uscita dell’oscillatore del trasmettitore prelevata 
dagli stadi di Ht.Fl variabile con accoppiamento in¬ 
diretto (clandestino). 

.Tensione C.A.F. sviluppata nel discriminatoro : so 
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ri è differenza in frequenza tra l'oscillatore di 
ricezione e l'oscillatore di trasmissione rispetto 
al valore della M.F. fissa* 

.Tensione C.A.F. inTiata al modulatore a reattanza che 
corregge la frequenza dell'oscillatore di trasmissio¬ 
ne. 

-Autocontrollo prelevato come il C.À.F.,inviato ai cir¬ 
cuiti audio del ricevitore. 

-Circuito di chiamata. 

.Commutatore DIAL-LIGHT-OFF-05-EING* 

Posizione EIHGseceita il relè di comando come fa 
il pulsante del microfono. 

Alimenta l'oscillatore di chiamata (1600 Hz). 

.Uscita dell'oscillatore di chiamata (Singer) applica¬ 
ta al trasformatore microfonico. 

.11 segnale di chiamata trasmesso come i segnali audio. 
b)Circuiti del ricevitore. 

-Amplificatore E.F. del ricevitore. 

.Segnali dell'antenna all'amplificatore E.F. attraver¬ 
so i contatti del relè d'antenna non eccitato. 
•Sintonizzato dal condensatore in tandem C—1. 

-Primo mescolatore. 

•Mescola le uscite dell'amplificatore E.F. e del 1° 
amplificatore di armoniche. 

Ì°amplificatore di armoniche al disotto della fre^ 
q,uenzà entrata. 

Oscillatore a quarzo e 1° amplificatore di armoniche 
comune al ricevitore e trasmettitore. 

• Differenza della frequenza da 4» 4-5 a 5*45 MHz sele¬ 
zionata dal condensatore in tandem C-101. 
-Amplificatori M.P. variabili. 

.Due stadi. 

.Sintonizzati dal condensatore in tandem C-101. 

• 4,5 ♦ 5,45 MHz. 

.Prelevamento dell'autocontrollo dell'oscillatore del 
- trasmettitore. 

-Oscillatore del ricevitore. 

.HAETLET modificato. Frequenza: 3>05 4 4,05 MHz, 
Sintonizzato dal condensatore in tandem C—101. 

Sempre di 1,4 MHz al disotto della M.F. variabile. 
-Secondo mescolatore. 

.Mescola l'uscita dell'amplificatore M.F. variabile 
con l'uscita dell'oscillatore del ricevitore. 
•Sintonizzato dal condensatore in tandem C—101 
seleziona la differenza delle due frequenze^ 
uscita ad 1.4 MHz. 



-Amplificatori M.F. fissa e limitatori* 

•Accordati permanentemente su 1,4 MHz. 

•Tre stadi. 

1° stadio,convenzionale amplificatore M.F. 

11° e III 0 stadio,agiscono anche come limitatori, 
-Discriminatore. 

•Ingresso a 1,4 MHz dagli amplificatori M.F. fissa. 
•Uscita audio agli stadi audio. 

-Stadi audio. 

.1° circuito audio 
Due stadi 

Uscita del 1° stadio.amplificatore InVitftd allo stadio 
amplificatore finale ed alle cuffie. 

Uscita dello stadio amplificatore finale all'aitopar 
lente. 

.11° circuito audio. 

Udo stadio 

Fornisce i segnali addio per l'ascolto e 1* ritrasmis 
sione• 

-Squeleh. 

• Sopprimono i rumori in assenna di segnali.-» 
«Oscillatore a 30 XHz. 

.Diodo raddrizzatore. 

Ili- SOMMARIO : 

1- Che tipo di ricetrasmettitore è la RT-66/GRC? 

2- Qual’è la gamma di frequenza del RT-66/GRC? 

3 - Descrivera le possibilità di sintonia* 

4- Quall sono i circuiti di R.F. e B.F.? 

5- Spiegare brevemente il funzionaiàebto dei Circuiti del ri- 
cevitore. 

6- Come è stato realizzato il C.A.F.? 

7- Che cosa sono il 1° ed il II 0 sistèma di M.F. e come è 
stato realizzato? 

-In questa lezione è stato studiato il funzionamento e lo 
schema dimostrativo del RT-66/GRC. 


LEZIONE N° 5 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Lettura dei circuiti del R^-66/GRC. 
MATERIALE OCCORRENTE: RT-66/GRC;lavagna. 

RIFERIMENTI : TM 11-289,par. 19*23. 

I - INTRODUZIONE : In questo periodo verranno studiati i cir¬ 
cuiti microfonici,il modulatore a reattan- 
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za e l'oscillatore del trasmettitore del 
RT-66/GRC. 

II- CONTENUTO: 

1 - Ingresso del circuito microfonico (fig. 6) 

a) Collega tre circuiti in parallelo. 

-Connettere CONTROL■REC-TR. J-3 12germinali C e D* 
-Connettere AUDIO J-3 IO,terminali C e E* 

-Connettere AUDIO J-311,terminali C e E. 

b) Percorso del segnale. 

-Attravèrso il commutatore DIAL LIGHT OFF-ON-RING. 
-Connettori del telaio P-306 e J-306. 

-Primario T-106. Terminali 6 e 7 150 Ohm. 

-Chiusura del circuito a massa attraverso il C-144 A* 

c) Alimentazione. 

-Sorgente esterna a 6,3 V (PP-109/GRC). 

-Applicata tramite il connettore J-309 od i connettori 
del telaio P-306 e J-106. 

-Contatti 4 e 5 del relè 0-101;normalmente aperti;ecci- 
tato dal pulsante del microfono. 

-L-37, C-144-A, C-301; di livellamento e fuga. 

-L-137 e R-130;partitore di tensione per la giusta ten¬ 
sione del microfono. 

2 - Oscillatore trasmettitore (V 104 A) 

a) HARTLEY modificato. 

-Auto eccitato. 

-4,45 4 5,45 MHz. 

-Usa metà di un doppio triodo 3 A5. 

b) Circuito risonante. 

-L-109 e L-110. 

-Accordato:dal C-101-C e variando la permeabilità del 
nucleo alle bobine. 

-C-125 e C-123,capacità, in serie. C-101-D Trimmer. 

c) Circuito di griglia. 

—Griglia accoppiata al circuito anodico dal C-129. 
-Reazione induttiva. R-114,autopolarizzazione. 

d) Tensione anodica applicata la L-111; C-128 e C-127, 
by pass. 

e) Uscita. 

-C-125 e C-126, partitori di tensione. 

-Parte dell'uscita accoppiata al mescolatore tramite 
C-122. 

3 - Modulatore a reattanza. 
a)Modulatore bilanciato. 

-Deviazione superiore alle valvole di reattanza ad una 
valvola. 

-La reattanza varia in modo uguale alla transconduttan¬ 
za. 
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b) B-115» C-130, L-112 e L-113. 

-Io parallelo al circuito oscillante. 

-I»-112 e L-113* Autorisonanti a 2 MHz. 

-Freq. dell'oscillatore ( 4,45 4 5,45) molto alta ri¬ 
spetto a 2 MHz e il circuito presenta una reattanza 
capacitiva. 

.La tensione dell'oscillatore ritarda rispetto slla 
corrente delle bobine di 90 °. 

•Tensione ai capi dell'elemento capacitivo del circui¬ 
to uguale alla tensione ai capi delle bobine. 

•La corrente Indecente delle bobine è in ritardo ri« 
spetto alla tensione dell'oscillatore di 90°. 
•Tensione secondaria è in ritardo rispetto alla correo, 
te primaria di 90 °. (180° di sfasamento essendoci la 
presa centrale)* 

•Tensione applicata alle griglie della 7-105 e 7-106, 
uguale ma in controfase. 

c) Uscita della V-105 e 7-106 (fig. 7A) 

-7-105;tensione in ritardo sulla corrente (C). 

-7-106;tensione precede la corrente (L)« 

-Uscite uguali. 

-Componenti reattive si annullano. 

d) Funzionamento con segnali audifc (fig JB e C) 

-Primario del T-106. 

-C-145, C-142, C -138 e C-11^ circuito pre-emphasis. 
-Segnale audio,applicato alle griglia iniettrici delle 
valvole,in controfase, 

•Corrente anodica di una valvola aumenta mentre la cor 
rente dell'altra diminuisce. 

•Correnti ineguali si sottraggono. 

•Corrente risultante del modulatore e tensione dei;*' 
l'oscillatore;la corrente sarà in anticipo o in ritar 
do rispetto alla tensione dell'oscillatore, 

•Causando reattanza induttiva o capacitiva. 

.Variando la frequenza dell'oscillatore con legge di 
B.P, 

e) Tensione di griglia schermo,Applicata tramite la B-119 
e B-120. C-133 e C- 132 , by pass, 

f) E-118 e B-116,filtri C.A.P. 

Ili-SOMMARIO: 

1 - Descrivere 1 circuiti d'ingresso del microfono, 

2- Come viene alimentato il microfono? 

3- Di che tipo è l'oscillatore del trasmettitore?Qual'è la 
sua gamma di frequenza? 

4 - Come viene ottenuta la reazione? 

5 - Qual'è la frequenza di risonanza delle L-113 ed L-112? 

6 - Spiegare il funzionamento del modulatore. 
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7 -Come è denominato e a ohe cosa serve? 

-In questa lezione si è appreso come viene ottenuta la mo¬ 
dulazione. 


LEZIONE N° 6 TEMPO: 

TITOLO BELLA LEZIONE: Lettura circuiti della RT-66/GHC. 
MATERIALE OCCORRENTE: RT-66/GRC;lavagna. 

RIFERIMENTI : TM 11-289, par. 24 * 28 

I - INTRODUZIONE : In questo periodo verranno studiati i cir¬ 
cuiti dell'oscillatore a quarzo,del gener^ 
tore e amplificatore di armoniche. Si ve - 
drà come tali armoniche vengono accoppiate 
alla frequenza dell'oscillatore del trasmet 
titore per fornire la frequenza d'uscita. 

II- CONTENUTO : 

1 - Oscillatore a quarzo,generatore di armoniche (fig 8) 
a)Oscillatore a quarzo. 

-Griglia non accordata,placca a massa.Placca dell'oscil^ 
latore a potenziale di massa per la R.F.-a mezzo del 
C-11. 

-Reazione 

.Filamento - griglia. 

Combinazione di L-4, L-5, e C-13 risonante al disot 
to della frequenza dell'oscillatore. Presenta reat¬ 
tanza capacitiva.Provvede allo sfasamento di 90°. 

La capacità C-12 provvede ad un ulteriore sfasamen¬ 
to di 90 °. 

.Quantità di reazione determinata dal partitore di 
tensione C-12 e C-13 
-Quarzo collegato tra griglia e massa. 

-R 12, filtro anodico assieme al C 11; R 13, resistenza 
di autopolarìzzazione. 
b)Generatore di armoniche. 

-Amplifica le armoniche del quarzo. 

-Griglia connessa direttamente alla griglia dell'oscil¬ 
latore attraverso la R 13* 

-Circuito anodico accordato sulle armoniche del quarzo 
dalla L 6 e C 17 A. Ritorno a massa a mezzo del C 19* 
C-15, C-16, e C-18, condensatori di allineamento. 
-Filamento isolato dalla massa per la R.F. a mezzo della 
L-4- e L—5* 

2 - Amplificatori di armoniche (fig9) 
a)I° ampi, di armoniche (V 4) 
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-Accordato sulla armonica del quarzo prescelta dal ge¬ 
neratore di armoniche.R-20, sopprime le* oscillazioni, 
parassite. 

-R-17, usata per misurare la tensione di griglia 
Punto di misura E-4H. 

-Due uscite: Attraverso il C-20 al 1° mescolatore di 
ricezione ; attraverso il C-29 al II 0 Amplificatore di 
armoniche. 

b.)ll° amplificatore di armoniche (V5) 

—Accordato alla frequenza richiesta per il mescolatore 
di trasmissione. Polarizzazione :-27 V dall'alimentato¬ 
re. 

-B-24; soppressore di oscillazioni parassite. L-110 e 
C-37? cireufrté' di neutralizzazione delle oscillazio¬ 
ni parassite 'paolo nel BT-68). 

-Uscita accoppiata ‘al mescolatore dal C-38 a 
3 - Mescolatore del trasmettitore (Fig.. 10), 
a)Circuiti R.F. (V6) 

-Due ingressi. 

.Uscita del II amplificatore di armoniche. Accoppia¬ 
mento alla griglia schermo attraverso il C-38, Ritor- 
no a massa della R.F.attraverso B-27, C-40 e, C-49. 
Bitorno a massa attraverso B-29 e C-44. 

.Ingresso oscillatore del trasmettitore (nella gri¬ 
glia controllo). 

-Circuito anodico risuonante in parallelo. 

.Seleziona la somma della frequenza. 

.C-IFicon^ensatóre di sintonia. L-12; bobina regola¬ 
bile. - 

.Allineaménto:"O—IE, trimmer;C-77 in parallelo alla 
L-12 (solo nel RT-oó/GRC). 

.Gamma di frequenza: 20 4 27,9 MHz. 

-Uscita accoppiata agli stadi di B.P. a mezzo del C-47 
b)Circi>itje di àlimentazione. 

-R- 31 "e" C-4*5;rispettivamente resistenza di caduta e 
condensatore di fuga della griglia schermo. 
-Polarizzazione di griglia, -27 V dall'alimentatore. 
-Circuitt^di misura. 

.B-28 sui filamenti (in parallelo a tutti i filamene 
ti in serie) 

Collega alla posizione 4 del commutatore S-301. 
Controllo continuità dei filamenti. 

.Punti di misura E-6A e E-6B. 

Si può misurare la caduta di tensione ai capi della 
B -30 con strumento esterno. 

Misura la tensione applicata al mescolatore dalla 
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II amplificatrice ai armoniche. 

III -SOMMARIO : 

1- Che tipo di oscillatore è l'oscillatore a quarzo? 

2- Spiegare la funzione dell 1 oscillatore a quarzo. 

3- Come è stata realizzata la reazione? 

4- Perchè è usato un generatore di armoniche ed a quale fre¬ 
quenza e sintonizzato? 

5- Come vengono soppresse le oscillazioni parassite nel I e 
II amplificatore di armoniche? 

6- Qual'è lo scopo della Ir-10 e C-27? 

7- Dove sono generati i segnali che vanno nel mescolatore del 
trasmettitore? 

-In questo periodo h stato analizzato il funzionamento del¬ 
lo oscillatore a quarzo,degli amplificatori armonici e del 
mescolatore del trasmettitore della RT-óó/GRC. 


LEZIONE N° 7 TEMPO : 

TITOLO DELLA LEZIONE: Lettura circuiti RT-66/GRC 
MATERIALE OCCORRENTE: RT-66/GRC; lavagna. 

RIFERIMENTI : TM 11-289,par. 24 + 28 

INTRODUZIONE In questo periodo verranno studiati gli stadi 

amplificatori R.F. del trasmettitore. Tali sta¬ 
di sono: amplificatore R.F.,pilota,amplificato- 
re di potenza. Inoltre,verrà studiato il cir¬ 
cuito di chiamata. 

II - CONTENUTO s 

1— Amplificatori B.P. ( V7 e V8 ) (fig 10) 

a) Due pentodi tipo 1 A E 4»collegati in parallelo,fun- 
zionamenti in classe B. 

b) Circuiti R.F. 

-Uscita stadio mesoolatore 
.Accoppiata alla griglia della V7 dal C-47 
•Accoppiata alla griglia della V8 dal C -48 e C-47 
-Uscita presente ai capi del circuito risuonante ano¬ 
dico. 

.Ir-16, a permeabilità variabile. C-IH,di sintonia. 
C-IG, compensatore trimmer. C-54, compensatore pad- 
ding. 

-C-56, chiude il circuito anodico a R.F. 

-Uscita accoppiata allo stadio pilota della finale 
dal C-57 

e)Circulti dì alimentazione. 
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-Tensione snodiea;R-43 di caduta e C-55 di fuga 
-Tensione di griglia schermo;R-36 di caduta e C-53 di 
fuga, 

-Polarizzazione di griglia 
«Caduta di tensione nei filamenti 

.Resistenze R-32 e B-33 direttamente a massa nel RT- 

66/GRC 

-L-13,L-14,L-15,impedenze d'isolamento nei filamenti 
-R-34 e R-35,limitatrici della corrente dei filamenti 
-C-49,C-50,C-51 e C-52 di fuga nei filamenti. 

2 - Stadio pilota della finale(79 e 710) (fig 11) 

a) Due pentodi tipo 3 B 4 in parallelo 

b) Circuiti R.F. 

-Uscita stadio R.F. accoppiata alle griglie dal C-57 
.Segnali ai capi della R-42 
,0-59,chiude a massa la R.F, 

-Circuito di placca accordato sulla frequenza indicata 
dal quadrante di sintonia 

•L-18,bobina. C-1J,variabile.C-TK,compensatore. 
-Circuito di neutralizzazione. 

•L-17 e C-65. Previene le autoscillazioni annullando 
l'effetto reattivo dovuto alla capacità griglia-plac¬ 
ca delle valvole. C-65,regolabile per la neutraliz¬ 
zazione. 

-C-66,ritorno della R.F, 

-Uscita accoppiata all'amplificatore di potenza a mezzo 
del C-67. 

c) Circuiti di alimentazione 

-R-49 e C-68,di caduta e foga di placca. 

-R-46 e C-62,di caduta e fuga di griglia schermo. 
-Polarizzazione 

.Polarizzazione fissa attraverso la R-42 e R*-41 al - 
27 V. dell'alimentatore. 

.R-42 di autopolarizzazione. C-52 di fuga. 

d) Circuiti di misura dello strumento. 

-R-47 e R-48,di misura dei filamenti. 

-Punti di misura E-7R ed E-8G.A1 capi della resistenza 
di misura R -41.Permette la misura della tensione di 
griglia con strumento esterno. 

3 - Amplificatore di potenza (711) (fig. Il) 

a) Pentodo tipo 2 E 24 funzionante in classe C. 

b) Circuiti R.F. 

-Griglia 

.Uscita del pilota accoppiata alla griglia dal C-67. 
Sviluppata ai capi della L-19 e chiusa a massa dal 
C-69 nella RT-67 e RT-68 (esaltazione della fre^uen. 
zq più basse della B.F.) 
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.Sviluppata ai capi della R-51 nel RT- 66 . 

L -19 e C-69 eliminate 
C-70.chiude e massa la R.F. 

-Circuito risuonante anodico. 

.L-22. C -1 M variabile. 

-C-73»chiude a massa il circuito anodico. 

-Uscita. 

.Accoppiata all f antenna induttivamente. 

L-23 e C-74,circuito risuonante d'antenna. 
Accoppiamento regolato variando la distanza tra L-22 e 
L-23. 

*C- 75 j accoppiamento d'antenna attraverso i contatti 
del relè 0-301 
.T-9,bobina di carico 

c) Circuiti di alimentazione 
-Tensione anodica. 

.Alimentazione 450 7,attraverso la resistenza dello 
strumento R-53 e la impedenza L-21. 

-Tensione di griglia schermo. 

.Alimentazione 25 O 7, attraverso la R-52. C-72 di fu¬ 
ga* 

-L-20,d 1 isolamento nel circuito dei filamenti,C-71 di 
fuga. 

-Polarizzazione di griglia. 

. -27 7,dall 1 alimentatore.Per corrente di griglia, 

R-51. 

d) Circuiti dello strumento. 

-Zoccolo - lato A e B. 

-Griglia controllo. Punti di misura E-9F ed E-9G. Mi¬ 
sura la caduta di tensione ai capi dells R- 50 . 

-Corrente anodica. 

.Punti di misura E-9H ed E-9J. Misura la caduta di 
tensione ai capi della R-53. 

4 - Circuito di chiamata a suoneria (fig. 12) 
a)Metà di un doppio triodo 3A5 (7-104 3). 

—Circuito oscillante in placca. L'altra metà della val¬ 
vola usata per l'oscillatore del trasmettitore. 
bJCircuito risonante anodico. 

-Avvolgimento 3-4 del T-105. C-143. C-206 in paralle¬ 
lo al C-143 nella RT- 66 . 

■ -Determina la frequenza dell'oscillazione (1600 Hz). 
c)Cireuito di griglia. 

^-Reazione dell'avvolgimento 3-4 all'avvolgimento 1-2 
-Rete d’isolamento: R-127 e C-140. Isola il circuito 
di griglia dal circuito di placca evitando il sovrac¬ 
carico dell'oscillatore. 
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-E-126,di autopolarizzazione. 

-E-128 e C-141. Reazione negativa.Stabilizzò l'oscil¬ 
latore alle variazioni di potenziale e alle variazio, 
ni delle caratteristiche della valvola* 

d) Tensione anodica^ 85 7 . Attraverso i contatti del r£ 
lè 0-101,Jack,connettori e resistenza di caduta E-129. 

e) Uscita. 

-Presente ai capi dell'avvolgimento 5-6 del T-105.Aj> 
plicata ai capi dell'avvolgimento 4-5 del trasforma 
tore microfonico T-106. 

III- SOMMARIO : 

1- Come sono collegate le amplificatici R.F. del trasmetta 
tore? In che classe funzionano? 

2- Come viene ricavata la polarizzazione degli stadi ampli¬ 
ficatori E.F. del trasmettitore? 

3- Qual'è lo scopo dello stadio pilota e a quale frequenza 
è accordato? 

4- Qual'è la funzione della L-17 e del C-65 nello stadio pi 
Iota? 

5- Che classe di lavoro usa l'amplificatore di potenza del 
trasmettitore? 

6- Come viene regolato l'accoppiamento d'antenna? 

7- Come è stata realizzata la reazione nell'oscillatore dql 
la suoneria? 

-In questo periodo sono stati studiati gli stadi amplifi¬ 
catori R.F.,lo stadio pilota e lo stadio amplificatore 
di potenza del trasmettitore.E' stato inoltre studiato 
l'oscillatore della suoneria. 


LEZIONE N° 8 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE:Lettura circuiti ET-66/GRC. 

MATERIALE OCCOREENTE:ET-66/GEC;lavagna. 

RIFERIMENTI s TM 11-289 par. 29 e 34. 

I - INTRODUZIONE s In questa lezione verranno studiati parte 

dei circuiti del ricevitore e precisamente 
il circuito d'antenna,l'amplificatore R.F. 
il 1° mescolatore,gli amplificatori M.F. 
variabile e l'oscillatore. 

II -CONTENUTO: 

Circuito d'antenna del ricevitore (fig. 13) 
a)Presa d'antenna allo J-307. 

Comune al ricevitore ed al trasmettitore. 
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b) Attraverso i contatti, normalmente chiusi,del 0-301 
alla presa centrale della L-1. 

c) Circuito risonante: L-1 permeabilità variabile;C-1B, 
variabile ;C-1A£rimmer;C-2 trimmer fisso. Gamma di fre 
quenza: 20 4 27,9 MHz. 

d) Useita accoppiata alla griglia della 7-1 dal C-3. 

2 - Amplificatore R.F. 

a) Circuito di griglia. 

-R.F. a massa attraverso la H«1 e il C-76. 

-c.c. a massa attraverso'la H-1 ed R-54. 

-R-54 e R-55,parte del circuito squelch. 

-Polarizzazione:dì catodo e dal circuito squelch ai ca 
pi della R-54. 

-In trasmissione il relè O-i cortocircuita il circuito 
dello squelch a massa. 

«Lo stadio audio,durante la trasmissione,deve funzio 
nare per fornire 1*autocontrollo. 

b) ET-66. 

-Catodo direttamente a massa. 

-Amplificatore R.F. funziona con polarizzazione zero 
quando lo squelch non funziona. R-54 di 2,2 Mohm. 

c) Circuito anodico. 

-Circuito risonante composto dal L-3,C-8,C-1D e C-1C. 

-Tensione anodica attraverso la R-4 e l'impedenza L-2. 

-C-7 di blocco alla c.c. 

-Uscita^accoppiata allo stadio successivo dal C-9. 

3 - Primo mescolatore (7 2) (fig. 14 ) 

a) Due ingressi. 

-Uscita amplificatrice R.F. applicata alla griglia 
iniettrice,presente ai capi delle R-5 e R-6 di griglia 
Punto di misura E-2K,misura la tensione del segnale. 

-Uscita del primo amplificatore di armoniche applicate 
alla griglia controllo,presente ai capi della R-7 « 

R-8 di griglia.Punto di misura E-2L,misura la tensio¬ 
ne applicata. 

b) Produce una M.F. da 4,45 a 5,45 MHz. 

c) Circuito anodico. 

-Circuito risonante dislocato nel telaio della M.F.Ac¬ 
cordato da 4,45 a 5,45 MHz. 

-Tensione anodica: 85 7 prelevata direttamente dall’a¬ 
limentatore.Non comandata dai contatti del relè 0-101. 

-R-131,resistenza di allargamento della banda passante. 
Diminuisce il Q del circuito risonante. 

d) Tensìone di griglia schermo comandata dal relè 0-101. 

e) Uscita accoppiata all 1 amplificatrice di M.F* dal C- 147 

4- - Amplificatori di M.F. variabile » (7 107 e 7 108) (fig. 

15 ). 
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a) Due stadi di M.F, 

-Circuiti anodici accordati da 4,45 a 5,45 MHz, 
—Sintonizzati dal C—101,condensatore in tandem, 

-Banda passante: 80 KELz, 

b) I°Amplificatrice M.F. 

-Circuito di griglia, 

.Griglia controllo allo stesso potenziale dei fila¬ 
menti attraverso la E-132, 

•Nessuna polarizzazione supplementare, 

.Chiusura della ME attraverso il C-149* 

.£ 1-66 

C-149,tra il piedino 1 o 5 © massa. 

Piedino 7 collegato direttamente a massa. 

-Circuito anodico. 

.L-M8 e C-101G,circuito risonante. C—151 e C-152, 
circuito risonante. C—151 e C-152,condensatori fissi. 

R -134,resistenza di allargamenti di banda. 

c) II® Amplificatore di M.F. 

-Circuito di griglia,come il 1° stadio M.F. 

-Chiusura a massa della M.F. attraverso il C-154. 

-Doppio circuito risonante di placca. 

—Primario e secondario (in due schermi). 

•C-157, C-158 e C-159, condensatori fissi> 

•L-121, bobina d'accoppiamento. Accoppia il primario 
al secondario e allarga la banda di risposta. 

5 - Oscillatore ricevitore (V101) (fig. 16) 

a) Oscillatore a sintonia variabile. Impiega un pentodo 
come triodo. Circuito HABTLEY modificato. 

b) Frequenza. 

-3,05 4 5,05 MHz. 1,4 MHz al disotto della M.F.variabile. 

c) Circuito risonante. 

-L-101 e L-102. C-10l-B,condensatore in tandem (sintonia) 

d) Reazione. 

-Induzione della L-101 alla L-102. Accoppiata alla gri¬ 
glia tramite il C-105, 

e) Tensione anodica attraverso le impedenze Ir-103 ®d L-104» 

f) Polarizzazione. 

-Caduta di tensione ai capi della L-102. E-101 e C-105, 
gruppo B-C di autopolarizzazione. 

g) H- 102,limitatrìoe della corrente dei filamenti. 

h) L-106 e L-105,impedenze d'isolamento di M.F. per il oi£ 
culto dei filamenti. 

l)Uscita. 

Sviluppata ai capi della L-102,L-101,E-101,C-105,ecc. 
-Accoppiata al secondo mescolatore dal C-106. 
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Ili-SOMMASI0: 

1- Come è stata realizzata la polarizzazione della ampi. B.F.? 

2- Come viene applicata la tensione anodica alla ampl.B.F.?, 

3- Descrivere la funzione del 1° mescolatore. 

4- Qual'è la frequenza deserta del 1° mescolatore? 

5- Come è stata realizzata la polarizzazione delle ampi.varia¬ 
bili? 

6- Qual’è lo scopo della L-121 nel II 0 ampi. M.F. variabile? 

In che ponto dell Apparato è dislocato? 

7- Che tipo di oscillatore usa l'oscillatore del ricevitore? 

8- Qual'è la gamma di frequenza dell'oscillatore del ricevito¬ 
re? 

9- Da dove preleva l'oscillazione locale (eterodina) il 1° 
mescolatore? 

10- Come può essere controllato il funzionamento del 1° me¬ 
scolatore? 

11- Quali accorgimenti sono stati escogitati per ottenere la 
banda passante di 80 KHz? 

-In questo periodo sono stati studiati i seguenti stadi del 
ricevitore: ampi. R.F., 1° mescolatore, ampi. M.F. variabi¬ 
le ed oscillatore del ricevitore. 


LEZIONE N° 9 IEMP0: 

TITOLO DELLA LEZIONE:Lettora circuiti RT-66/GRC 
MATERIALE OCCORRENTE:RT-66;lavagna. 

RIFERIMENTI : TH 11-289, par. 35 * 38. 

INTRODUZIONE : In questo periodo verranno studiati i seguenti 
stadi del ricevitore: II 0 mescolatore, ampi.M.F. 
fìssa, limitatori, discriminatore, 1° ampl.B.F, 
e ampi, finale dì bassa frequenza. 

II-CGNTENTJTO: 

1 - II 0 mescolatore del ricevitore (V109) (fig. 16) 

a) Due uscite: 

-Segnale della griglia iniettrice,tramite il C-16^pro¬ 
viene dal 11° stadio M.F. variabile. 

-Segnale dell'oscillatore del ricevitore alla griglia con¬ 
trollo tramite il C-106. 

b) Mescola le due frequenze e produce la M.F. fìssa dì 1,4 
MHz. 

e)Clrcuìto anodico. 

-Doppio circuito risonante;seleziona la M.F.;R-144,di al¬ 
largamento dì banda. 
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d) Ci re ai ti dì misura. 

-Ingresso dalla M.?. variabile misurato ai capì della B- 
140 tra il piedino 8 e 4 del 1-200. 

-Filamento collegato alla posizione 11 del commutatore 
dello strumento. 

-Per misurare la tensione del filamento della V-101 sì 
può usare il piedino 4 del 1-200. 

2 - Amplificatore M.F. fissa e limitatori (V110,711,V112) 

(fig. 17) 

a) Percorso del segnale. 

-Uscita 1,4 MHg dal mescolatore applicata all•ampi.M.F. 
fìssa;il segnale segue il percorso normale nei successi¬ 
vi stadi. 

b) Circuiti anodici a doppio circuito risonante. 

-C-172, C-175, C-181, C-182 e C-187, condensatori fissi 

di accordo. 

-Frequenza di risonanza: 1,4 MHz. 

-Regolazione:nuclei a permeabilità variabile. 
-Allargamento della banda passante di 80 KHz resistenza. 

e) Punzionamento. 

-1° stadio. 

• Per segnale nomali: sì comporta come un normale sta¬ 
dio ampi. M.F. 

.Per segnali fortitagisce da limitatore. 

-II 0 e III 0 stadio. 

.Agiscono da limitatori. 

.Forniscono segnali d*ampiezza costante al discriminato¬ 
re. 

d) Parte della tensione raddrizzata dalla corrente di gri¬ 
glia inviata al circuito SQUELCH. 

—Prelevata dalla griglia della V—112 nel BT—67 e BT—68. 
—Prelevata dalla griglia della V—111 nel BT—66. 

e) Circuiti di misura. 

-Tensione di grìglia della V—111 misurata al piedino 2 
del 1-200. 

-Tensione di griglia della V-112 misurata al piedino 5 
del X*-200. 

3 - Discriminatore (V113 « V114) ( fig* 18 ) 

a) F63TEB - SEELEY tipico. 

b) B-164 e B-165» di carico. 

c) B-167, H-168 1 B-169, di bilanciamento. 

d) Tre uscite: Ì 0 ampl. audio; ampi, audio di ritrasmissio¬ 
ne; circuito C.A.F. 

•)Ciroulti dì misura. 

-Piedino 7 del 1-200. 

.Si legge la tensione ai capi della B-168. 

«Sì misura 1*uscita del discriminatore. 
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-Piedino 2 e 6 del X-200. 

.Simioura la tensione ai capi di una resistenza dì cari¬ 
co. 

♦ H-166, d'isolamento. 

4-1° Ampi, audio (V115) (fig.20) 

a) Uscita del discriminatore accoppiata all'amplificatore 
audio e mezzo del C-192. 

-R-175 e C-199,filtro passa basso. 

-Sognale presente ai capi del potenziometro di volume R-303 
-Parte del segnale presente ai capi della R-303 applicato 
alla griglia. 

.0-198 e C-197, circuito de-emphasis,compensa la pre-em- 
phasis del trasmettitore. 

.c.o, di griglia attraverso la R-173»H-174,R-109 e R-110. 
•B.F,;a massa attraverso il C-203. 

-Relè 0-101. 

•Collega la R-173 io serie o in parallelo al circuito di 
grìglia in dipendenza del funzionamento dell'apparato. 

•In ricezione. 

R-173» io parallelo alla griglia. Applica alla griglia 
la tensione totale di B.F* presente ai capi della R-173 
B-174. 

•In trasmissione. 

Grìglia collegata al punto di giunzione della R-173 o 
R-174. Alla griglia viene applicata la sola tensione pre, 
sente aì v capi della R-174* Riduce il segnale per l'auto¬ 
controllo e previene gli effetti della microfonicità 
tra altoparlante e microfono. 

b) Polariszasione. 

-Per funzionamento normalesautopolarizzazione per corren¬ 
te di grìglia. 

-Tensione sviluppata ai capì della R-110,per effetto del 
segnale Squelch,porta la valvola all'interdizione. 
e)Uscita accoppiata con trasformatore. 

-R-178 e C-200, circuito de-emphasis per le note più alte 
dell'audio frequenza. Riduce le tensioni disturbo, 

-Uscita ai capi dell'avvolgimento 7-8-9 del T-114* 

•Cuffia. 

•Ricevitore del microtelefono, 

•Terminale E del REC-TR CONTROL, 

-Uscita ai capi dell'avvolgimento 4-5-6 del T-114 alimenta 
in contro fase le griglia dell 1 ampi, di potenza, 

5 - Ampi, audio di potenza (V116) (fig.20) 

a) Doppio trìodo 3A5* 

-Amplificatore in controfase,funzionante in classe B. 

b) Tensione anodica attraverso la presa centrale ùel prima¬ 
rio del T-115 dall'alimentatore a 105 V, 
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c)Uscita. 

-Connettori audio, 

.J-311; terminala L,altoparlante; terminala H, a massa. 
.J-310: terminale L, altoparlante; terminale H, massa, 
-J-312, HEC-TR CONTROL: terminale F, altoparlante; termi¬ 
nale D, massa, 

III-SGMMARIO: 

1- Qual'è la frequenza delle M.F. fisse? 

2- Come sono accordate le M,F. fisse? 

3- Come funzionano i limitatori? 

4- Che tipo di discriminatore è osato? 

5- Quali uscite vengono prelevate dal discriminatore? 

6- Qual^ lo scopo della R-175 e del C-199 e del C-198 e C-197 
nel 1° ampi, audio? 

7- Spiegare la funzione del relè 0—101 nel 1° ampi, audio, 

-In questo periodo sono stati studiati i seguenti stadi del 

ricevitore: ampl.M,F. fissa, limitatori, discriminatori e 
ampi, audio. 


LEZIONE N° 10 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE:Lettura circuiti del RT-66/GRC 
MATERIALE OCCORRENTE:RT-66;lavagna. 

RIFERIMENTI : TM 11-289,par. 39 ♦ 40. 

I - INTRODUZIONE : In questo periodo verranno studiati i cir¬ 
cuiti "accessori" del RT-66 e precisamente: 
i circuiti audio per la ritrasmissione, i 
circuiti SQUELCH ed i circuiti C.A.F. 


II - CONTENUTO: . 

.1 - Amplificatore audio per la ritrasmissione (V102) (Fig.21; 

s)Uscita del discriminatore accoppiata alla griglia tra¬ 
mite la R-106 ed il C-108. 

-R-106 e C-108, filtro per i disturbi e disaccoppiamen¬ 
to. 

-Circuito c.c. di griglia ; R-103, R-104, R-109 e E-110 
di chiusura. 

-Circuito c.a. di griglia; C-110 di chiusura. 

b) Parte del segnale,presente ai capi del potenziometro 
R-103,inviato alla griglia. 

-Comando del livello,regolato a mezzo cacciavite. Rego¬ 
lato in fabbrica. 

c) R-110,componente del circuito SQUELCH,polarizza la vai- 
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vola all'interdizione in assenza di segnale. 

d) Tensioni di placca e griglia schermo prelevate dall'ali¬ 
mentatore a 85 V*. tramite il filtro E-177 © C-201B. 

e) Uscita. 

-Al terminale B del J-312. 

-B-108,carico nell'avvolgimento secondario del T-102,sta¬ 
bilizza l'impedenza d'uscita al variare del carico ester 
no. 

2 - Circuito SQUELCH (fig. 22) 

a) Scopo. 

-Sopprimere i disturbi in assenza della portante. 

-Comanda tre stadi. 

.Porta all'interdizione il 1° ampi, audio. 

.Porta all'interdizione l'ampl. audio di ritrasmissione. 
.Eiduce il guadagno dell'ampi. E.F. del ricevitore. 

b) Usa il tubo 1S5 (VI 03 ) 

-Sezione pentodo, oscillatore SQUELCH,comandato dal segna¬ 
le proveniente dal 1° limitatore. 

-Sezione diodo. 

.Eivolatore delle oscillazioni SQUELCH,produce tensione 
per l'interdizione. 

c) F unzion ament o. 

-Analisi dell'oscillatore. 

.Tensione anodica attraverso la E-172 e L-108 B. 

.Ir-108 B accordato con la capacità interelettrodica e 
con la capacità distribuita. 

.Funzionamento dello SQUELCH comandato variando la ten¬ 
sione di griglia schermo,ottenuta dall'alimentazione a 
85 V tramite il potenziometro E-302,il commutatore S-303 
e la B-301. La E-302 è il comando SQUELCH CONTROL del 
pannello frontale. 

.C-IH,di fuga per la griglia schermo;C-205 di fuga di 
placca;L-108A accordato come L-108B; B-179,'di smorza- 
mento;C-1l8, chiude la E.F. griglia a massa ; E-1 ^chiu¬ 
sura c.c. di griglia. 

.Reazione: C-2Ò4,in parallelo alla capaoità interelettro¬ 
dica. C-204, non usato nel RT-67 e RT-68. La reazione 
viene realizzata per effetto delle perdite nello scher¬ 
mo magnetico. Oscilla a circa 30 KHz. 

-Analisi del raddrizzatore. 

.Uscita dell'oscillatore accoppiata alla placca del diodo 
a mezzo del C-115. 

.Tensione raddrizzata presente ai capi del E-110 di cari¬ 
co. E- 110, componente del ritorno di griglia della T 
ampi, audio, causa l'interdizione di tale valvola. 

-Funzionamento in assenza di segnale. 

; Tensione disturbo raddrizzata nel circuito di griglia 
del 1° limitatore. 
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Leggera tensione negativa nella griglia del 1° limi¬ 
tatore, applicata alla griglia dell'oscillatore. 
.Leggere tensione negativa fa oscillare "la valvola. 
.Forte tensione negativa presente ai capi della R-110, 
applicata al 1° ampi, audio e all'ampi, sudio di ri¬ 
trasmissione, polarizza le valvole B.F. all'interdi¬ 
zione, 

•Tensione negativa applicata anche alla griglia del- 
l'ampl. R.F., non sufficiente per portare la valvola 
all'interdizione. Riduce il guadagno dell*ampl, R.F. 
riducendo perciò anche l'amplificazione dei disturbi. 

-Funzionamento in presenza di segnale, 

•Elevata tensione negativa alla griglia del limitatore, 
applicata alla griglia dell'oscillatore, blocca l'o*- 
scillatore. 

•Nessuna tensione ai capi della R-110, stadi audio fun¬ 
zionano normalmente. Stadio R«F« amplifica normalmen¬ 
te. 

-Funzionamento durante la trasmissione. 

• Stadi audio debbono funzionare per provvedere all'autj) 
controllo. 

• Relè 0-1, cortocircuita a massa la R-109 e la R-110. 

• R-109 e R-110, non fanno più parte dei circuiti di 
griglia delle amplificatrici audio. 

- Circuito C.A*F. (schema generale) 

a) Scopo. 

-Mantenere l'oscillatore del trasmettitore all'esatta 
frequenza di funzionamento. Corregge le variazioni del¬ 
la frequenza di centro dell'oscillatore a mezzo del 
modulatore a reattanza. 

b) Funzionamento. 

-Uscita del discriminatore al modulatore a reattanza. 
•Tensione, ai capi della R-164 di carico del discri¬ 
minatore, alla V-105. Attraverso le R-170 e H—116 
d'isolamento, R-170, R-116 e C^.194C formano un filtro 
di livellamento. 

•Tensione ai capi della R-165 di carico del discrimi¬ 
natore, alla V-106. Attraverso le R—171 e R-118 d'i¬ 
solamento. R-171, R-118 e C- 194-B formano un filtro 
di livellamento. 

-Frequenza di centro. 

.Tensioni uguali ai capi della R-164 e R-165* 

.Tensioni uguali applicate alla V-105 e C-106. 
Transconduttanza delle valvole uguali. Nessuna compo- 
oenete reattiva presente all'oscillatore. 

—Frequenza in aumento nel discriminatore. 

•Tensione ai capi della R-164,superiore di quella ai 
capi della R-165. 
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.Tensione alla griglia della 7-105, diviene più posi¬ 
tive. 

♦Tensione alla griglia della 7-106, diviene meno posi¬ 
tiva. 

♦Corrente anodica aumenta nella 7-105 e diminuisce nel¬ 
la 7-106. 

.Aumento di corrente in una capacità significalo effet¬ 
ti, un aumento di capacità. 

Maggiore capacità, ai capi del circuito oscillante, 
diminuzione della frequenza, 

-Diminuzione della frequenza, nel discriminatore, 
.Tensione, ai capi della R-165 in aumento, diminuzione 
ai capi della R-164. 

♦ Tensione alla 7-106 più positiva. 

♦Tensione della 7-105 meno positiva. 

♦Corrente anodica in aumento nella V-106. 

♦Aumento di corrente in un*induttanza,significa in ef¬ 
fetti , diminuzione dell'induttanza stessa. 

Minore induttanza, ai capi del circuito oscillante, 
aumento della frequenza. 

Ili-SOMMARIO: 

1- Qual 1 è lo scopo della R-106 e del C-108 nell'ampl. audio di 
ritrasmissione? 

2- Quali sono gli stadi comandati dall'uscita del circuito 
SQUELCH? 

3- Come agisce il circuito SQUELCH durante la trasmissione? 

4- Qual'è lo scopo del C.A.F.? 

-Con questo periodo è terminata la lettura dei circuiti della 
TB-66. 

Il prossimo periodo verrà impiegato ai circuiti d'alimen¬ 
tazione del ricevitore della RT-66. 


LEZIONI! N° 11 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Lettura circuiti del RT-66/GRC 
MATERIALE OCCORRENTE: RT-66;lavagna. 

RIFERIMENTI : TM 11-289;par. 41*44 

I - INTRODUZIONE : In questo periodo verranno studiati i cir¬ 

cuiti di comando e di misura del RT-66. 

II - CONTENUTO : 

1 - Circuiti di comando (fig.23) 
a)Generalità 
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-Il pulsante del microfono comanda .1 relè 0-1,0-101, 

0-301: Relè 0-1 * montato nel telaio HF; Relè 0-101 mon¬ 
tato nel telaio IIP; Relè 0-301 montato nel di dietro 
del pannello frontale 

.Collegati in parallelo all 1 alimentazione a 5*6 7 
•Normalmente non eccitati 
-Funzioni fondamentali: 

.Commuta l'antenna dal ricevitore al trasmettitore 
•Interrompe l'alimentazione a parti del ricevitore e 
chiude i circuiti di alimentazione del trasmettitore 
•Chiude i circuiti microfonici c.c. e c.a. 

.Riduce l'uscita del ricevitore per l'autocontrollo 
•Mette in funzione l'alimentatóre del trasmettitore 
h)Relè 0-1 

-Contatti 4 e 5 applicano 250 V alla griglia schermo 
della amplificatrice di potenza 
-Contatti 6 e 7 applicano 140 V alla placca e griglia 
schermo del pilota della finale del trasmettitore 
-Contatti 2 e 3s 

•Cortocircuitano la tensione d'interdizione dallo squelch 
•Le griglio delle valvole BF hanno il ritorno a massa 

• Impedisce che la tensione sviluppata nel, circuito di 
griglia dell'amplificatrice RF, durante la trasmissio¬ 
ne,polarizzi gli stadi BF 

c) Rslè 0-101 

-Contatti 1, 2 e 3 collegano la R-173 al 1° stadio BF 
(circuito di griglia) allo scopo di ridurre la tensio¬ 
ne per l'autocontrollo 

-Contatti 4 e 5 applicano tensione al circuito dei fila¬ 
menti degli stadi del trasmettitore 
-Contatti 6 e 7 

• Chiudono a massa il relè di comando del FP-109/(rR 
•Chiudono il circuito d'alimentazione del trasmettitore 

-Contatti 9-10 aperti interrompono il + £•!. dalle 
placche e griglia schermo della Y-1 e della 7-2 
-Contatti 8 e 9 chiusi applicano 85 7 alle placche e gri¬ 
glie schermo della 7-104* 7-105 e 7-106 

d) Relè 0-301 

-Contatti 3 « 4 aperti per interrompere l'antenna dal 
ricevitore 

-Contatti 4 e5 chiusi per collegare l'antenna al tra¬ 
smettitore 

- Circuiti dei filamenti (fig« 24 ) 
a)Collegati in due gruppi 

-Filamenti del ricevitore,oscillatore a quarzo-generato¬ 
re di armoniche e 1° amplificatore di armoniche 
-Filamenti del trasmettitore e 2° amplificatore di armo¬ 
niche 
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b)Filamenti del ricevitore collegati direttamente al- 
1* alimentatore 

c filamenti trasmettitore e 2° amplificatore di armoni¬ 
che 

-Accesi quando i contatti 4 e 5 del 0-101 sono chiusi 
(relè eccitato) 

-Collegati all 1 alimentazione per i filamenti del trasmet¬ 
titore 

d ) Alimentazione a 6,3 V , combinazione serie-parallelo 
-Resistenze in serie limitatrici di tensione 
-Resistenze in parallelo limitatrici di corrente 
-Impedenze e condensatori desolamento e di fuga 

e) Circuiti di misura 

-Strumento collegato attraverso il commutatore S-301 a 
circa il punto medio di ciascun circuito 
—Resistenza di misura in serie 
-Indica la continuità dei filamenti 
m Se lo strumento indica 3 V i filamenti non sono inter¬ 
rotti 

.Se lo strumento indica zero 1 filarne nti sono interrotti 
tra il punto di misura e la massa 
# Se lo strumento indica più. di 3 V i filamenti sono in¬ 
terrotti 

.Se lo strumento indica in più o in meno della lettura 
normale ma non 6,3 V o zero V; 

Può indicare un filamento interrotto shuntato da una 
resistenza 

La lettura alta o bassa dipende dalla disposizione 
del filamento interrotto nel circuito 
.Letture alte in tutto il ricevitore indicano inter¬ 
ruzione della V-1 

.Letture alte in tutto il trasmettitore indicano in¬ 
terruzione della V-111 

f) Lampada E-313 (DIAL LIGHT) 

—Si accende quando il commutatore S—302 è su DIAL LIGHT 
o su RING 

-E 1 alimentata dalla tensione sviluppata ai capi della 

E-162 

-R-162 e R-161 riducono la tensione al giusto valore 
-E-304 

.Sostituisce la resistenza della lampada quando S-302 
è su OFF o su DIAL LIGHT OFF 
.Mantiene costante la resistenza dei filamenti in tut¬ 
te le posizioni del S-302 

3 — Alimentazione della placche e delle griglie schermo 
(fig. 25) 

a) Circuiti d 1 alimentazione del ricevitore 



-Tensione di griglia schermo della V—103 oscillatrice 
sgualcii applicata, tramite il potenziometro R- 302 B ed 
1 T S-303, dall * alimentatore a 85 V 
-Tensione anodica per la V-2 applicata, attraverso il 
connettore, dall'alimentatore a 85 V 
-Tensione anodica o di griglia schermo per la V-1 e di 
griglia schermo per la V-2 applicata attraverso i con¬ 
tatti 9 e 10 del 0-101. 

.Normalmente chiusi 

•Alimentazione interrotta in trasmissione (relè ecci¬ 
tato) 

—Tensione anodica per la V-116 ampi. EF prelevata diret¬ 
tamente dall'alimentatore a 105 V 
-1° stadio ampi, audio V-115 
.Collegato al terminale H del J-309 e J-312 
•Avvolgimento di un relè collegato tra i terminali H e 
l'alimentatore a 85 V per permettere il controllo del 
circuito esterno 

-Tutte le altre valvole collegato direttamente all'ali¬ 
mentatore a 85 V 

b)Circuiti di alimentazione del trasmettitore 
-Tensione applicata alla V-105, V-106, V-6$ V-7, V-8 e 
sezione oscillatore della V-104 dall'alimentatore a 85 
V quando il relè 0-101 è eccitato 
-Tensione applicata alla sezione (ringer) della V-104 
quando il relè 0-101 è eccitato e l'S-302 su posizione 
RING 

-V-9 6 V-10 collegate all'alimentatore a 150 V quando 
il 0-1 è eccitato 

-Grìglia schermo della V-11 collegata all'alimentatore 
a 250 V quando il 0-1 è eccitato 
-Placea della V-T1 collegata direttamente all'alimenta¬ 
tore a 450 V 

4 - Circuito di misura (fig. 27) 

a) Strumento M-301 

-1 mA, 100 millivolt, strumento in c.c* 

-Strumento non tarato 

•L'area segnata in colore diverso dallo sfondo ìndica 
la gamma delle letture esatte, ad eccezione della po¬ 
sizione EF 

b) Commutatore S-301 a 12 posizioni 

-Posizioni 2 4 6, controlla la continuità dei filamenti 
del trasmettitore 

-Posizioni 7 11, controlla la continuità dei filamen¬ 

ti del ricevitore 
-Posizione 12 
•Marcato EF 

•Collegato al circuito raddrizzatore EF segnala la pre- 
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senza della EP all*uscita del trasmettitore 
collegato al capi del circuito d'antenna. C-302 disac¬ 
coppia il circuito d'antenna dal circuito dello stru¬ 
mento. 

Impiega un diodo al germanio come raddrizzatore a mez¬ 
za onda. *R-306 resistenza di carico. C-303 e U-394 con¬ 
densatori di filtro. 

.Con antenna correttamente accordata la lettura a metà 
scala corrispondente ad una uscita di 15 Watt 
5 - Circuiti di misura 

a) Zoccolo di misura 1-200 del ricevitore 

-Collegato a vari punti del ricapitare^permette le misu¬ 
re nella parte superiore: del. telaio .usando un misurato¬ 
re esterno. 

b) Punti di misura del trasmettitore» dislocati in vari 
punti della parte superiore del telaio» permette la mi¬ 
sura usando un misuratore esterno 

III-SOMHABIO: 

1- Descrivere le funzioni dei relè 0-1, 0-101 e 0 ^ 301 * 

2- Qaal'è la funzione delle resistenze in serie ed in-peralle- 
v lo nei circuiti dei filamenti? 

3- Come può essere usato lo strumento per determiasrevla con¬ 
tinuità dei filamenti? 

4- Che cosa misura il commutatore S-301 nelle posizióni. 2 4 7? 

E pelle posizioni 7 4 11? 

5- Dove sono dislocati i punti di misura del ricevitore del RT-66? 

6- Bove sono dislocati i punti di .misura del trasmettitore del 
RT-66? 

-In questa lezione sono stati, studiati i circuiti di control¬ 
lo, i circuiti di alimentazione dei filamenti della placche 
e delle griglia schermo. Conoscendo benetil^ttozionamento 
di tali circuiti la ricerca dei guasti risulterà facile e 
celere. 


LEZIONE N* 12 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione pratica : 

Famigliarizzazione con la RT—66/GRC © 

PP-109/GR 

MATERIALE OCCORRENTE: RT-66/GRC e PP-109;Toltinetro elettronico 

RIFERIMENTI : TM 11-289 sez. 50 4 60 

I - INTRODUZIONE : Questo periodo verrà impiegato alla misure 
delle resistenze e delle tensioni nel RT-66. 
Contemporaneamente l'allievo imparerà a co¬ 
noscere la dislocazione dei componenti ed il 
loro impiego 
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II-CONTENOTO: 

1 - Note per 1*istruttore 

a) Assegnare i poeti agli allievi;due allievi per ogni po¬ 
sto; 

b) Precauzioni: alta tensione; acido delle batterie 

c) Distribuire il materiale: 

-ET—óò/GRC; PP-109; MT-297/GR 

-Voltmetro elettronico e puntali;fogli di esercitazione 

2 - Spiegare agli allievi 

a) Posti di lavoroidue allievi per posto;rimanere al posto 
assegnato 

b) Contegno 

-Rimanere al proprio posto.Eseguire il proprio lavoro* 
Parlare a bassa voce ed il meno possibile.Chi necessita 
di aiuto alzi la mano 

3 - Ciò che gli allievi debbono fare 

a) Rispondere alle domande 

b) Esercizio A (fig. 26, 28 e 29) 

-Individuare la dislocazione delle valvole del ricevitore 
e segnarle nel disegno cor la lettera I 

c) Esercizio B 

-Alimentare il RT-66/GRC e il PP-109/GR; 

-Controllare i filamenti con lo strumento del pannello 
Segnare tali misure nell'apposito spazio del foglio di 
esercizi 

-Segnare quali valvole dovrebbero essere sostituite se. 

la lettura dello strumento è alta 
-Segnare quali valvole dovrebbero essere sostituite se 
la lettura dello strumento è bassa 
-Segnare quali valvole non possono essere controllate con 
lo strumento del pannello 

d) Esercizio C 

-Misurare la tensione alla griglia controllo della V-11 
col trasmettitore su LOYT e HIGH POWER. Spiegare la diffe- 
. renza 

-RT-66 in ricezione su 20 MHz 
.Misurare la polarizzazione di griglia della V-3 
.Segnare la lettura e la polaritò 

.Sintonizzare il ricevitore su ZWELz ©ripetere la lettura 
.Spiegare la differenza 

-Misurare la tensione di placca della 1* Valvola ampl.BP 
Spiegare perchè la tensione non è sempre presente 
-Ir- 137 

.Individuare e spiegare lo scopo 

.Misurare la tensione ai capi:In ricezione;in trasmis- ■ 
sione. 

.Spiegare la differenza 
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-Misurare la tensione alla placca della V-1; io rieezio- 
oe; in trasmissione. 

-Bipetere per la griglia schermo della V-2. Spiegare la 
differenza. Perchè è necessaria tale differenza? 

e) Esercizio D 
-V-11 

.Dislocazione e funzione 

Misurare la tensione nella griglia schermo: in ricezio¬ 
ne; in trasmissione; spiegare la differenza. 

.Misurare la tensione dei filamenti 
.Disegnare il circuito di placca 

f) Esercizio E 
-V-2 

.Misurare la tensione anodica; descriverne la disloca* 
zione 

-Dislocazione e funzioni: E-2F; E-21; E-4H. 

-Squelch 

. Bagolare lo squelch fino a far sparire il rumore di fon¬ 
do 

.Misurare l'uscita dello squelch: in ricezione; in tra¬ 
smissione. Spiegare la differenza 

g) Terminare l'esercitazione 5- 1 prima dell'intervallo 
.Pulire il posto; consegnare i fogli di esercitazione 

III-SOMMABIO: 

1- Perchè è necessario conoscere la dislocazione delle parti 
del ET-6o? 

2- Perchè è necessario famigliarizzarei nella misura delle ten 
sioni e delle resistenze del BT-66? 

3- Quali misure di sicurezza si debbono prendere lavorando in 
tale apparato? 

4- Perchè deve esserci tensione ai filamenti del BT-66 f quan¬ 
do, a causa di un guasto ai circuiti dei filamenti stessi, 
il relè non funziona? 

5- Dopo un normale periodo di funzionamento la V-115 deve es¬ 
sere fredda,tiepida o molto calda? 

—Durante questo periodo l'allievo si è famigliarizzato con 
il RT-66 misurandone le tensioni e resistenze e disloca- 
zion6 dei componenti. 
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LEZIONE N° 13 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Allineamento del ricevitore del RT-66/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: RT-66/GRC;lavagna;generaiore di segnali 

R.F. ; voltmetro elettronico-frequenzimetro 
SCR-2 11 

RIEERU.IENTI : TM 11-289, par. 75 

I - Introduzione : Il‘presente periodo verrà impiegato all'alljL. 

neamento del ricevitore del RT-66. Il fre¬ 
quenzimetro SCR-211 serve per tarare il gene 
ratore di segnali. 

II-CONTEÌTUTO : 

1 - Regolazione dei comandi 

a) Ricevitore RT-66: Volume al minimo; SQUELCH su OFF;DIAL- 
LIGHT-RING- su OFF o su ON (posizione DIAL LIGHT). 

b) Generatore di segnali: Modulazione esclusa; Uscita al 
massimo (da ridurre durante 1 1 allineamento). 

c) Voltmetro elettronico: Iniziare sulla scala'dei 3 V circa. 

2 - Allineamento delle MF fisse 

a) Generatore 
-Griglia della V-109 
-Frequenza: 1400 EHz 

b) Voltmetro 

-Piedino 1 e 5 del X-200 
Griglia 2* limitatrica 

-Contare i piedini in senso antiorario da di sopra 

c) Regolazioni 

-L- 12 3; L-124, L-126, L-127, L-129, Ir-130 
(indicare gli stadi) 

-Shunt - 1 resistenza da 2700 Ohm in serie ad un condensa, 
tore da 0,006 uF 

♦Collegato ai capi del secondario per tarare il primario 
.Collegato ai capi del primario per tarare il secondario 
-Massima lettura 

3 - Allineamento del discriminatore 

a) Generatore : 

-Piedino 5 del T-112 
-1400 RHz 

b) Strumento: 

-Piedino 7 a 1 del X-200 per il secondario 
-Piedino 2 e 6 del X-200 fcer il primario 

c) Regolozioni: 

-L-133.per lettura zero (secondario) 

-L-132 per il massimo (primario) 

-Ripetere per il primario 
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d)Controllo del bilanciamento 
-Strumento; piedino 1 e 7 del X-200 
-Generatore; 1,43 MHz (ricordare la lettura) 

-Generatore; 1,37 MHz (ricordare la lettura) 

-Se il discriminatore è bilanciato le letture debbono es¬ 
sere uguali ed opposte 

-In caso contrario, ripetere 1 1 allineamento del discrimi¬ 
natore 

4 - Allineamento dell 1 oscillatore del ricevitore 

a) Generatore 

-5,35 MHz C0D il comando TENTHS MC posto su 9 
-4,45 MHz con il comando TENTHS MC posto su zero 
-Accoppiare induttivamente alla VI (con una o due spire 
alrtorno alla valvola) 

b) Strumento 

Piedino 5 e 1 del X-200 

c) Regolazioni 

-C-101A a 5,35 MHz por la massima lettura 
-L-101 e L-102 per la massima lettura 
-Ripetere fino al completo allineamento 

5 - Allineamento delle MF variabili 

a) Generatore 

-5,35 MHz con il comando TENTHS MC del ricevitore su 9 
-4,45 MHz con il comando TENTHS MC del ricevitore su zero 
-Accoppiare induttivamente alla VI. 

b) Strumento ' 

Piedini 5 e 1 del X-200 

c) Regolazioni 

-5,35 MHz; C-101M, C-101K, C-101H e C-101F per la massima 
lettura 

-4,45 MHz; Ir-120, L-119, L-118 e L-117 per la massica let¬ 
tura 

-Ripetere per affinare l'allineamento 
6- Generatore di armoniche e 1° ampi, di armoniche 

a) Generatore (non usato) 

b) Strumento ad E-2L \ 

c) Regolazioni 

-27 MHz; C-16 e C-26 per la massima lettura 
-20 MHz; L-6 e L-8 per la massima lettura 
-Ripetere per affinare l'allineamento 
7 - Allineamento stadi HF e mescolatore 

a) Generatore 
-20 e 27 MHz 
^Uscita minima 
-Antenna 

b) Strumento 

Piedini 1 e 5 del X-200 



- 45 - 


e)Regolazioni 

-27 MHz; C-1A e C-1C per la massima lettura 
-20 MHz; L-3 « L-1 per la massima lettura 
-Ripetere per affinare la lettura 

III-S0MMARI0: 

1- Qual'è lo scopo dello zoccolo X-200 ? 

2- Quali sono le polarità della tensione ai piedini 1 e 5 del 
X-200 ? 

3- Perchè viene usato uno shunt ? 

4- Come deve essere regolato 1*oscillatore del ricevitore ? 

5*Durante la regolazione dei nuclei dell*ampi, di armoniche 

in quale posizione deve trovarsi il comando di sintonia 
graduato in megacicli ? 

-Durante questo periodo è stato eseguito l'allineamento del 
ricevitore. Il prossimo periodo verrà impiegato nell'alli¬ 
neamento del trasmettitore. 


LEZIONE N° 14 • , TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Allineamento del trasmettitore della RT*£ó 

MATERIALE OCCORRENTE: RT-66;lavagna;Voltmetro elettronicojhan-* 

tenna fittizia. 

RIFERIMENTI : TM 11-289 par. 76. 

I - INTRODUZIONE : In questo periodo verrà eseguita la taratu¬ 
ra del trasmettitore della RT^'66/GRC 

II-CONTENUTO: 

1 - Regolazioni preliminari 

a) Posizioni di comandi' 

-VOLUME al minimo 
-SQUELCH su OFF 

-DIAL LIGHT RING su DIAL LIGHT 
-Commutatore OPERATE su RECEIVE TRANSMIT 
-Commutatore TRANS POWER su LOW 

b) Collegare l'antenna fittizia 

c) Collegare il microtelefono 

2 - Allineamento dell'oscillatore del trasmettitore 

a) Strumento; piedini 7 a 1 dal X-200 

uscita del discriminatore 

b) Regolazioni 

-C-101D per la lettura zero con l'indice dì sintonia 
■TENTHS MCS" su 9 

_I,_109 e L-110 per lettura zero con l'indice di sintonia 
■TENTHS MCS" su zero 
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-Pulsante del microfono premuto 

3 - II 0 ampi, di armoniche 

3 a)Strumento 

—EóA e E6B 
-Portata bassa 
b)Regolazioni 

-27 MHz - C-33 per la massima lettura 

-20 MHz - L-9 per la massima lettura 

-Ripetere per affinare 1’allinearnento 

4 - Allineamento del mescolatore, ampie KF e pilota 

4 s)Strumento 

E—9? e E—9G 
b)Regolazioni 

-27 MHz - C-1E, C-16 e C-1K per la massima lettura 

-20 MHz - L-12,L-16 e Ir-188 per la massima lettura 

-Ripetere 

5 - Ampi, di potenza ed antenna 

5 a)Strumento 

E-9H e E-9J 
b)Regolazioni 
-27 MHz 

.C-1M per la minima lettura 
.C-74 per la massima corrente d’antenna 
.Regolare nuovamente il C-1M per la minima lettura 
-Non regolare su 20 MHz 

III-SOMMARIO: " 

III- 1-Perchè s’impiega l’antenna fittizia? 

!-■ 2-Perchè durante 1 * allineamento dell 1 oscillatore del trasmet- 

2- titore lo strumento viene collegato all’uscita del discri¬ 
minatore? 

3- Dove viene collegato lo strumento durante l'allineamento 

3- del pilota del trasmettitore? 

4- Quale componente si deve regolare per ottenere la massima 

4- uscita EF del trasmettitore? 

5- Quale effettiva indicazione si ottiene ai punti B-9H ed E-9J? 

f>- -Con questa lezione ha termine lo studio dell'allineamento 

della RT-óò/GRC. I prossimi periodi verranno impiegati alle 
esercitazioni pratiche dell'allineamento della stazione in 
oggetto. 


TITO 


LEZIONE N° 15 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione pratica 

Allineamento della RT- 60 /GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: Ricetrasmettitore RT- 66 /GRC;attrezzi 


MATE 
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per 1'allineamento; Antenna fittizia; 
Generatore di segnali;Voltmetro elettro¬ 
nico; Prora valvole; Fogli di esercizi, 

RIFERIMENTI : TM 11-289, par. 75-76 

I - INTRODUZIONE : Lo s copo di questa esercitazione è quello 

d'insegnare agli allievi l'allineamento pra¬ 
tico della RT-66. 

II-C OTTENUTO: 

1 - Note per l'istruttore 

a) Assegnare il posto agli allievi. Due allievi per banco 

b) Precauzioni di sicurezza 

-Controllare l'apparato prima di applicarvi l'alimentazio¬ 
ne 

-Mantenere le batterie sotto carica 

2 - Ciò che gli allievi debbono fare 

a) Rispondere alle domande preliminari 

b) Frocedere all'allineamento del ricevitore 
-Posizione dei comandi 

«Generatore di segnali 
Modulazione esclusa 

Uscita al massimo (da' ridurre al minimo durante 
l'affinamento dell 1 allineamento) 

.RT-66 

VOLUME - al massimo 
SQUELCH su OPP 
DIAL LIGHT su GN o su OFF 
Commutatore OPERATE del PP-109 su RECEIVER 
-MF fisse 
«Discriminatore 
-Oscillatore del ricevitore 
-MP variabili 

-Generatore di armoniche e 1° ampi, di armoniche 
-Ampi, HF 

c) Procedimento per l'allineamento del trasmettitore 
-Comandi degli apparati 

.Commutatore OPERATE (PP-109) su TRANS e RECEIVER 
.Commutatore TRANS POWER (PP-109) su LOW 
-Oscillatore 

-11° amplificatore di armoniche 
-Mescolatore, amplificatore BF,pilota 
-Ampi, di potenza 
-Antenna 

d) Ripetere tutte le regolazioni per affinare l'alllneamen- 
to 



Ili-SOMMASI 0: 

1- Potrebbe essere allineato il ricevitore del TE-66 eoo lo 
SQUELCH tutto incluso? 

2- L*uscita del discriminatore in c.c* deve essere zero per 

il perfetto allineamento del secondario del discriminatore? 

3- Perchè l'accoppiamento degli stadi di MP è molto stretto 
nel ET-66? 

4- Quando il ricevitore sarà perfettamente allineato che va* 
lore ' dovrà avere la tensione ai piedini 1 e 5 del X-200 a 
causa del rumore di fondo? 

5- Che valore raggiunge la tensione di griglia dell'A.P.? 
-Allineare il ET-óo significa ottenere il massimo rendimen¬ 
to dei vari stadi dello stesso. Con la pratica si potrà ot¬ 
tenere maggiore precisione e velocità. 


LEZIONE N° 16 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione pratica 

Eìcerca guasti del ET-66 

MATEEIALE OCCORRENTE* Voltmetro elettronico;Generatore di se¬ 
gnali; Microtelefono H-33/PT; BT-66/GBC; 
Fogli di esercizi 

BIFEBIMENTI : TM 11-289, par. 1134119; TM 11-289 par. 47460 e 
68475. 

I - INTRODUZIONE : Questa esercitazione servirà a far conoscere 
agli allievi il procedimento per la localiz¬ 
zazione e la riparazione dei guasti del ET-66 

II-CONTENUTO: 

1 - Note per l'istruttore 
a)Assegnare i posti agli allievi 

-Un allievo dovrà controllare il materiale in consegna 
-Un allievo dovrà controllare la sorgente di alimenta¬ 
zione e ritirare i fogli di esercitazione. 

2 - Ciò che gli allievi debbono fare 

a) Eispondere alle domande preliminari nel foglio di eser¬ 
cizi 

b) Preparazione 

-Accendere il voltmetro elettronico ed il generatore di 
segnali 

-Rimuovere il ET-66 dalla custodia 

-Collegare i cavi di alimentazione,la cuffia e l'antenna 
?)lf esercizio 

-Considerare l'apparato "in condizioni sconosciute" 
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-Eseguire prima un controllo di funzionamento 
-Risultato del controllo 
Annotare le letture dello strumento 

d) II° esercizio 
-RT-66 inefficiente 

.Tensione allo zoccolo d'alimentazione normali 
Quali stadi si suppongono difettosi? 

.Tensione di pilotaggio zero al E-2L 

Quali stadi si debbono controllare? 

.Cercare lo stadio difettoso 
Misurare le tensioni 
Individuarne i componenti difettosi 

e) III° Esercizio 

-Fare vedere all'istruttore i guasti che sono stati in¬ 
dividuati 

Annotarli nel foglio di esercizi 
-Il lavoro deve terminare IO 1 prima del termine del pe¬ 
riodo 

.Pulire il posto 

.Mettere in ordine gli apparati 

f) In caso di difficoltà avvertire l'istruttore 

III-SOMMARIO: 

1- Quali frequenze fanno battimento con l'oscillatore del tra¬ 
smettitore su 20MHz e 27 MHz? 

2- Quali sono i due stadi che non possono essere controllati 
con lo strumento del pannello frontale? 

3- Quali potrebbero essere le cause se lo strumento del pannel¬ 
lo fornisse una lettura superiore alla normale posizione 
90V? 

4- Coma si ottengono 450 V per 1'ampi• di potenza del RT-6b/GRC 

5- E' possibile ascoltare l'uscita dello stadio audio a livel¬ 
lo fisso dal pannello frontale della RT-66/GRC? 


LEZIONE N c 17 xEKPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione pratica: 

Manutenzione del RT-66 

MATERIALE OCCORRENTE: RT-66? Voltmetro elettronico;Batseria; 

Pettorale AN/GSA-6; Alimentatore PP-109/GE 
fogli di esercizi. 

RIFERIMENTI : TM 11 289 par. 47+60 e 68475. 

I-INTRODUZIONE : In questo periodo verrà eseguita una esercita¬ 
zione di manutenzione della RT-66. 
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II- CONTENUTO: 

1 - Note per l'istràttore 

a) Assegnare 1 posti agli allievi.Due allievi per ogni po¬ 
sto 

b) Sicurezza 
-Alta tensione 
-Acido delle batterie 
-Controllare il materiale 

2 - Ciò che gli allievi debbono fare 

a) Annotare il tipo dell'apparato e il N° della serie nel 
foglio di esercizi 

b) Controllare,ispezionare 
-Allineamento 
-Valvole 

-Prese,spine,connettori 
-Custodia 
-Cohdutt ori,cavi 
-Comandi 

-Parti allentate 
-Parti mancanti 

-Annotare altri evetuali difetti 

c) Controllare il funzionamento 
-Srumento 

-Cuffie,microfoni,altoparla nte 

d) Batteria 

-Controllare ed annotare la lettura del densimetro 

-Aggiungere acq.ua se necessario 

-Pulire 

ATTENZIONE:Non far cadere l'elettrolito su oggetti di ve¬ 
stiario 

e) Elencare altre eventuali discrepanze 

III— SOLARIO: 

•1-Perehe è necessario il controllo della manutenzione? 

2- Spiegare come si controlla il funzionamento del ricevitore. 

3- Spiegare il metodo più semplice per controllare l'efficien¬ 
za di una cuffia o di un microfono 

4- E' indispeosabile che il voltmetro elettronico sia azzerato 

per letture di tensione continue od alternate? 

-In questa esercitazione è stata insegnata la maniera più 
semplice e rapida per effettuare la manutenzione della ET—66. 
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LEZIONE N* 18 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Descrizione e funzionamento generale del 

ricevitore R-108/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: R-108/GRC;cartelloni o diapositive 

REPERIMENTI : TM 1 1-398, par. >5, 7*8, 15*17 istr. per Oper. 

Parte II - Cap.6 

I - INTRODUZIONE : Gli allievi ricorderanno che la AN/GRC- 3-5-7 
è fornita di un ricevitore ausiliario che 
copre la stessa gamma dell 1 apparato A. Tali 
ricevitori son denominati R-108, R-109 # B-110 
e differiscono tra loro essenzialmente dalla 
gamma di frequenza,simile a quella degli ap¬ 
parati RT-6ó,RT-67,RT-68. 

In questa lezione verrà data una descrizione 
generale del solo ricevitore R-108/GRC. 

II-CONTENUTO: 

1 - Descrizione 

a) Generalità 

-Ricevitore supereterodina FM ad una sola conversione di 
frequenza 

-Costruzione: simile al RT-66/GRC 
-Consiste di 4 parti principali separabili 
.Pannello frontale (fig.30) 

.Sistema di sintonia 
.Scomparto per l'alimentatóre" 

.Telaio montato verticalmente 

b) Caratteristiche tecniche 
-Gamma di frequenza 

.20 * 28 MHz 
.80 canali 

Intervallo tra canale e canale: 100 KHz 
Sintonia: 

Continua 

Possibilità di preselezionare 3 frequenze 
-Banda passante: 85 Kc/s (attenuazione 6 db) 

-Uscita audio 
.Altoparlante - 1 Watt 
.Cuffia - 50 milliwatt 
.Uscita a livello fis g o - 30 milliwatt 
-Impedenza d'uscita - 600 Ohm (non bilanciata) 

2 - Schema dimostrativo (fig. 31) 
a)Amplificatore RP 

-Amplifica la tensione d'ingresso dell'antenna e l'invia 
al mescolatore 
-Accordato da 20 a 28 MEz 
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b Mescolatore 

-Mescola l 1 uscita dell•amplificatore con quella del- 
1*oscillatore locale 
-Produce la KF di 4,3 MHz (differenza) 

c) Oscillatore locale 
-Frequenza - 24,3 * 32,3 MHz 

-Più alta della freq. entrante di 4,3 MHz 

d) Amplificatori MF e limitatore 

-V-4 4 V-7 amplificatrici KF, accordate su 4,3 MHz 
-V-8 - limitatore 
e )Discriminatore 

-Usa il diodo V-9 e la sezione diodo della V-10 
-Uscita inviata a 2 rami audio in parallelo 

f) Circuiti audio 

-Due stadi amplificatori V—13 e V-14 
# Guadagno della V-13 regolato dal comando VOLUME 
.Uscita della V-13 alle cuffie ed alla V-14 
.Uscita della V-14 all'altoparlante 
-Uscita audio a livello fìsso 
.Guadagno regolato all’interno a mezzo cacciavite 
.Uscita usata per varie applicazioni 

g) Squelch 

-Oscillatore a 30 KHz e rivelatore. Porta all'interdi¬ 
zione il 1° stadio audio e lo stadio a livello fisso 

h) Circuito di taratura 

—Oscillatore a 4,3 MHz. Usato per tarare il ricevitore. 
Uscita T ricca di armoniche,inviata all'amplificatore 
MF e al discriminatore 

i) Alimentazione (usare l'apparato per l'illustrazione) 
-Alimentatore PP-448/GRC per 6 V \ 

-Alimentatore PP-281/GRC per 12 V [ ( Vedi lezione n 47) 

-Alimentatore PP-282/GRC per 24 V j 

Forniscono tutte le tensioni di funzionamento. 

; II-SOMMARIO: 

1- Quali sono i 4 separabili componenti del R-108? 

2- Qual'è la gamma di frequenza del R-108? 

3- Quanti sono i canali del R-108 e come sono intervallati? 

4- Quali sono le possibilità di sintonia del R-108? 

5- Qual 1 è la larghezza di banda del R-108? 

6- Descrivere le uscite audio del R-108. 

7- Qual'è il valore delle medie frequenze? 

8- Qual'è la frequenza dell'oscillatore locale? 

9- Descrivere le funzioni dell'oscillatore di taratura. 

10-Descrivere l'impiego degli alimentatori. 

-In questa lezione e stata data una descrizione generale del 
R-108. Col prossimo periodo 3 'inizierà la lettura dei cir¬ 
cuiti del ricevitore in oggetto. 
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LEZIONE N° 19 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Lettura circuiti del R-108/GRC. 

MATERIALE OCCORRENTE: R-108/GRC; lavagna. 

RIFERIMENTI : TM 11-898 par. 18 4 23. 

I - INTRODUZIONE : In questa lezione verranno studiati i seguen¬ 
ti stadi: ampi. EF, mescolatore, oscillato¬ 
re locale, ampi. MF, limitatore. 

II-C ONTENUTO : 

1 - Amplificatore EF (VI) (fig. 32) 

a) Ingresso antenna 

-Segnale applicati» dall'antenna al primario aperiodico 
del T- 1 

-Secondario accordato dal C-3A variabile in tandem 
-C-4, Trimmer, segnato sul pannello frontale dalla scrit¬ 
ta ANT TUNE 

b) Circuito di griglia 

-Accordato sulla frequenza di lavoro 

-B-1 di chiusura c.c. di griglia; C-2 di chiusura EF di 
griglia 

-Polarizzazione: di catodo, ai capi della R-2. R-70 fa 
parte del circuito squelch 

c) Circuito di placca 

-Accordato sulla frequenza di lavoro da: C-3B, variabile 
in tandem; C-3C, trimmer per l'alimentazione Sulla freq. 

• più. alta; T-2, a permeabilità variabile per l'allineamen¬ 
to sulla frequenza più bassa; C-8, a coefficiente nega¬ 
tivo di temperatura 

-Placca e griglia schermo ricevono tensione stabilizzata 
.Filtro EF: L-6; C-33 e C-32. 

.R-4,disaccoppiamento e caduta di tensione; R-3, soppres¬ 
sione oscillazioni parassite 

d) Catodo con due uscite 

-Riduce l'induttanza dei collegamenti 

-C-6, riduce l'induttanza dei collegamenti (mantiene al¬ 
lo stesso potenziale rf i due estremi del catodo) 

e) Tensione di filamenti applicata attraverso l'impedenza 
L-1 

f) Uscita 

-Prelevata da una presa intermedia del T-2 
-Portata al T-3 attraverso il C-10 (di blocco per la o.c.) 
.Adatta l'impedenza di placca della V-1 all'impedenza 
di griglia della V-2 

•Provvede ed una determinata quantità di accoppiamento 
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2 - Oscillatore variabile locale del ricevitore (V3)(fig.33) 

a) Tipo 

-Auto eccitato 

-Circuito Colpita modificato 

-Doppio triodo collegato in parallelo per aumentarne la 
transconduttanza 

b) Circuito oscillante: 

_T_4. C-3F, variabile in tandem. 

-C-21: Capacità in serie (padder); provvede alla differen¬ 
za di frequenza e agisce da compensatore di temperatura 
per le frequenze più. basse 

-C-18 e C-19, compensatori^di temperatura per le frequen¬ 
ze più alte 

-Sempre accordato ad una freq. superiore di 4*3 MHz della 
freq. di lavoro 

c) Disposizione del circuito 

-Placche collegate alla presa intermedia dell'induttan¬ 
za 

-Filamento collegato al centro del divisore di tensio¬ 
ne costituito dal C-18 e C-19 

-Griglia collegata alla parte "fredda" del circuito oscil¬ 
lante attraverso il C-17 e il C-20 

-Reazione alla griglia a mezzo del C-17 

-R-9 e C-17, gruppo di autopolarizzazione 

-Uscita prelevata dalla griglia ed inviata alla griglia 
della mescolatrice; R-7, disaccoppiamento; C-15, deter¬ 
mina la quantità di accoppiamento 

d) Tensione anodica: 

-Prelevata dall'alimentatore stabilizzato attraverso l'in¬ 
duttanza T-4 alla placca. C-20, fuga la HF 

e) Tensione filamenti: 

-Applicata attraverso l'impedenza d'isolamento L3 © il 
C-16 di fuga. Piedino 1 collegato a massa attraverso 
l'impedenza L-4 

3 - Mescolatore (V2) (fig. 33) 

a) collegato come triodo 

b) Circuito di griglia 

—Circuito sintonizzato da T-3 © C-3D accordato alla freq» 
di risuooanza. 

-R-5 e C-12 provvedono alla chiusura del circuito di gri¬ 
glia in c.c« e c.a. 

-R-6, polarizzazione catodica 

-Due segnali applicati alla griglia: uscita ampi. RF; 
uscita oscillatore locale 

c) Circuito di placca 

—Circuito accordato su 4 » 3 MHz » Seleziona la ~differace 
za delle due frequenze 
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-Larghezza di banda : 85 KHz; E-10, allargamento di ban¬ 
da; doppio circuito risuonante 

-Tensione di placca attraverso la E-11 

4 - Ampi, di MF (74,75,VÓ.V7) (fig. 34 e 35) 

a) I° ampi, di M.F 

-Circuito di griglia accordato su 4,3 MHz 
.E-12: chiude a massa il circuito di griglia (c.c.); 
limita i segnali forti per corrente di griglia 
•C-24 : accoppia il segnale alla griglia; blocca la c.o. 
.Polarizzazione di griglia : tensione sviluppata dalla 
corrente di griglia solo in presenza di segnali forti 

-Circuito di placca sintonizzato su 4,3 MHz .K-15, allar¬ 
gamento di banda 

b) 2°, 3° 4° stadio di MF, identici al 1° stadio di MF.Par¬ 
te della tensione di griglia del 4° stadio di MF viene 
inviata al circuito squelch 

5 - Limitatore (V8) (fig.35) 

a) Scopo 

-Sopprimere le variazioni in ampiezza (rumori) 

-Mantenere costante il segnale all'ingresso del discri¬ 
minatore 

b) Circuito limitatore tipico s 

-E -27 e B-28, ritorno a massa della c.c. di griglia; C-53, 
di fuga per la HF. 

-B-28: resistenza di misura della tensione di griglia al 
punto di misura E-3. Usato nell * allineamento, indica ^am¬ 
piezza del segnale. 

c) Àzione del limitatore: saturazione corrente di placca; 
interdizione corrente di placca 

III-SOMMABIO: 

1- Come viene regolata la sintonia dell'amplificatore HF nel¬ 
l'estremo alto della gamma? 

2- Qual 1 è lo scopo della E-3 nello stadio EF? 

3- Come viene ridotta l'induttanza dei collegamenti dell*ampi.' 
EF? 

4- Spiagare come viene accoppiato lo stadio mescolatore. 

5- Cha tipo di oscillatore è l'oscillatore locale? 

6- Su quale frequenza è accordato l'oscillatore locale? 

7- Quali sono le funzioni del 0-18 e C-19? 

8- Come è stato realizzato l'allargamento di banda negli stadi 
EF e MF? 

9- Qual'è lo scopo della resistenza B-28 nel circuito di gri¬ 
glia del limitatore? 

; -In questa lezione sono stati studiati i circuiti del B-108 
dell'antenna al limitatore. 
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LEZIONE N° 20 TEMPO: 

TITOLO BELLA LEZIONE; Lettura oirouiti del ricevitore R-108/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: R^08/GRC; lavagna 

RIFERIMENTI : TM 11-898 par. 28435, par 24428. 

I - INTRODUZIONE : In questa lezione verranno studiati,! se¬ 
guenti stadi del R-108:discriminatore,ampi, 
audio,circuiti dello squelch. 

II-CONTENUTO: 

1 - Discriminatore (V9 e V10) (fig. 36) 

a) FOSTER-SEELEY modificato 

-Circuito accordato T-11 magneticamente indipendente dal 
circuito accordato dii placca del limitatore 
-Assenza di accoppiamento induttivo tra il circuito ano¬ 
dico del limitatore ed il discriminatore 
-Ingresso segnale dal limitatore al punto di giunzione 
dei C-57 e C-58 

-Usa la V-9 e la sezione diodo della V-10 
-R-31 e R-32,resistenze di carico del discriminatore;C-59 
e C-60, di fuga per la'RF; L-14, di chiusura della o.c. 
e componente audio 

b) Funzionamento (fig. 37) 

^Frequenza di centro ;* 4,3 MHz 

.Circuito risonante parallelo: T-11 f C-57 e C-58. Fre¬ 
quenza di rìauonanza: 4,35 MHz. 

.Circuito risuonante serie: T-11 e C-67. Frequenza di 
risuonanza: 4,25 MHz 

.Tensione ai capi del C-67 uguale alla tensione appli¬ 
cata al diodo superiore 

.Tensione ai capi delle resistenze dì carico uguale e 
dì segno opposto 
.Uscita zero 

-Al dì sopra della frequenza dì riposo 
•Predomìnio nel circuito della reattanza induttiva sulla 
reattanza oapacitiva.il segnale entrante sì avvìoìna 
alla frequenza di rlsuonabza del circuito risuonante 
parallelo <4,35 MHz). XL* 6,28 fL 
.Maggiore tensione applicata V-9 

.Uscita del discriminatóre diventa positiva:V-9 conduce 
più dello V-10; 

Aumento della tensione al capì delle R-31 e R-32. 

-Al dì sotto della frequenza dì riposo 
.C-67 presenta maggiore reattanza capacitiva 
«Maggiore tensione applicata élla placca della V-10 
.Uscita del discriminatore diviene negativa 
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c)Regolazioni 

-Nuclei delle induttanze regolate all'esatta freq. di cen. 
tro 

-C-67 regolato nel punto di massima resa 
d) Uscita circuiti 

-Accoppiata alle griglie amplificatrici audio V-13 e V-12. 
L-15, impedenza d'isolamento. R-36 e C-81, filtro passa 
basso: sopprime le treccie della EF; elimina i disturbi 
nelle note più alte della BF; compensa la n re-enrphasis 
del trasmettitore. C-63, di accoppiamento 

-Punti di misura 

•E-4 t collegato al punto di giunzione delle resistenze 
di carico, misura la tensione ai capi della R-32.Usato 
per l'accordo del circuito risuonante di placca della 
limitatrice. R-33 d'isolamento e C-61 di fuga. 

.E-5, misura l'uscita del discriminatore. Usato per al¬ 
lineare il discriminatore. R-34 d'isolamento e C-62 di 
fuga. 

2 - Amplificatori audio (V13) (fig* 38) 

a) 1° amplificatore audio in classe A. 

-Circuito di griglia 

.Ritorno di griglia a massa attraverso R-62, R-40, R-39% 
.R-62, potenziometro del volume.Comando posto sul panoel. 
lo frontale. 

•Polarizzazione sul filamento 

-Circuito di placca 

.Secondario trasformatore fornito di due uscite: ingres¬ 
so ampi, di potenza (terminali 4-6); uscita cuffie (ter¬ 
minali 7-9) 

. De-emphasis delle alte freq. audio: 

R-67 e C-82. Riduce anche i rumori delle alte freq. au¬ 
dio. 

•Tensione dì placca e di griglia schermo applicata dal 
terminale H del J-8 (RBC CONTROL). Il terminale H deve 
essere collegato al terminale J: ponticello; avvolgi¬ 
mento del relè esternò; contetti del relè esterno;comm¬ 
inuta t ore esterno. 

b) Amplificatore audio di potenza (V14) (fig* 38) 

-Controfase in classe B 

-Doppio triodo (3A5) 

-Segnale dal secondario del T-13 applicato alle griglie 
in controfase 

-Trasformatore d'uscita accoppiato all'altoparlante 

-Tensione di placca applicata dall'alimentatore a 130 V 

-R-50 di caduta di tensione sui filamenti 

c) Amplificatore audio a livello fisso (Y12) (fig.39) 

-Amplificatore in classe A 

-Circuito di griglia (segnale d'ingresso). 
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.Segnale ai capi di R-41, R-42, B-43. C-77 ehiude a ma^ 
sa la componente audio 

.Livello fisso del segnale d'ingresso: B-42 potenziome¬ 
tro di volume regolato internamente in fabbrica. 

-Uscita 

.Trasformai ore accoppiato al piedino B del J-8 
.C-93 di fuga per le pi & alte freq. audio 
-Tensione di placca e di griglia schermo: attraverso la 
R-45. B-47 e G-80A filtro 
3 - Circuito Squelch (VII) (fig. 40) 

a) Scopo 

-Eliminare i disturbi in assenza di segnali 
-Porta all'interdizione la I* ampi, audio, l'ampi, a livel. 
lo fisso 

-Riduce il guadagno dell'ampl. RF 

b) Circuito simile alla RT-66 

-Oscillatore squelch oscilla a circa 30 KHz. Funzionamen¬ 
to dell'oscillatore comandato dal segnale proveniente 
dal circuito di griglia della 4* amplificatrice di KF 
-Biodo rivelatore, rivela l'uscita dell*oscillatore.Ten¬ 
sione rivelata, presente ai capi della R-39 di carico, 
inviata alle griglie delle ampi, audio e ampi. BF 
•c)FunzionameDto 

-In assenza del segnale 

.Poca tensione nel circuito di griglia della 4' 1 «api. M.F. 
dovuta al segnale-disturbo, inviata si o di gri¬ 

glia dell* oscillatore,fa funzionar# ^<oapillatore. 
.Oscillatore in funzione 

.Uscita dell'oscillatore rivelata dal diodo 
.Tensione negativa, ai capi della resistenza di carico, 
polarizza gli stadi audio ed BF 

.1' ampi, audio e ampi, a livello fisso all'interdizio- 
. ne 

.Riduzione del guadagno dello stadio BF 
-Presenza di segnale 

.Relativamente elevata tensione al circuito di griglia 
della 4* ampi. MF dovuta al segnale 
.Oscillatore polarizzato all'interdizione 
.Nessuna tensione ai capi della resistenza di carico del 
diodo 

.Stadi audio e RF funzionamento normalmente 
d)Comando dello squelch 

-Potenziometro B-65B e commutatore S-4, interrompe il cir. 
culto di griglia schermo per impedire il funzionamento 
dell'oscillatore quando lo squelch è su OFF. 

-Controlla la quantità della tensione della griglia scher 
mo dell'oscillatore 



•Variando la tensione di griglia schermo ai varia la 
polarizzazione^ dello. stadio HF 

.Variando la polarizzazione dello stadio EP si varia il 
guadagno d'amplificazione del ricevitore 
•Variando il guadagno del ricevitore si varia la tensio¬ 
ne di griglia della 4* ampi. MF 
Variando il valore di tensione sviluppata dal circuito 
di griglia della 4* ampi, di EF si comanda il punto di 
funzionamento dell'oscillatore 

III-SOMMASI0: 

1- Spiegare in che cosa differisce il discriminatore da un 
convenzionale Foster-Seeley. 

2- Spiegare ciò che avviene quando il segnale all'ingresso 

del discriminatore aumenta e quando diminuisce in frequenza. 

3- Come può essere regolato il discriminatore alla freq. di 
centro? 

4- Descrivere i punti di misura ed uscita del discriminatore. 

5- Qual'è lo scopo della R-36 e del C-81 nel circuito di usci¬ 
ta del discriminatore? 

6- Spiegare come viene applicata la tensione alla placca e al¬ 
la griglia schermo della prima amplificatrice audio. 

7- Spiegare brevemente come funziona lo squelch in presenza 
ed in assenza del segnale. 

8- Com'è comandato il funzionamento del circuito squelch ? 

-In questa lezione sono stati studiati i circuiti più dif¬ 
ficili del R-108 come il discriminatore e lo squelch. 

Tali circuiti potranno essere ben compresi solo se ai 
avranno delle buone basi teoriche. 


LEZIONE N° 21 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: .Lettura circuiti del R-108/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: R-108; lavagna. 

RIFERIMENTI : TM 11-898 par. 20-32 

I - INTRIDUZIONE : Durante questo periodo verrà studiato il ci:r 
culto dell'oscillatore di taratura ed i cir¬ 
cuiti dei filamenti e d'alimentazione anodi¬ 
ca e di griglia schermo. 

II-CONTENUTO: 

1 - Oscillatore di taratura (V10) (fig. 41) 
a)Sezìone pentodo della V-10 
-Frequenza: fondamentale: 4,3 MHz; armoniche di 4,3 MHz 
-Collegato come triodo 

Usato per la taratura del quadrante di sintonia 
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b) Circuiti: 

-Quarzo dì 4,3 MHz collegato tra la grìglia e la placca 
attraverso la capacità dì blocco C-70* 

-R-35, di griglia, 

. 0-72 e C-74 determinano la richiesta capacità per il 
circuito del quarzo,provvedono alla reazione 
-Tensione di placca attraverso l'impedenza L-19*C-71 e 
L-19 formano un filtro HF 
-Due uscite: 

•All'ingresso del ricevitore attraverso la sezione A del 
commutatore S-3 e il C-84; 

•Al circuito del discriminatore attraverso la capacità 
interelettrodica della valvola 
.Commutatore S-3 

Posizione 1 (TURE) collega l'uscita all'ingresso del 
ricevitore * 

Posizione 2 e 3 (DIAL LIGHT) s mette a massa il cir¬ 
cuito dì placca (quarzo a massa con entrambi gli estre¬ 
mi) {paralizza l'oscillatore 

c) Regolazlonl e controlli 

-Uscita inviata ai circuiti del discriminatore e d'ìngres, 
so del ricevitore. 

-Quando l'ìndice della sintonìa è sa 21,3 o sa 29,8 MHz 
viene prelevata un'armonica del quarzo* Se la taratura 
è esatta si deve sentire il battimento zero* Se la tara¬ 
tura bon è perfettamente esatta sì deve udire una nota 
di battimento dovuta alla differenza tra il segnale pro¬ 
veniente dalle MF ed il segnale a 4,3MHz dell'oscillato¬ 
re (segnale campione) 

- Circuiti d'alimentazione anodica e di griglia schermo 
(fig. 42) 

a) Terminale 8 del J-2 

-Attraverso la R-54 di caduta dì tensione 
-Attraverso il commutatore S-1: direttamente alla V-14 
placca àmpi, audio di potenza;attraverso la R-57 di ca¬ 
duta dì tensione e il filtro dì livellamento B-60 e C- 
80C agli altri circuiti 

b) Valvola regolatrice di tensione V-15 (fig. 44) 

-Collegata al punto di giunzione della R-57 e R-60 e la 

massa» 

-Mantiene costante la tensione 
o)Circuiti 

-Circuiti BP, MF e oscillatore di taratura 
Filtri a EF: impedenze L-6, J^10,L-12 f L-13,L-l8 e L-19 
prevengono interferenze 

-Amplificatore audio a livello fìsso e placca dell'oscil¬ 
latore squelch attraverso la R-45 di filtro. 

-Grìglia schermo dell'oscillatore squelch e 1° ampi* au¬ 
dio 
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.Attraverso la B-47 di filtro 
.Griglia schermo oscillatore squelch: 

Commutatore 5-4 e partitore di tensione R-65 e B-66; 
potenziometro B-65 regola la tensione della griglia 
schermo 

.1° ampi, audio: ai terminali J e H del J-8, collegati 
con ponticello ai terminali J-H, può essere collegato 
il relè per la ritrasmissione. 

3 - Circuiti dei filamenti (fig.43) 

a) Fìlamecti V-14 
-Non stabilizzati 

-Attraverso 3-1, V-14, B-50 di caduta e massa 
.Valvole V-1 e V-2 in parallelo (costituiscono due bran¬ 
che a 6 V) 

.Besistenze di caduta di tensione B-21, E-13, B-14 e B- 
71 mantengono la tensione di ciascuna branca a 6 V 
.Impedenze e capacità impediscono interferenze tra i va¬ 
ri stadi 

.Filtri di livellamento usati nelle valvole che richie¬ 
dono un alto grado di stabilità: 
B-71,C-73A,B-44,B-48,C-73G,B-38 ? C-73B. 

.B-37 e B-38, limitatrici della corrente” dei filamenti 
della Y-11 e V-13 

b) DIAL LIGHT (lampada illuminazione quadrante) 

-Collegata all 4 alimentazione non regolata 

-Tensione applicata alla lampada E-14 quando S-3B è in 

posizione FUNE o ON 
-B-63 di caduta di tensione 

-B-64: sostituisce la B-63 e E-14 quando il S-3B si tro¬ 
va su posizione OFF;mantiene costante la corrente dei 
filamenti in tutte le posizioni del S-3B 

III-SGMMAHIO: 

1- Come è collegato il quarzo nel circuito oscillatore di ta¬ 
ratura? 

2- Qual*è lo scopo del C-74? 

3- Qual'è lo scopo dell 1 oscillatore di taratura? 

4- Quante uscite vengono prelevate dall * oscillatore di taratura? 

5- Spiegare come può essere usato l'oscillatore di taratura 
per tarare il ricevitore. 

6- Descrivere brevemente i circuiti d'alimentazione di placca 
e griglia schermo. 

7- Qual'è lo scopo della V-15? 

8- 'Come viene applicata la tensione di placca e griglia scher¬ 
mo del 1° ampi, audio? 

9- Bescrivere brevemente il circuito dei filamenti. 

10-Qual'è lo scopo del K-1? 

-Con questa lezione è stata completata l'analisi dei circui¬ 
ti della B-108. 
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LEZIONE N° 22 


TEMPO: 


TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione pratica 

Familiarizzazione con la R-103/GBC 

MATERIALS OCCORRENTE: R-108;Alimentatore PP-28 l/GRC;voltmetro 

elettronico 

RIFERIMENTI : TM 11-893 par. 38,39-, 40* 46,48 e 50 

I - INTRODUZIONE : In questo periodo gli allievi si .eserciteran¬ 
no sulla misura delle tensioni e delle resi¬ 
stenze del R-108;Individuando altresì i com¬ 
ponenti del ricevitore stesso. 

II-CONTENUTO: 

1 - Rote per 1*istruttore (fig. 45»46 e 47) 

a) Assegnare i posti agli al ievi 

b) Ogni allievo deve compilare ricevuta del materiale in 
consegna 

c) Ordinare agli allievi ai controllare le polarità delle ■ 
batterie prima di alimentare gli apparati 

2 - Ciò che gli allievi debbono fare 

a) Rispondere alle comande preliminari del foglio di eser¬ 
cizi 

b) Preparazione 

-Accendere il voltmetro elettronico 
-Togliere la R-108 dalla custodia 

c) Procedimento 
-Esercizio A 

Completare,delle scritte mancanti, il disegno del pan¬ 
nello frontale del R-108 
-Esercizio B 

Disporre il meccanismo di bloccaggio delle frequenze 
su: 2 1MHz;24MHz;25 MHz. 

.Predisporre il meccanismo su altre tre frequenze 
registrare 
-Esercizio C 

.Segnare la dislocazione delle valvole del R-108 nel fo¬ 
glio degli esercizi 
♦Segnare il percorso del segnale 
-Esercizio D 

.Familiarizzazione con la sezione a MF 
•Segnare la dislocazione delle valvole nel foglio di 
esercizi 

.Misurare e registrare le tensioni di placca e griglia 
schermo: 

V—4j V-5; V-ó; V-7; V-8, 

-Esercizio E 
•Alimentare la R-108 
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.Misurare e registrare le tensioni ai punti: 

E-103; E-104; E-105. 

-Esercizio F 

f Familiarizzazione con l’alimentazione e gli stadi audio 

.Segnare con una V e una E lo schema del connettore di 
alimentazione del E-108 

•Segnare con una V e una E lo schema dello stadio ampli¬ 
ficatore di potenza. 

111-S OMMAEI0 : 

1- Perchè il controllo delle tensioni e delle resistenze aiu¬ 
tano l’allievo*a famigliarizzarsi con la E-108? 

2- E’ utile l'oscillatore di taratura nel ricevitore R-108? 
Perchè? 

3- Perchè è necessario avere accessibile sul pannello fron¬ 
tale il comando ANT TUNE (accordo d'antenna)? 

4- Potrebbe funzionare la R-108 con il commutatore S-1 su po¬ 
sizione EXT POWER SUPPLY? 

5- Come potrebbe essere descritto costruttivamente il C-o7 del 
discriminatore? 

-Con questa esercitazione gli allievi hanno potuto prendere 
contatto con l'apparato E-108, individuandone le parti e 
misurandone le tensioni* 


LEZIONE R° 23 TEMPO: 

TITOLO DELLA LESIONE: Allineamento del ricevitore R-108/GRC 

MATERIALE OCCOERENTE: E-108; lavagna;generatore di segnali; 

Voltmetro elettronico. 

RIFERIMENTI : TM 11-898 par. 65 * 70 

I - INTRODUZIONE : In questo periodo verrà spiegato teorica¬ 
mente l’allineamento del ricevitore ausi¬ 
liario R-108/GRC. 

II-CONTENUTO: ' 

1 - Comandi degli apparati 
a Ricevitore R-108 
-SQUELCH su OFF 
-VOLUME al massimo 

-Commutatore OFF-EXTRNAL SUPPLY SWITCH sulla tensione di 
alimentazione disponibile (6, 12, 24 V) 
bgeneratori di segnali 
-Modulazione esclusa 

-Attenuazione al minimo (massima uscita da ridurre duran¬ 
te. l’affinamento dell’allinemento^) 
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2 - Taratura dal generatore di segnali 

a) Ceoeratore 
-Piedino 6 della 7-8 
-Freq. d'uscita: 4,3 MHz 

b) Cornutatorà DIAL LIGHT-TUNE su TUNE 

c) Eegolasione 

Regolare il generatore per battimento zero sul rice¬ 
vitore 

3- - Allineamento delle MF 

a) Geceratore 
-Piedino 2 -72 
-Freq.: 4,3 Mz 

b) Strumento 

E-3 a massa 

c) Regolazione 

-T5, T6, T7, 18 e T9 per la massima lettura 
-Ripetere l'operazione due volte 

-Unità di shunt (resistenza e condensatore in serie, da 
collegare tra la placca della .7-7 e la massa) 

4 - Discriminatore 

a) Generatore 
-Piedino 6-78 
-Preq. 4,3 MHz 

b) Strumento 

-E-5 e massa durante la regolazione del T-11 
-E-4 e massa durante la regolazione del T-10 

c) Regolazione 

-T-11 per lettura zero 
-T-10 per la massima lettura 

d) Controllo del bilanciamento del discriminatore 
-Portare la freq. del generatore su 4,33 MHz 
-Strumento su E-5 

-Annotare la tensione in uscita 
-Portare la freq. del generatore su 4,27 MHz 
-Annotare la tensione d'uscita 
-Confrontare le due lettore 
•Debbono essere uguali e opposte 
•Bilanciare con il C-67 

5 - Allineamento dell'oscillatore locale 
a)Ricevitore: quadrante di sintonia su: 

-23,8 MHz - estremo alto 
-21,3 MHz - estremo bssso 
b Regolazioni 
-C-3G; estremo alto 
-Nucleo del T-4; estremo basso 
-Entrambi per battimento zero 
-Commutatore DIAL LIGHT su posizione TUNE 
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6 - Allineamento stadi HF e Mescolatore 

a) Generatore 
-Antenna 

-25,8 MHz ; estremo alto 
-21,5 MHz; estremo basso 

b) Strumento 

S-3 e massa 

c) Regolazioni 

-C-3C,C-32,C-4 estremo alto della gamma 
-T-1,T-2 e T-3 estremo basso della gamma 

III-SOMMARIO: 

1- Qual'è lo scopo dell'oscillatore di taratura? 

2- Che cosa si misura ai punti E4 e E5? 

3- Quali sono i componenti che debbono essere regolati duran¬ 

te l'allineamento dell'estremo alto della gamma? Quali 
quelli dell'estremo basso? 

4- Perchè si deve controllare il bilanciamento del discrimina¬ 
tore? 

-In questo periodo è stata studiata la parte tecnica dell*al 
lineamento del R-108. Nei prossimi periodi gli allievi si 
eserciteranno praticamente nell'allineamento del ricevito¬ 
re in oggetto. 


LEZIONE N° 24 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione pratica 

Allineamento del ricevitore R-108/GEC 

MATERIALE OCCORRENTE: R^108; attrezzi per 1'allineamento;Vol¬ 
tmetro elettronico; generatore di segna¬ 
li. 

RIFERIMENTI : TM 11-898 par. 75485; 

I - INTRODUZIONE : I prossimi 180 minuti verranno utilizzati 

in una esercitazione d'allineamento del ri¬ 
cevitore R- 108 

II-CONTENUTO: 

1 - Note per l'istruttore 

8)Assegoare i po s ti agli allievi 
-Due allievi per posizione 

b) Attenersi alle norme di sicurezza 
-Alta tensione 

-Acido delle batterie 

c) Distribuzione del materiale 
-R-108 
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-Generatore di regnali 
-Voltmetro elettronico 
-Attrezzi per 1*allineamento 
2 - Ciò che gli allievi debbono fare 

a) Rispcndere alle domande preliminari 

b) Pioperazione 

-Rimuovere l'R-108 dalla custodia e collegare i cavi d'a¬ 
limentazione 

c) Norme per l'allineamento 
-Comandi degli apparati 

.Generatore di segnali 
. R-108 

-Taratura del generatore di segnali 
-Allineamento degli stadi di MF 
-Allineamento del discriminatore 

Controllo del bilanciamento 
-Allineamento dell'oscillatore locale 
-Allineamento degli stadi HF e mescolatore 

d) Far controllare l'apparato dall'istruttore 

e) Interrompere il lavoro 10 minuti prima del termine 
-Mettere in ordine gli apparati 

-Pulire il posto 

III-SOMMARIO: ; 

1- E' assolutamente necessario il voltmetro elettronico per 
l'allineamento del R-108? E' possibile usare un voltmetro 
a 20000 Ohm/V ? 

2- Quale effetto ha l'unità di shunt (R e C in serie) sulla 
risposta di un doppio circuito risonante? 

3- Potrebbe il discriminatore del R-108 essere bilanciato (let¬ 
tura zero) se l'uscita del generatore di segnali fosse 
modulata in frequenza a 400 Hz? Perchè? 

4- Elencare i tipi di circuiti risonanti usati nel R-108? 

-Con questa esercitazione è terminato lo studio dell'al¬ 
lineamento della R-108. 
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LEZI OPTO N° 25 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione pratica 

Ricerca guasti del R-108/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: Misuratore universale; Generatore di se¬ 
guali; R-108;Microtelefono H-33/ET; fo¬ 
gli di esercizi. 

RIFERIMENTI : TM 11-284 par. 113*119.. 

I - INTRODUZIONE : Le prossime due ore verranno impiegate nella 
ricerca dei guasti della R-108 

II- CONTENUTO: 

1 - Note par 1*istruttore 

a)Assegnare i posti agli allievi 

-Un allievo per ogni posto controlli il materiale 
-Un allievo per ogni posto controlli la sorgente d'ali¬ 
mentazione e ritiri i fogli di esercizi 

2 - Ciò che gli allievi debbono fare 

a) Rispondere alle domande preliminari del foglio di eser¬ 
cizi 

b) L , istruttore procura il guasto 

c) Norme per le riparazioni 

-Rapporto dell'operatore (controlli di funzionamento) 
-Misurare ed annotare le tensioni d'alimentazione 
-Trovare e riparare i guasti 
.Seguire la traccia del segnale. 

Individuare lo stadio difettoso 
.Misurarne le tensioni 
.Misurarne le resistenze 

.Annotare il procedimento di ricerca guasti 

d) In caso di difficoltà chiamare l'istruttore 

III- SOMMARIO 

1 - Quale procedimento si dovrebbe usare per la ricerca guasti 
del R-108 supponendo il ricevitore muto e l'alimentazione 
efficiente? 

2- Si può avere la ritrasmissione con il R-108 usata al posto 
della RT- 60 /GRC? 

3- Quali circuiti del R-108 si differiscono da un ricevitore 
a mod. di ampiezza? 

4_Se, accendendo la stazione,il relè E-1 non funzionasse; 

quale parte si dovrebbe controllare? 

5-Come si verifica il funzionamento dell'oscillatore locale? 
Elencarne i componenti. 

-Con questo periodo è stata applicata la parte pratica della 
ricerca guasti della R-108* 



LEZIONE N° 26 


TEMP O* 


TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione pratica 

Manutenzione del ricevitore R-108/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: R-108;Materiale per la manutenzione pet¬ 
torale AN/GSA-6:Generatore di segnali. 

RIFERIMENTI : TM 11-898 par. 51462'.. 

INTRODUZIONE : In questo periodo verrà eseguita un'esercita¬ 
zione di manutenzione della R-108. 

II-CONTENUTO: 

1 - Note per l'istruttore 

a) Assegnare i posti agli allievi 
-Due allievi per ogni posto 

b) Norme di sicurezza 
-Alta tensione 

' -Acido delle batterie 

c) Distribuzlooe del materiale 
-Dislocato nei posti 

2 - Ciò che gli allievi debbono fare 

a) Annotare nel foglio di esercizi il tipo ed il numero di 
serie dell'apparato 

b) Controllare,ispezionare 
-Allineamento 
-Valvole 

-Prese,spine,connettori 
—Custodia 

-Collegamenti,cavi 
-Comandi 

-Partì allentate 
-Parti mancanti 

-Elencare altri eventuali guasti 

c) Controllo di funzionamento , 

-Strumento di misura 
-Sorgente dì alimentazione 
-Cuffìe,microtelefònì 9 altoparlante 

d) Elencare tutte le altre discrepanze 

e) Rispondere a tutte le domande dei fogli dì esercìzi 

UI-SOKKARIO: 

1- Spìegare perchè è necessaria la manutenzione. 

2- Quall controlli sì debbono fare per assicurarsi che il ri¬ 
cevitore funziona? 
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LEZIONE N° 27 TELTPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Questionario (comprende gli argomenti trat 

tati nelle lezioni da 1 a 26). 

IÉATERIALE OCCOERENTE: 1 copia di quiz per gli allievi? 

1 copia del foglio delle risposte per 1*1- 
- struttoti; 

schemi elettrici dell'RT-66, PP-109 é 
E-108. 

RIFERIMENTI : Nessuno 

I - INTRODUZIONE : Il presente questionario serve ad un dupli¬ 
ce scopo: 

1) permette all'istruttore di accertarsi dei 
progressi fatti dagli allievi; 

2) dare agli allievi l'opportunità di far c£ 
noscere ciò che hanno imparato. 

II- CONTENUT0: 

1 - Note per l'istruttore 

a) Assegnare i posti 

-Assicurarsi che gli allievi siano abbastanza distanti 
tra loro 

-Pare in modo che gli allievi siano in numero minore 
possibile 

b) L'aula deve essere adeguatamente ventilata 

c) Tenere sotto mano i piani di lezione 

d) Non allontanarsi dall'aula 

e) Non fare cose she possano disturbare gli allievi:come 
camminare avanti e indietro rumorosamente,eco. 

f) Eispondare a bassa voce a domande degli allievi 

2 - Spiegare agli allievi 

a) E* assolutamente proibito parlare durante lo svolgimen¬ 
to del questionario 

b) Gli allievi hanno...........minuti per completare il 

questionario 

c) Se gli allievi hanno domande da fare 
-Alzano la mano 

-L'istruttore andrà al posto dell'allievo 

III- SOMMABIO: 

Sebbene il voto non possa venir modificato,ciò che gli 
allievi avranno imparato,rimarrà per lungo tempo nella 
memoria di ciascuno di esse. 
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LEZIONE N°28 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Commento al questionario 
MATERIALE OCCORRENTE: 1 copia del questionario;lavagna 
RIFERIMENTI : Nessuno 

I - INTRODUZIONE : Questo breve periodo verrà impiegato nel 

commento del questionario or ora terminato. 
Tale commento sarà utile e chiarificatrice 
dei punti oscuri del questionario stesso. 


II- CONTENUTO: 

1 - Note per distruttore 

Presentando le domande alla classe 
-Non fare mai riferimento al numero della domanda 
-Scegliere le domande a caso 

2 - Spiegare agli allievi 

a) Solo l'istruttore presenterà le domande agli allievi 

b) 0gni domanda dovrà avere una esauriente risposta prima 
di passare alla prossima 

c) L'allievo che desidera fare delle domande 
-Alza la mano 

-Si rivQlge direttamente all'istruttore 

III- SOMMARIO: 

Il presente periodo e stato impiegato alla Spiegazio¬ 
ne di tutte quelle domande del questionario che sono risul¬ 
tate più difficili. 
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LEZIONE N° 29 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Riepilogo del RT-66 e del R-10^ORO 

MATERIALE OCCORRENTE: Lavagna; piani di lezione 

RIFERIMENTI : TM 11-284, manuale completo ;TM 11-290 manuale 
completo; Istr. per oper. AN/GRC-318 

I — INTRODUZIONE : Questo periodo verrà impiegato per un breve 
riepilogo di ciò che è stato studiato sul 
ricetrasmettitore RT-66 e sul ricevitore R- 
108* 

II-CONTENUTO: 

1 - Note per l'istruttore 

a) Tutti gli studenti debbono avere i loro appunti 

b) Ripassare i piani di lezione soggetto per soggetto 
-Fare delle domande per ogni soggetto 
-Rispondere alle domande degli allievi 
-Discutere e chiarire i punti oscuri 

2 - Spiegare agli allievi 

L'istruttore seguirà i piani di lesione soggetto per so£ 
getto 

-Fare domande su ogni soggetto 

-L'istruttore risponderà a tutte le domande degli allie¬ 
vi 

-I punti oscuri saranno discussi e chiariti 

3 - Presentazione 

a) Ricetrasmettitore RT-66/GRC 
-Descrizione 

.Che tipo di ricevitore usa 1'RT-66? 

.Che tipo di mod. usa 1'RT-66? 

.Qual'è la frequenza e la portata dell'RT-óó? 

-Lettura circuiti dell'RT-66 
.Di che tipo è l'oscillatore ? 

•Perchè è chiamato oscillatore comune ? 

•Perchè si usa più di una polarizzazione per l'amplifi¬ 
catore RF del ricevitore? 

•Quante mescolatrici usa il ricevitore? 

."Che tipo è l'oscillatore del secondo mescolatore di 
ricezione? 

•Quali sono le resistenze di carico del discriminatore? 
•Descrivere il funzionamento dello squeloh« 

•Quali sono i componenti usati nel circuito di DE-EMFEA 
SIS? 

• Perchè si usa il circuito di DEE- EMPHASIS? 

b) Ricevitore R-108/GRC 
-Descrizione 

•Che tipo di ricevitore? 
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.Nominerà le quattro parti principali. 

•Qual 1 è la gamma di frequenza? 

.Quali sono le due frequenze di taratura? 

-Lettura circuiti 

.Li che tipo è l’oscillatore locale? 

.Li che tipo è l'oscillatore di taratura? 

.Quali sono le resistenze di carico del discriminatore? 
.Qual*è la gamma di frequenza dell'oscillatore locale? 
.Come si tara l'R-108 coll'oscillatore incorporato? 

III-SOMMARIO : 

In questo breve periodo è stato fatto un breve riepilo¬ 
go del materiale studiato in una parte del corso.e pre¬ 
cisamente sullo studio del ricetrasmettitore RT-66 e sul 
ricevitore R-108. 


LEZIONE N° 30 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Descrizione e funzionamento del rice-tra- 

smettitore RT-70/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: RT-70/GRC - Cartelloni o diapositive - la- 
' vagna. 

RIFERIMENTI : TM 11-284, par. 5 - 10 - 108 - 109 

I - INTRODUZIONE : In questa lezione tratteremo delle carette*. 

ristiche tecniche e del funzionamento del 
rice-trasmettitore RT-70/GRC. 

II-CONTENUTOr 

1 - Descrizione 

a) Generalità (fig. 48) 

-Tipo 

.Ricevitore supereterodina; a doppia conversione, a F.M. 
.Trasmettitore F.M. 

-La sezione rice-trasmettitore usa una comune antenna 
-La custodia è facilmente rimovibile 
.Componenti gli stadi di radio e M.F.,situati in entram¬ 
bi i lati del complesso,permettono accessibilità ai tu¬ 
bi elettronici 

-Guide parallele assicurano l'apparato al basamento 
-Usato nel complesso AN/GRC-3,4,5,6,7 e 8 

b) Caratteristiche teoniche: 

-Frequenze 

.47 a 58,4 MSz 
. 115 canali 
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Sintonizzazione: continua variabile 

Due canali preselezionati con meccanismo di bloccaggio 
-Larghezza di banda 80 KHz (-6 db) 

-Potenza uscita 
.R.F. 500 mW 
• B.F. 75 mW (massima) 

-Portata - 1600 metri circa , 

2 - Schema dimostrativo (fig. 4-9) 

a) Circuiti di trasmissione 

-I segnali vengono applicati alla bobina di modulazione 
tramite il microfono 
-Bobina di modulazione 

•La frequenza dell'oscillatore varia in più od in meno 
seguendo il ritmo della B.F. 

•Bobina L-2 
-Oscillatore 
.Da 32 4 43,4 MHz 
•Uscita applicata al mescolatore 
•C-10A di sintonia 

-Oscillatore a quarzo di trasm* di 7,5 MHz 
.2' armonica accoppiata al mescolatore (15 MHz) 
-Mescolatore di trasmissione 
.Due ingressi : dall'oscillatore pilota; dall'oscillato¬ 
re a quarzo 

•C-10B seleziona la somma delle due frequenze 
-Pilota dell'ampi, di potenza 
.Circuiti sintonizzati dal C-10C 
-Amplificatore di potenza 
•Circuiti accordati dal C-10D 
•Attraverso il T-7, trasferimento in antenna 
-Autocontrollo 

•Raccolto all'uscita del discriminatore 
•Udibile in cuffia 

b) Circuiti del ricevitore 
-Amplificatore a R.F. del ricevitore 

•Il segnale dell'antenna è portato all'amplificatore a 
R.F. 

•Accordo a mezzo della sezione del condensatore C-10D 
-Prima mescolatrice 

•Mescola l'uscita dell'amplificatore a R.F* con quella 
dell'oscillatore (32 ■» 43,4 MHz) 

L'oscillatore da 32 4 43,4 MHz è comune sia al trasmet¬ 
titore che al ricevitore 

•La differenza di frequenza è selezionata dal trasf. di 
M.F. T-9 

-Amplifica tri ci di' M.F. (I sistema) 

•Tre stadi 

•Accordo a mezzo del T-10,T-101,T-102 
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.Valore della M.F* : 15 MHz 
-Oscillatore del ricevitore 
.Oscillatore a quarzo, frequenza di 6,8 MHz 
.Viene prelevata la seconda armonica 
-Seconda mescolatrice 

.Mescola l'uscita degli amplificatori e quello dell'oscil 
latore del ricevitore 

.Seleziona la differenza di frequenze (1,4 MHz) 
-Amplificatori di M.F. e limitatore (II sistema) 

•Accordate su 1,4 MHz 

.Tre stadi: 1° stadio amplificatore di M.F.;2° e 3° sta¬ 
dio agiscono anche come limitatori. 

-Discriminatore 

.Circuito di entrata a 1,4 MHz 
.Uscita inviata agli stadi B.F. 

-Stadi B.F. 

.1° Stadio a B.F.; l'uscita del 1° ampi. B.F. alimenta 
le cuffie 

.2° amplificatore B.F. 

l'uscita alimenta le cuffie o l'altoparlante 
-Squelch 

.Sopprime i disturbi in assenza di segnale - 
.Oscillatore a 30 KHz 
.Diodo raddrizzatore 

III-SOMMARIO: 

1- Che tipo di rioetrasmettitore è l'RT-70/GRC? 

2- Qual'è la gamma di frequenza coperta del RT-70/GRC? 

3- Spiegare brevemente il funzionamento dei circuiti del rice¬ 
vitore. 

4- Spiegare brevemente il funzionamento dei circuiti del tra¬ 
smettitore. 

-In questa lezione* abbiamo trattato,descrivendole,le carata, 
teristiche tecniche ed il funzionamento in generale deL- 1 
l'RI-70/GBC. 


LEZIONE N° 31 TEMPO : 

TITOLO DELLA LEZIONE: Lettura cirouiti del RT-7-0/GRC 
MATERIALE OCCORRENTE: RT-70; lavagna. 

RIFERIMENTI : TM 11-290 par. 11+25 

I - INTRODUZIONE : In questa lezione verrà trattato il circui¬ 
to microfonico, l'oscillatore comune e la 
bobina toroidale di modulazione. 
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II-CONTBNUTO: 

1 - Circuito d'ingresso del microfono (fig. 50) 

a) Amplificatore audio in classe A (VI) 

b) Due ingressi collegati in parallelo 

-Terminale C e D del bocchettone d'alimentazione J-203 
-Terminale C e D del bocchettone audio J-202 

c) Percorso del segnale 
-Connettere P-2C1 e J-1 del telaio 

-Primario del trasformatore microfonico T-1: terminale 
6 e 7? avvolgimento primario di 150 Ohm 
-Ritorno a massa tramite il C-157B (c.a.) 

d) Alimentazione 

-Alimentazione a 6,3 V dall'AK-65/GRC 
-Prelevato tramite il bocchettone J-203 e J-101 
—Contatti 2 e 3 del relè 0-101: normalmente aperti;ecci- 
tato dal pulsante del microfono 
-R-2, C-1, R-3; circuito n pre-emphasis" 

Amplifica maggiormente le frequenze più alte della B.F. 
-V-1; amplificatrice microfonica del trasmettitore 
il carico di placca è costituito dal primario del T-2 
in parallelo con il C-2 

2 - Oscillatore del trasmettitore (V2) (fig. £1) 

a) Colpitts 

-Oscillatore variabile 

-Colpitts con placca a massa (c.a.) 

32+43» 4 MHz 

-Usa un doppio triodo 3A5 

Collegato in parallelo per la massima conduttanza 
-C-11 e C-14; circuito partitore di tensione 

b) Circuito risonante 
-Bobina L-2 

-L—3» a permeabilità variabile 

Per l f allineamento all'estremo basso della gamma 
-C-5, C-ó, C-9 padding 

c) Circuito di griglia 

-Circuito di griglia accoppiato al circuito di placca tra, 
mite il C-8 

-Reazione tra placca e filamento tramite il C-14 
-R-5, ritorno della componente continua di griglia 

d) La tensione di placca è portata tramite la 1-7; il C-16 
e di fuga per la R.F. 

e) Uscita 

-Ai capi del C-10A, portata al mescolatore di ricezione 
tramite la L-4 e C-53 

-Dal centro del C-12 e C— 1 3 alla griglia della V-4» me¬ 
scolatrice di trasmissione, attraverso il C-15. C-12 e 
C-13, mantengono i filamenti allo stesso potenziale di 
R.F. 
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3 - Modulatore con bobina a variazione di permeabilità 

(fig. 51) 

a) Bobina L-2 
Due sezioni 

L-2B in serie alla L-3 di sintonia varia in rapporto 
alla 3.F. 

IDinàuttanza dell8 L—2B ai somma all’induttanza dells 
L-3 

Nucleo di poliferro di forma toroidale 

Due spire di filo relativamente grosso poste nell’in- 

traferro (aria) della bobina L- 2A 

Polarizzazione magnetica a mezzo magnete permanente. 
Assenza di B.F. - oscillatore sulla frequenza di cen¬ 
tro (freq. di lavoro meno 15 MHz) 

b) Bobina L-2A 

-Ai capi del secondario del trasformatore di uscita del 
microfono T-2 

-L-2B dentro L-2A aggiunge o sottrae flusso dal magnete 
permanente 

—La corrente audio della L-2A fa variare l’induttanza de^L 
la L-2B, variandone la permeabilità del nucleo. 

-La freq. dell’oscillatore varia in rapporto alla B.F. 

Ili-SOMMARIO: 

1- Descriver.a le caratteristiche della bobina L-2. 

2- Qual’è lo scopo della bobina L-4? 

3- Qual’è lo scopo del magnete permanente nella bobina a for¬ 
ma toroidale? 
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LEZIONE N° 32 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE; Lettura circuiti del ricetrasmettitore 

RT-70/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: RT-70/GRC; lavagna. 

RIFERIMENTI : TM 11-290; par. 11 4 25 

I - INTRODUZIONE : In questa lezione verrà continuata la let¬ 
tura dei circuiti del RT-70/GRC; verrà stu¬ 
diato l'oscillatore a quarzo, il mescolato¬ 
re di trasmissione, il pilota del trasmet¬ 
titore e l'amplificatore di potenza. 

II-CONTENUTO: 

1 - Oscillatore a quarzo del trasmettitore (V3) (fig. 52 ) 

a) Caratteristiche 

-A quarzo ad accoppiamento interelettrodico 

-Uscita a 7,5 MHz 

-Usa la seconda armonica a 15 MHz 

b) Circuito di griglia 

-C-18 e C-19 come divisione di tensione 
-R-7 di autopolarizzazione 

-Reazione tramite la capacità interelettrodica della val¬ 
vola 

c) Alimentazione di placca tramite 1'impedenza L-11; accor¬ 
do a 15 MH Z per mezzo C-20 e L-10 

2 - Mescolatrice di trasmissione (V4) (fig.53) 

a) Circuiti a radio frequenza 

Due ingressi 

•Uscita a 15 MHz dell'oscillatore a quarzo del trasmet¬ 
titore accoppiata alla griglia schermo della mescola¬ 
trice di trasmissione tramite C-22 

•Uscita a 32 t 43,4 MHz dell'oscillatore accoppiato alla 
griglia controllo tramite C-15 

b) Circuito parallelo risuonante di placca 
-Seleziona la somma delle frequenze 
-Condensatore di sintonia C-10B 

-Per la taratura bobina variabile L- 135 trimmer variabile 
C-27 

-Gamma di sintonia:la stessa del ricetrasmettitore 
-Uscita accoppiata agli stadi di R.F. tramite C-30 

3 - Pilota del trasmettitore (V5) (fig. 54) 

a) Us8 un pentodo del tipo 3Q4 - V5 

b) Circuito di griglia autopolarizzato tramite R-13 e R-14. 
La R-14 serve anche per misurare la tensione della gri¬ 
glia pilota al punto E 1. 

c) Circuito di placca della V-5 
-L-16A bobina variabile 
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-Sezione C del condensatore d'accordo C-10, C -34 trimmer 
-C-33 di isolamento (blocca la componente continua) 

-C-37 di accoppiamento dell'amplificatore di potenza 

d) Circuito di alimentazione 

-Placca e schermo 90 V tramite R-1S e R-15 
-C-36 e C-32 di fuga; C-31 di fuga ai filamenti 

e) Circuiti di neutralizzazione 

-Bobina L-16B e condensatore variabile C-35 
-Neutralizza la capacità griglia-placca della valvola 

4 - Amplificatore di potenza 7-6 (3B4) (fig* 54) 

a) Circuiti di griglia 

-Condensatore di accoppiamento C-37; resistenza di fuga 
R- 17 

-Resistenza di misura R-18 al punto E-2 

b) Circuito di placca 

-Circuito accordato di antenne funziona come carico del 
circuito di placca. Accordato da 47 + 58,4 MHz 
-Bobina L-18, C-43 - sezione C-10Ì) e Trimmer C-41 

c) Circuiti di alimentazione 

-Bobina L-19 e L-18 di filtro; C-42 di fuga per la R.F. 
-R-205 di disaccoppiamento per la griglia schermo, attra¬ 
verso i oontatti 8 - 9 t normalmente aperti, del relè 0-101, 
la R-20 di disaccoppiamento e il C-39 di fuga. 

d) Circuiti dì misura 
-Resistenza R-21 in serie con L-19 

-Punto E-3 del T-7 terminale 11 del J-1 e P-201 
-Punto E-2 al punto di unione tra R-17 e R-18 

Misura la tensione di pilotaggio alla griglia della V-6 

5 - Circuito di antenna (fig.55) 

a) Comune al ricevitore e trasmettitore 

b) L-l8 - C-43, Trimmer C-41 e sezione D del condensatore 
C- 10 

^Connettori di antenne J-201 e P-2 

d) Capacità di accoppiamento. C-44 

e) Taratura 

-Variare l'induttanza della L-18 allargandone od avvici¬ 
nandone le spire. Trimmer C-41 

111- S 01,U.C ARI 0 : 

1- Perchè la RT-?0 usa uno stadio mescolatore? 

2- Qual 1 è il circuito di neutralizzazione dello stadio pilota 
del RT-70? 

3- Che tipo di oscillatore è l'oscillatore a 15 MHz? 

4- In quale classe funziona lo stàdio pilota? 

5- In quale classe funziona 1 1 amplificatore di potenza? 

-Con questo periodo è staxa ultimata l'analisi schematica 

del trasmettitore della RT-70. 

Nella prossima lezione s'inizierà l'analisi schematica del 
ricevitore. 
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LEZIONE IT° 33 

TITOLO DELLA LEZIONE: Lettura circuiti del RT-70/GRC 
MATERIALE OCCORRENTE: RT-70; lavagna. 

RIFERIMENTI : TM 290 par. 26 * 29 

I - INTRODUZIONE : Con questa lezione verrà iniziato 
della parte ricevente del RT-70. 

Notare come molti di questi stadi 
no a quelli di altri apparati già 

II-CONTENUTO: 

1 - Circuito d'antenna del ricevitore (fig. 55) 

a) lnnesto di antenna J-201 comune al ricevitore 
nitore 

b) Circuito accordato 
-L-18 © C~43? Trimmer C— 41; Sezione D del condensatore C-10 

Banda di accordo: la stessa,sia per il ricevitore che 
per il trasmettitore (47 * 58,4 MHz) 

c) Uscita accoppiata alla griglia dell'amplificatore di R.F. 
tramite C-40 

d) L-19 f R-21 ingresso d'alimentazione anodica (90 V) del¬ 
l'amplificatore di potenza (V~ó) 

2 - Amplificatore a R.F. (V8) (fig. 56) 

a) Circuito di griglia 

-Ritorno a massa della componente componente continua 
tramite R-24 e R-34 

-R-34 e R-142 fanno parte del circuito dello squelch 
-Polarizzazione;combinazione della R-24 e R-34 

b) Polsrizzazione 

-Un lato del filamento direttamente portato a massa 
-Amplificatore funziona a polarizzazione zero quando non 
è incluso lo squelch ( o 0,7 V) 

c) Circuito di placca 

-Circuito risonante in parallelo composto da L-23 Q C-10E, 
Tr imm er C-56 e C-55 usati per la taratura 
-Alimentazione della placca attraverso R-25 e L-23 
-C-57 di blocco per la componente continua 

d) Circuito dei filamenti 

tramite i contatti 1 e 2 del relè 0-101, normalmente 
chiusi 

e) Uscita: accoppiata allo stadio seguente tramite il C-54 
3-1° mescolatore del ricevitore (\ r 9) (fig.56) 

a) Due ingressi 

-Uscita dell'amplificatore a R.F. alla griglia controllo 
-Uscita dell'oscillatore V-2 alla griglia controllo 

b) Circuito di griglia 
-R-26 e R-27 


TEMPO: 

lo studio 

rassomiglia- 

conosciuti. 

e trasmet- 
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-Punto di misura E-4; misura la tensione di griglia (c.cJ) 

c) Circuito di placca 

-Bobina L-25 e C- 58 ; resistenza di caduta R-28; C-59 di 
fuga; C-60 di accoppiamento. 

-Accordo su 15 MHz;bobina L-25 e C-58 

d) Circuito del filamento 

-Impedenza d’isolamento L-24 e L-22; C-51 di fuga 
4 - Tre stadi dì amplificazione a M.F. (V10,V11,V101) (fig.57) 

a) V-10 - V-11 - V-101 
-Due sul telaio dì H.F. 

-Uno sul telaio di M.F. 

Collegati tramite lo spinotto P-1 
-Ciascuno stadio usa un pentodo tipo 1U4 

b) 1° stadio a M.F. 

-Circuito di griglia 

•B -29 limitatrice di corrente 

polarizzazione di griglia: zero 
.C-61 di fuga dei filamenti*Chiuso a massa 
-Circuito di placca 
.Risonante a 15 MHz 

Circuito accordatojcondensatore fìsso C-62;bobina 
variabile L-27 oon nucleo a permeabilità variabile. 
.R-20 di caduta. C-63 di fuga 
.Accoppiamento al mescolatore tramite C-108 
5-2° mescolatore di ricezione e oscillatore (V102) (fig.58) 

a) Oscillatore a quarzo 
-Convertitrice pentagriglia (1R5) 

-Oscillatore tipo PIERCE 

b) Frequeoza fondamentale a 6,8 MHz 
•Numerose armoniche (II armonica 13 »6 MHz) 

• M.F. : 1,4 MHz 

c) Quarzo collegato fra due elettrodi 

• Griglia schermo funziona come placca osculatrice 
.Griglia controllo n. 4 funziona come griglia osculatri¬ 
ce 

-Reazione: C-109 e C—111 
-Ritorno di griglia: R-105 

d) Lue ingressi: 

-Oscillatore applicato alla griglia controllo n.4 
-Segnale di M.F. proveniente dal T-101 applicato alla 
griglia iniettrice n.6 

e) Contìene due segnali per produrre la 2*M.F.(1,4 MHz) 

f) Circuito di placca 
-Loppio accordo 

-Seleziona la differenza di frequenza 

-R-106, serve per appiattare la curva di risonanza 
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III-SOMMARIO: 

1- Come si ottiene la polarizzazione dell'amplificatore a R.F.? 

2- Descrivere la funzione della prima mescolatrice. 

3- Qual'è la frequenza d'uscita della 1' mescolatrice? 

4- Che tipo di oscillatore è usato per l'oscillatore del rice¬ 
vitore? 

5- Qual'è la frequenza d'uscita della 2* mescolatrice? 

6- Come si ottiene l'allargamento della banda? 

-In questa lezione si è visto come si trasferisce il segna¬ 
le proveniente dall'antenna fino allo stadio della 2* me¬ 
scolatrice. 

Nella prossima lezione verranno studiati i rimanenti sta¬ 
di. 


LEZIONE N° 34 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Lettura dei circuiti del RT-70/GRC 

ME IERIALE OCCORRENTE: RT-70; lavagna. 

RIFERIMENTI : TM 11-290 par. 30 4 39* 

I - INTRODUZIONE : E* stato visto come il segnale entrante è 

amplificato,convertito in M.F. a 15 MHz,am¬ 
plificato negli stadi di M.F. e convertito 
ancora ad una pià bassa M.F. di 1,4 MHz. 

In questa lezione si continuerà lo studio 
degli stadi di M.F. a 1,4 MHz, dei limita¬ 
tori, del discriminatore dell'amplificatore 
di B.F., dello squelch, e dei restanti cir¬ 
cuiti. 

II-CONTENUTO: 

1 - Circuiti amplificatori-limitatori di M.F. (7103,7104,V105) 
' (fife. 59). 

a) Percorso del segnale 

-Uscita del mescolatore a 1,4 MHz 

Griglia della I 1 amplificatrice di M.F. 

-Il segnale segue il normale percorso nei successivi am¬ 
plificatori 

b) Circuito di placca 

-Condensatore fisso di accordo C-118 risonante a 1,4 MEx 

-Accordo regolabile per mezzo di nucleo 8 permeabilità 
variabile 

-Larghezza di banda: 80 EHz.Resistenze di appiattarnento 



- 82 - 


appiattiscono le curve di risposta dei circuiti accor¬ 
dati. 

c) Funzionamento 
-1° stadio 

•Funziona come un normale amplificatore di M.F. per se¬ 
gnali Dormali 

.Funziona come limitatore per segnali molto forti 
-2° e 3° stadio 
.Funzionano da limitatori 
.Ingresso costante al discriminatore 

d) Parte della corrente di griglie rettificata 5 alimenta il 
circuito squelch. E' prelevato della griglia delle 7*104 

e) Circuito di misura 

-Pilotaggio della griglia 7-103 misurato al punto E-102 

-Pilotaggio della griglia 7-104 misurato al punto E-103 

-Pilotaggio della griglia 7-105 misurato al punto E-104 

2 - Discriminatore (fig. 60 e 61) 

a) Foster-Seeley 

b) R-122 e R-123 di carico 

c) B-124 d'isolamento 

d) Ingresso: oltre che della V- 105 , anche dell 1 oscillatore 
di battimento 

e) Un*uscita alla griglia della 7-106 

f) C-137 0 C-138 di blocco per la corrente continua 
3-1° amplificatore di B.F. (7106) (fig* 62) 

a) Uscita del % discriminatore accoppiato allo stadio di B.F. 
tramite C-141 

-Filtro passa basso R-121 e C-141 
-Tensione sviluppata attraverso R-121 

-G-142 e R-121: circuito de-emphasis compensa la pre-e m 
phasis del trasmettitore. 

b) Uscita di B.F. 

-Tensione sviluppata ai capi della R-129 accoppiata tra- 
‘ mite il C-145, attraverso J-101 e P-202 
-R-204: potenziometro del volume, regola l'uscita di B.,:. 
collegato tramite lo spinotto 6, al bocchettone P-202 e 
J-101 e alla griglia della 2* B.F. 

4 - 2~ amplificatrice di B.F. (7-108) (fig. 62) 

a) C-145 di accoppiamento 

b) R-204 controllo del volume 

c) Filtro passa basso: C-153,C-154 e R-141 
-Riduce i disturbi dell'alta frequenza 

d) R-14l: riduce la tensione alla griglia della 7-108 e il 
pilotaggio eccessivo. 

e) Circuiti di griglia 

-R-133 - R-132 e. R-131 io serie; C-155B di fuga. R-131 
funziona anche come carico del diodo dello squelch 
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f) Due tensioni di polarizzazione 
-Autopolarizzazione 

-Caduta di tensione ai capi della R -131 del circuito 
squelch 

-Squelch spento,B.F. messa a massa tramite C-155B 

g) Uscita della 7-108 

-T-108, trasformatore di carico anodico 
•Terminale A del bocchettone J-203 d'alimentazione (Power) 
•Al terminale A del bocchettone audio J-202 

h) Placea e schermo della 7-108 
E-135 di disaccoppiamento 
•Terminale 9 del J-101 e P-202 

•Terminale H del J-203: 90 7 alimentazione. Può essere 
cortocircuitato da un ponticello 

5 - Circuito squelch (7107) (fig. 63) 

a) Scopo 

-Elimina i disturbi in assenza di segnali 
-Controlla 2 stadi: porta all'interdizione l'ultima ampli- 
ficatrice di B.F. 7-108;riduce il guadagno dell'ampi. 

R.F. 7-8 

b) Usa un diodo pentodo 1S5 

-Sezione pentodo: funziona come oscillatore squelch,con¬ 
trollato dal segnale proveniente dal 1° limitatore (gri¬ 
glia) 

-Sezione diodo: raddrizza l'uscita dell'oscillatore squelch 
produce una tensione negativa 

c) Analisi dell'oscillatore 

•Tensione di placca tramite la R-205»la E-139 e primario 
del T-109 

•Trasformatore T-109: accordato per capacità interelet- 
trodica e tramite C-146 dalla placca alla griglia. Ca¬ 
pacità dei conduttori (distribuita) 

•Tensione di grìglia gchermo 

Parte della tensione che cade attraverso R-202 
(potenziometro) 

S-201 interruttore dello squelch (incorporato) 

R-202 funziona come controllo di sensibilità dello 
squelch 

.C-146 e C-150 di fuga di placca e griglia schermo 

6 - Oscillatore di taratura e di battimento (7106 (fig.65) 
a Oscillatore dì battimenti - 7-102 

-Pierce - Quarzo 1,4 MHz 

-Si batte con l'oscillatore di taratura; bettimento zero 
-Controllo del quadrante di sintonìa;battimento zero 
b)Oscillatore di taratura (77) (fig.65) 

-Scopo 

•Allineamento dì antenna 
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•Taratura 
-Quarzo dì 1 MHz 
-Armoniche usate da 47 4 58 

III-SOMMARIO: 

1- Qual'è la funzione della 2* mescolatrice e osculatrice del 
ricevitore? 

2- Che tipo dì oscillatore è usato cella 2* mescolatrice del 
ricevitore? 

3- Qual.'è lo scopo del E-IOi? 

4- Qual'è lo scopo della R-106? 

5- Perchè si usa il doppio accordo nei trasformatori dì M.F, 
a 1,4 MHz? 

6- Spiegare il funzionamento dello squelch. 

7- Qual'è lo scopo della R-127? 

8- Qual'è lo scopo dell'oscillatore di battimento? 

9- Qual'è lo scopo dell'oscillatore dì taratura? 

-In questa lezione è stato studiato il 2° mescolatore di ri¬ 
cezione, amplificatori 2T.F. e limitatore,discriminatore,am¬ 
plificatore B.F.,squelch e oscillatore di battimento e ca¬ 
librazione. 


LEZIONE N° 35 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione di laboratorio 

Famigliarizzazione con la RT-70/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: RT-70/GRC; voltmetro elettronico;fogli 

dì esercìzi 

RIFERIMENTI : TM 11-290 

I - INTRODUZIONE : Nei prossimi due periodi gli allievi faranno 
una esercitazione pratica sulla RT-70.Ver¬ 
ranno individuati i componenti ed eseguite 
letture dì tensioni e resistenze, 

II-CONTENUTO: 

1 - Note per l'istruttore 

a) Assegnare ad ogni allievo il proprio posto 

b) Avvertire gli allievi di non mettere in funzione gli 
alimentatori senza oarìco 

2 - Ciò che gli allievi debbono fare (gli allievi lavorano 

in coppia;avvertirli del tempo che hanno a disposizione) 


a)Riferirne nti:Figg. 64,66,67,68,69,70 
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-Preparazione preliminare 

.Far riscaldare le valvole del voltmetro elettronico 
.Rimuovere la RT-70 dalla custodia 
.Controllare la consistenza dei materiali 
-Procedimento 
.Esercìzio A 

Disegnare ed elencare i comandi omessi nella figura 
del pannello frontale del foglio di esercizi 
Rispondere alle domande 
.Esercizio B 

Famigliarizzazione con gli stadi di M.F. 

Identificare e contare i punti di misura sotto gli 
stadi di M.F. (trasformatori) 

Rispondere alle domande 

Annotare i due modi di utilizzazione dei punti di mi¬ 
sura 

Scopo dei colori nei punti di misura 

Elencare: i punti di misura, i loro rispettivi colori 

ed i circuiti ai quali fanno capo 

Alimentare la RT-70.Misurare ed annotare le tensioni 
E- 103;E- 102. 

Annotare le polarità 
.Esercizio C 

Predisporre le frequenze: 50 MHz; 54 MHz. 

Far controllare dall'istruttore 

Far funzionare il meccanismo per una qualsiasi frequen¬ 
za* 

Annotare. Far controllare all'istruttore. 

Vantaggi della predisposizione dei canali 
.Esercizio D 

Disegnare ed elencare gli stadi 
Dal 1° stadio M.F. al T° stadio B.F. 

Indicare il percorso del segnale 
Rispondere alle domande 
.Esercizio E 
Alimentare la RT-70 

Misurare ed annotare le tensioni di placca e griglia 
schermo 

V- 10 5 ; V- 1 0 4 ; V- 10 3 ; V- 10 2 ; V- 101 ; V- 11 ; V-10. 

-In attesa dell'intervalloiconsegnare i fogli di eserci- 
zi;mettere in ordine il posto 
-In caso di difficoltà,chiamare l'istruttore 

III-SOMMARIO: 

1- Perchè la RT-70 è di bassa potenza? 

2- Dove si ottiene la selettività nel ricevitore della 32-7CJ 

3- Quale colore distingue i punti di misura E-101,E-102,E- 
E-104,E-105,E-106? 
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4- Ferchè Tiene usata la valvola 1AE4 nello stadio a R.F. del 
.ET-70? 

5- Qual'è il nome del componente usato per modulare il trasmet¬ 
titore della BT-70? 

-E 1 stata portata a termine una delle più importanti eserci¬ 
tazioni sulla RT-70.L'esperienza acquisita sarà molto uti¬ 
le per il servizio riparazioni e per le esercitazioni di 
allineamento che seguiranno. 


LEZIONE N° 36 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Allineamento del ricevitore BT-70/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: HI-70; lavagna ; Schema della RT-70;Ge- 

neratore di segnali;Voltmetro elettro¬ 
nico; Attrezzi d’allineamento 

RIFERIMENTI : TM 11-290;sez. IV,par. 69473 

I - INTRODUZIONE : La sensibilità e la selettività di un rice- 
trasmettitore è direttamente proporzionale 
alla precisione del suo allineamento. 

In questo periodo verrà insegnato come 
deve essere allineato il ricevitore della 
RT-70. 

II-CONTENUTO: 

1 - Comandi dell'apparato 
a)RT-70 

-VOLUME al massimo 
-SQUELCH su OFF 

-Commutatore DIAL LIGHT su CN o su OFF 
-TANE VEH FIELD su TANK (interno) 
bgeneratori di segnali 
-Modulazione esclusa 

-Attenuatore alla massima uscita che verrà ridotta duran¬ 
te l'affinamento della taratura 

2 - Allineamento delle M.F. a 1,4 MHz 

a) Generatore di segnali 

-E-1Q1 e massa (conduttore colorato in bianco) 

-1,4 MHz 
-Allineamento 

.RT-70 DIAL LIGHT su posizione CALIBRATE 
.Regolare il generatore per battimento zero 

b) Strumento 

E-105 e massa (conduttore colorato In rosso) 
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c) Eegolazione 

L-113,L- 112,Ir-110 f Ir-109,L- 106,L-105 per la massima let¬ 
tura 

d) Bipetere due volte 

3 - Allineamento del discriminatore 

a) Generatore 

-E-104 (conduttore colorato in verde) 

-1,4 MHz 

b) Strumento 

E-106 e massa (conduttore colorato in verde) 

c) Kegolazioni 

-L-116 e L-117 per zero 
-L-115 per le massima lettura 
.Frequenza del generatore 1,43 MHz.Annotare 
-Variare la frequenza a 1,37 MHz. Annotare. 

-Confrontare le letture 
.Debbono essere uguali 

.In caso contrario regolare la L-116,L-117 e L-115 

4 - Allineamento delle M.F. a 15 MHz 

a) Ceneratore 

b) Strumento 
-Piedino 6, V-9 
-15 MHz 
-Tarare 

.Commutatore dell'RT-70 su CALIBEATE 
.Sintonizzare il generatore per il battimento zero 
E-105 e massa (conduttore colorato in bianco) 

c) Regolazioni 

—L-103 9 Ir* 101,Ir-27 e L-25 per la massima lettura 
-Ripetere due volte 

5 - Allineamento dell'oscillatore comune 

a) Generatore 
-Antenna 

-58 MHz estremo alto della gamma 
-47 MHz estremo basso della gamma 

b) Commutatore DIAL LIGHT su posizione CALIBEATE 

c) Regolazioni 
-58 MHz 

C-4 per battimento zero oon Y-2 rimosso (quarzo 1 MHz) 
-47 MHz 

L-3 per battimento zero con Y-2 rimosso 
d-)R±petere usando il quarzo Y—2 in sostituzione del gene¬ 
ratore 

6 - Allineamento dello stadio R.F. e dello stadio mescolato¬ 

re 

a)Generatore 

-Antenna 
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-58 MHz all'estremo alto 
-47 MHz all'estremo basso 

b) Stromento 

E-105 e massa (conduttore colorato in rosso.) 

c) Regolazioni 
-58 MHz 

C-56 e C -41 per la massima lettura 
-47 MHz 

L -23 por la massima lettura 
-Ripetere due volte 

III-SOKMÀRIO: 

1-Come viene tarato il generatore di segnali? 

IIL 2-Spiegare come debbono allinearsi le M.F. a 1,4 MHz. 

1- 3-Come si controlla il bilanciamento del discriminatore? 

2- 4-Per quali stadi dovrebbero essere usate delle unità di 

3- shunt? 

4< 5-Splegare come deve essere allineato l'oscillatore comune. 

-Durante questo periodo si è imparato 1'allineamento del 
5- ricevitore della RT-70; è stata dimostrata l'importanza che 

ha l'allineamento nella rese del ricevitore.Da notare che 
L'RT-70 può essere allineato anche senza il generatore jdi 
segnali e che,comùnque,il generatore stesso deve essere 
prima tarato sull'oscillatore di taratura dell'RT—70* 


SIT¬ 

UAI 

m: 

i - 


il - 1 


LEZIONE N° 37 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE; Allineamento del trasmettitore dell'RT-7(/CrRC 

MATERIALE OCCORRENTE: RT-70; lavagna; voltmetro elettronico; at¬ 
trezzi per l'allineamento 

RIFERIMENTI : TM 11-290, sez. IV, par. 69 ♦ 74. 

I - INTRODUZIONE : In questo periodo verrà continuato lo studio 

e la dimostrazione dell'allineamento dell'RT-70 

II-C ONTSNUTO: 

1 - Comandi dell'apparato 

a) VOLUME al massimo 

b) SQUELCH su OFF 

c) Commutatore DIA! LIGHT su ON o su OFF 

d) Commutatore TANE-YEH-FIELD su TANK 

e) Pulsaate PUSH TO TALK premuto durante le regolazioni 

f) Antenna fittizia 
-Previene le irradiazioni 

-Assicura un carico adeguato all'emplificatrice finale 
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2 - Allineamento dell 1 oscillatore del trasmettitore a 15 MHz 

a) Strumento 

Tra il piedino 6 e 5 della V-3 

b) Begolazioni 

-Premere il pulsante del microfono 
-L-10 per la massima lettura 

3 - Allineamento del mescolatore di trasmissione e pilota 

a) Stramento 

E-2 e massa 

b) BegolazionQ del quadrante di sintonia 
-58 MHz 

C-27 e C-34 por la massima lettura 
-47 MHz 

li-13 e L-16 per la massima lettura 
-Eipetere, quanto sopra, due volte 

4 - Allineamento dell *amplificatrice di potenza del trasmet¬ 

titore 

a) Strumento 

-Ai capi della B-21 

i-Misora la corrente di placca 

-la E-21 è lo shunt dello strumento 

b) Begolaziooi del quadrante di sintonia 
-58 MHz 

Eegolare il C-4.1 per la minima lettura 
-47 MHz 

Eegolare la L-18 per la minima lettura 

Non deve essere toccata durante l'esercitazione 

Difficilmente abbisogna di regolazione 

III-SGMMABIOr 

1- Che cosa si misura al E-1 e piedino 7 del pilota? 

2- Spiegsre l'allineamento dell'oscillatore del trasmettitore. 

3- Perchè si usa l'antenna fittizia durante l'allineamento del 
trasmettitore? 

4- Che cosa si misura tra E-2 e massa? 

5- Come si deve allineare il circuito d'antenna all'estremo 
basso della gamma? 

-Con questa lezione è stato completato lo studio dell'alli¬ 
neamento del BT- 70 #Ciò significa che gli allievi debbono 
essere in grado di eseguire l'esercitazione pratica di al¬ 
lineamento. 
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IL-*-..* 38 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione -pratica 

Allineamento della RT-70/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: RT-70; Attrezzi per l'allineamento;Gene- 

ratore di segnali. 

RIFERIMENTI : TM 11-290, par. 69 ♦ 73 

I - INTRODUZIONE : Lo scopo di questa esercitazione è quello 

di controllare se gli allievi sono in grado 
di eseguire le operazioni di allineamento e 
di famigliarizzarli con tali operazioni 

II-C0NTENUT0: 

1 - Note per 1*istruttore 

a) Assegnare i posti agli allievi 

b) ATTERZIONE: Oli allievi non debbono mettere gli alimen¬ 
tatori In assenza di carico 

% 

2 - Spiegare agli allievi 

a) Iniziare il lavoro subito dopo aver ricevuto i fogli 
di esercizi 

b) 0gni allievo deve lavorare al proprio posto 

c) Lavorare in silenzio 

3 - Ciò che gli allievi debbono fare 
a)Riti*are il materiale 

-Comandi degli apparati 
.Generatore di segnali 
Accendere 

Escludere la modulazione 
Ruotare l'attenuatore al massimo 
.RT-70 

VOLUME al massimo 
SQUELCH su- : OFF 



- 91 - 


DIAL LIGHT su OH o OFF 
T AHK-VEH-FIELD sa TANK 

-Allineamento degli stadi di M.F. del ricevitore 
• M.F. : 1,4 MHz 
•Discriminatore 
.M.F. : 1,5 MHz 

-Allineamento degli stadi di R.F. del ricevitore 
•Oscillatore comune V-2 
•Stadio E.F, e mescolatore 

-Allineamento del mi a^iuettitore 
•Oscillatore a 15 MHz e mescolatore 
•Pilota e amplificatore di potenza 
4 — In caso di difficoltà chiamare l'istruttore 
III-SOMMARIO: 

1- Su quale stadio si trova il punto di prova E-104? 

2- Può essere usato un carico fittizio per misurare l'uscita 
a R.F. della RI-70? 

3- L*allargamento della banda passante del riòevitore è otte¬ 
nuto a mezzo resistenze? Spiegare. 

4- L’oscillatore di battimento è utile? Perchè? 

5- Come si ottiene la selettività negli stadi di M.F. del ri¬ 
cevitore? 

6- Che cosa a*intende per selettività o banda passante della 

RT-70? 

-Con questa esercitazione è stata portata a termine le par¬ 
te che riguarda l'allineamento della RT-70, 

Si è visto altresì come i punti di prova facilitano l'al¬ 
lineamento. 
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LEZIONE N° 39 


TEÌIPC: 


t: 

MJ 

e: 


TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione pratica 

Ricerca guasti della RT-7C/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: Voltmetro elettronico; Generatore di se¬ 
gnali ;Microtelefono H-33/PT; RT-70; 

RIFERIMENTI : TH 11-284, par. 113 4 119 (figg. 68,69,70 dei pia¬ 
ni di lezione) TM 11-290, par. 51 -r 80 

I - INTRODUZIONE : Con questa esercitazione non ci si attende 

che l'allievo divenga un esperto riparatore, 
ma gli si dà la possibilità di eseguire un 
procedimento logico di ricerca guasti della 
RT-70. 


Il-CONTENUTO: 

1 - Note per l'istruttore 

a)Assegnare agli allievi il proprio posto di lavoro 
-Un allievo, per ogni posto, controlla il. materiale 
-Un allievo, per ogni posto, ritira i fogli di esercita¬ 
zione e controlla la sorgente di alimentazione 
2 - Ciò che gli allievi debbono fare 

a)Rispondere alle domande e controllare il materiale 
-Preparazione 

.Accendere il voltmetro elettronico ed il generatore di 

segnali 

.Rimuovere la RT-70 dalla custodia 

.Collegare i cavi di alimentazione, le cuffie e l'anten¬ 
na 

.Controllerà il "rapporto degli operatori" prima d'inizia¬ 
re i controlli 

.Eseguire prima il controllo del funzionamento 
.Risultati del controllo 

Misurare le tensioni e resistenze dell'alimentatore 

Ripararne ì guasti 

Se non ve ne sono, controllare il percorso del segnale 
Misurare le tensioni e resistenze dello stadio lo avarìa 
Prime di sostituire parti avariate controllare oon l'i¬ 
struttore 

b}Dopo aver ricercato i guasti, provvedere alla loro ripa¬ 
razione e controllare nuovamente le tensioni e le resiste^ 

se 

-Controllare il funzionamento 
-Compilare il foglio della ricerca guasti 
-Attendere la fine del periodo 
.Mettere in ordine il posto di lavoro 
«Spegnere tutti gli apparati 
.Sistemare.la RT-70 come in precedenza 
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III-SOMMARIO: 

1- Se il filamento dell'oscillatore SQUELCH diventa rosso, 
quale è il guasto? 

2- Quali circuiti si chiudono con il commutatore ANT-TUNE-DIA1* 
LIGHT-CALIBRATE su posizione CALIBRATE? 

3- Se non vi fosse la possibilità di sostituire il C-47,che 
tipo di accoppiamento potrebbe essere utilizzato? 

4- Che accadrebbe se la R-201 fosse interrotta? 

5- Quale sarebbe l'effetto più evidente se il C-16 fosse aper¬ 
to nell'oscillatore comune? 

-Con questa esercitazione è stata data all'allievo la possi¬ 
bilità di famigliariszsrsi nella ricerca dei guasti nella 
RT-70. Solo ai reparti l'allievo avrà la possibilità di 
acquistare la pratica necessaria. 


LEZIONE N° 40 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione pratica 

Man utenziona della RT-70/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: RT-70; Pettorale con accessori AN/GSA-6* 

RIFERIMENTI : TM 11-290, par. 59 + 68;TM 284, par. 117,123,125 
e 129 

I - INTRODUZIONE : In questo periodo verrà eseguita un'eserci¬ 
tazione di manutenzione. 

Riempire,con cura, il foglio di manutenzione, 

II-CONTENUTO: 

1 - Note per l'istruttore 

a) Assegnare i posti agli allievi 
-Due allievi per ogni stazione 

b) Precauzioni 
-Alta tensione 
-Acido delle batterie 
-Controllo dei collegamenti 
-Controllo dell'apparato 

2 - Norme per gli allievi 

a) Segnare il N. della serie e il tipo dell'apparato nel 
foglio di esercitazione 

b) Controllare,ispezionare 
-Allineamento 
-Valvole 

-Prese e spine 
-Custodia 
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-Parti allentate 
-Comandi 

-Conduttori e cavi 
-Parti mancanti 
-Annotare altri guasti 

c) Controlli di funzionamento 
-Strumento di misura 

-Raddrizzatore (se usato) in tampone alla batteria 
-Cuffie,microfoni e altoparlante 

d) Batteria 

-Controllare ed annotare la lettura del densimetro 
-Aggiungere acqua distillata se necessario 
-Pulire 

ATTENZIONE: 1 1 elettrolito non deve andare a contatto con 
oggetti.di vestiario. 

-Annotare altre eventuali discrepanze. 

III-SOMMARIO: 

1- Quale importanza ha il controllo di funzionamento nella 
manutenzione della RT-70? 

2- Qual'è lo scopo dello schermo delle valvole? 

3- Perchè l'apparato deve essere tenuto pulito? Che cosa acca¬ 
drebbe se ciò non avvenisse? 

4- Deve essere controllata la manutenzione dell'apparato prima 
del suo immagazzinaggio?Spiegsre. 

*E' stata completata la manutenzione della RT-70. Tale eser¬ 
citazione e Servita a far comprendere l'importanza della 
manutenzione ed ad una maggior conoscenza dell’apparato. 


LEZIONE N° 41 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Descrizione e schema dimostrativo dal- 

l'ampl. AM-Ó5/ORC 

MATERIALE OCCORRENTE: AH-o5; lavagna; cartelloni o diapositive 
RIFERIMENTI : TM 11-5039,par. 11, 10 

I - INTRODUZIONE : In questa lezione verrà descritto l'ampl. 

AM-65 ed il suo schema dimostrativo. 

II-C ONTENUTO : 

1 - Descrizione del AH-65/CRC (mostrare'il complesso AM-65) 

a) Creneralità 

Pannello metallico e custodia a tenuta stagno 

b) Custodia 

-Superficie ondulata color oliva 



- 95 - 


-Guide inferiori per il fissaggio alla base di montaggio 
-Ganci laterali per il fissaggio del RT-70 sopra l'AM-65 
-Dimensioni ce, 11,50 x 33 x 20,20 

-Peso: Kg 7,5 circa (compreso 1*alimentatore a vibratore) 

c) Pannello (fig. 71) 

-Alluminio 

.Fusibile 

.Connettore 8 5 contatti 

-Viti del tipo DZUS per il fissaggio del pannello alla 
custodia 

d) Telaio 

-Parte superiore : Trasformatori; Condensatori elettroli¬ 
tici; Valvole; Commutatore S-1 regolabile con cacciavi¬ 
te 6,12,24 V si può usare batterie da 6,12,24 V . 

-Parte orizzontale ; Valvola regolatrice di corrente ; re¬ 
lè termico K-1 

-Alimentaiore a vibratore del tipo ad innesto 
Montato orizzontalmente 

e) PanDello frontale e connettore 
-Comando VOLUIffi E-26 

Regolazione impedenza d'uscita 600 Ohm: ^apparato A; 
apparato B; interfono. 

-Commutatore S-2 - OFF - INT - RT-70 (3 posizionar 

posizione OFF toglie 1 1 alimentazione all 1 amplificato- 
re interfonico AM-65/GRC; 

-INT corrisponda a posizione interfono : 

.applica tensione alle placche e griglie schermo; 

.applica tensione ai filamenti ed ai circuiti di comando. 
-Posizione ET-70: 

.applica tensione alle placche e griglie schermo del RT-70; 
«applica tensione ai circuiti del ricetrasmettitore KT-70. 
-Connettore audio J-1 " Audio ” 

Provvede a collegare il pettorale: collega il microfo¬ 
no e la cuffia,per l'ascolto all'apparato A,apparato B 
e interfono 

-Connettore J-2 "INT CONT" 

Fornisce facilitazione per i circuiti audio e di comando: 
ascolto all'uscita degli apparati A e B; 
conversazione tramite il sistema interfonico attraver¬ 
so la scatola di cornando; 

collega l'uscita del ricevitore dell'apparato J-. per 
1 1 ascolto. 

-Connettore d'alimentazione J-3 P er 1*RT-70 "RT-70 PQftEH" 
.Provvede all'alimentazione del RT-70 
.Serve da punto di giunzione per: 
circuiti microfonici e di comando; scatola di comando 
ed apparato B. 



•Uscita del ricevitore dall'apparato B all 1 ampi» per 
l'ascolto attraverso l'J-4 alla base di montaggio*Base 
di montaggio per la ritrasmissione. 

-Connettore J-4 "EEC TR CONT" 

Serve da punto di giunzione per: 
scatola di comando dell'apparato B. Microfono; tra l'ap¬ 
parato B e il sistema di ritrasmissione. Uscita del ri¬ 
cevitore dell'apparato B 
-Connettore d'alimentazione J-6 "POWER IN" 

Porta fusibile (F— 1 ): 

Protezione da corti circuiti e sovraccarichi; 

Piastra con contrassegno: 6 V; 12V; 24 V ♦ Commuta¬ 
tore S-1 

- Schema dimostrativo del 65/GRC (fig. 72 e 73): 

-Tre-Circuiti d'ingresso: apparato A e interfono;appara¬ 
to A e B e interfono;apparato B e interfono* 
-Amplificatore a canale comune: 

Mescolatore elettronico comune a tutti gli ingressi. 
-Amplificatrice V-2 (apparato A + interfono): 

•Ingresso dall'amplificatore a canale comune;faoziona- 
mento in classe A;uscita accoppiata con trasformatore 
al piedino F (J-2) apparato A + interfono. 

-Àmpi, pilota V-4 (apparato A + apparato B + interfono) 
.Bue uscite ■< 

Amplificatore a canale comune 
.Una uscita 

All*amplificatrice V-5 
-Amplificatrice V-5: 

.Tensione d'ingresso dall'amplificatore pilota V-4 
.Contro-fase in classe A 
Bue uscite: 

Ai capi della resistenza variabile R-26 (oOO Ohm) 

Al terminale H (J-2) dell'apparato A, apparato B e 
interfono alia scatola di comando C-375/VRC 
Terminale A, J-1: apparato A+B ed interfono 
Terminale L del J-1:apparato A+B+interfono 
Terminale E del J-2:apparato A+B+interf ono :-alla sca¬ 
tola di comando C-435/V2C 

-Circuiti di comando dei filamenti e di polarizzazione 
.Comprendono il circuito di carico equalizzatore dei 
filamenti 

.Proteggono i circuiti dei filamenti da sbalzi di ten¬ 
sione 

.Alimentano i filamenti dell'apparato B 
-Circuito d'alimentazione delle placche,schermo 
.Fornisce l'A.T* all'apparato B quando il commutatore 
OFF INT BT-70 si trova su RT-70 
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.Comprenda il circuito regolatore di tensione 
-Uscite dall'alimentatore 
.Terminale B del J-3: alimentazione del relè 
.Terminale E del J-3: apparato B, alimentazione dei fi¬ 
lamenti 

.Terminale J del J-3 e terminale del J-4: apparato B, 

90 V d'alimentazione anodica 

III-SOHMARIO 

1- Che tipo di custodia impiega questo apparato? 

2- Qual'è il peso approssimato del AH-65? 

3- Qual'è lo scopo del connettore audio J-1? 

4- Qual'è la funzione del commutatore S-2? 

-Vi è stata data un'idea generale di quello che è la AM-65 
nel complesso di altri componenti la AN/GRC. 


LEZIONE N° 42 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Lettura dei circuiti della AM-65/GRC 
MATEHIALE OCCORRENTE: Schema elettrico della AM-65/GRC;lavagna« 
RIFERIMENTI : TM 11-5039, par. 12 * 14 

I - INTRODUZIONE : In questa lezione verranno spiegati i circui¬ 
ti elettrici dell*ampi. B.F. AM-65/GRC 

U-CONTENUTO: 

1 - Amplificatore a canale comune (V 1A e B) (fig. 74) 

a) Ingresso interfonico 

-Ampi, in contro fase in classe A.Segnale, comune ad en¬ 
trambe le valvole, sviluppato ai capi della R-3,R-5,R-4, 
B-6. 

b) Ingres30 apparato A 

-ampi, singolo in classe A segnale, presente ai capi del¬ 
la R-9 ed R-7t al catodo della V-1A 

c) Ingresso apparalo B 

-Ampi, singolo in classe A. Segnale,sviluppato ai capi 
delle R-10 e R-8, al catodo della V-1B. 

d) Circuito anodico V-1A, V-1B 
-V-1A, carico anodico R-14 ed E -15 
V-1B, carico anodico R-16 ed R-17 
-Uscite del canale comune: 

.uscita interfonica ai capi delle R-14,R-15;R-15;R-"7; 
.apparato A ai capi delle R-14; R-15; 

.apparato B ai capi delle R-16; R-17. 

Apparato A uscita solo ai capi delle R-14 ed 3-15 
Non ai capi delle R-14,R-15,R-16,R-17 



- 98 - 

2 - Amplificatore del canale apparato A + interfono (V2) (fi£. 

76) 

Pentodo di potenza in classe A 
-Segnale dell'amplificatore del canale comune tramite il 
C—4 

-E-18 di ritorno del circuito di griglia 
-Resistenza catodica R-22, catodo sprovvisto di condensa¬ 
tore: reazione negativa 

-Tensioni di placca e griglia schermo: R-25 e C-1C di fil¬ 
tro 

-Uscite della V-2: 

•Terminali 1 e 3 del T-2; 

•Uscita T-2 ai terminali 6 e 4: 

Terminale 6 del T-2, al terminale P del J-2; 

Terminale 4 del T-2, al terminale D del J-2 

3 - Ampi, del canale apparato B + interfono (schema generale) 

Pentodo di potenza in classe A 
-Segnale dell'amplificatore a canale comune attraverso 
il C-7 

-R-21 di ritorno di griglia 

-R-23 resistenza di catodo; catodo sprovvisto di conden¬ 
satore 

-Tensioni di placca e griglia schermo: R-25 C-1C di filtro 
-Uscita della V-2 
• Terminanti e 3 del T-3 
•Uscita dei T-2 ai terminali 6 e 4 
Terminale 6 del T-3 
terminale A del J-2; 
terminale D del J-2 (massa) 

4 - Ampi, del canale apparato A + B + interfono (fig. 75) 

Stadio pilota e stadio finale di potenzs 
-Stadio pilota (V4A «B) 

•Ampi, in controfase per interfono 
•Ampi, per l'apparato A e B 
•Invertitore di fase per gli apparati A e B 
•Contro fase tipico. Reazione negativa. 

•Invertitore di fase per apparato A 

Segnale ai capi della R-15 attraverso il C-5 
Attraverso il circuito invertitore di fase B-19»B-20, 
B-24 di catodo 

Ingresso in contro fase alla ^-1A, V-1B 
•Invertitore di fase per l'apparato B 

Segnale ai capi della B-1ó attraverso il C-6 
Attraverso il circuito invertitore di fase E-19,B-20, 
B-24 di catodo 

Ingresso in contro fase alla V-4B e V-4A 
•Uscita dello stadio pilota 

Ingresso apparatoA + B + interfono, presente nel T-4 
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-Stadio amplificatore di potenza (V5A e B) 

Ingresso di griglia 

Secondario del T-4 ai terminali 4 e 6 per la V-5A,V-5B. 
Terminale 5, massa 

Catodo: polarizzazione dall'uscita del vibratore. 
Funzionamento in classe B 
-Circuito anodico 

.Terminali 1 e 2: parte del primario del trasformatore 
T-5, carico anodico per la V-5A. 

.Terminali 2 e 3 del T-5: 

Primario del T-5, carico anodico della 7-5A, 

-Secondario del T-5 

.Terminali 6 e 4: Uscita prelevata dalla R-26 (potenzio¬ 
metro) per apparato A+B+interfono; 

Terminali 5 e 4: uscita dell'apparato A+B+interfono 
-Alimentazione 

.Ingresso al AM-65/GRC: R-32,R-34 e R-33 
.Valvola regolatrice di tensione 7-6 e 7-7 
.All'ingresso d'alimentazione del RT-70 
.Alimentatore per la AM-65/GRC 

III-SOMMARIO: 

1- Che tipi di valvole sono impiegati nell'amplificatore a ca¬ 
nale comune? 

2- Ai capi di quali resistenze è presente il segnale nell'am¬ 
plificatore a canale comune? 

3- Perchè l'amplificatore a canale comune ha le valvole sprov¬ 
viste di condensatore catodico? 

4- Qual'è la valvola invertitrice di fase per l'apparato A e B? 

5- Come sono polarizzate le valvole V-5A e V-5B? 

6- Come viene eccitato il relè 0-1? 

-Come si è potuto vedere, la AK-65/GRC, h stata realizzata 
in maniera semplice ed economica. Al posto di un grande 
trasformatore a molti avvolgimenti, sono state usate circa 
9 resistenze e 3 condensatori. Tali componenti sono poco 
costosi pur dando i risultati desiderati. 
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LEZIONE N° 43 

TITOLO DELLA LEZIONE: Lettura dei circuiti del AM-65/GRC 

MATERIALE OCCORRENTE: AM-65/GRC;Schema elettrico del AM-65/GRC; 

lavagna. 

RIFERIMENTI : TM 11-5039, par. 10420 

I - INTRODUZIONE : In questa lezione verrà trattato il sistema 
d'alimentazione. Seguendo lo schema si vedrà 
come vengono ricavate le varie tensioni e il 
perchè della scritta, sul pannello frontale, 
"DON'T SWITH T0 RT-70 WITHOUT RT-70 CONNECTED" 
(non commutare su RT-70 se questo non è col¬ 
legato). 

II-CONTENUTO: 

1 - Ingresso della batteria (fig. 77 e 86) 
a)Presa J-6 terminale B e C ("POWER IN") 
b^Fusibile F-1 

c Commutatore S-2: sezione C 

d)Presa J-5 (piedino 3); 
vibratori. 

2 - Alimentatori a vibratore 
a)6 7 

-PP-448 

-Ponticello, collegato ingresso J-5 ai piedini 1 e 4 
b ) 12 V 
-PP-281 

-Ponticello ingresso zoccolo J-5 
-J-5 

.Piedini 2 e 5 
.Resistenza R-27, R-30 

R-27: fa cadere 6 V se l'ingresso è a 12 V; alimenta 
il relè 

R-30: fa cadere 6 V se l'ingresso è a 12 V; 

Filamenti RT-70. 

3 - Circuito del relè 

a) Zoccolo J-5; piedino 4 

b) Zoccolo J-3; piedino 8 

4 - Circuiti dei filamenti 

a) Due circuiti in parallelo: 

-7-2, V-3, 7-5; 

-7-1 e 7-4 

b) Commutatore S-1 (mostrare ìa dislocazione nell'apparato) 
-Posizione su 6 7 

.7-2,7-3,7-5 in parallelo; 7-1A e 7-4 in parallelo 
•AM-65, filamenti in parallelo 

.RT-70: attraverso la sezione 1 (dietro) del commutatore 
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S-2; C-15, C-16 ed L-1 
-Posizione su 12 7 
•1H-Ó5* serie 

.RT-70: R-32, autoregolatrice; K-1, relè termico; C-15, 
C-16, Ir- 1« 

-Posizione su 24 7 

.AM-65: circuiti in serie; Ritorno a massa: R-32 valvola 
autoregolatrice; E-1 relè termico 
.RT-70: R-32 autoregolatrice; K-1 relè termico;R-36: 
Compensazione della corrente 
Commutatore 2 nell'interfono 
RT-70 alla corrente dei filamenti 
R-35, shunt 

Caduta di tensione, quando il K-1 è aperto 
R-33 e R-34 
5 - Circuiti anodici 

Zoccolo J-5.Piedino 8 

-R-13: disaccoppiamento a caduta di placca; ai circuiti 
anodici dell'amplificatore a canale comune 
-R-25: caduta o disaccoppiamento di placca; 

.Alla V-2, 7-3, 7-4: Circuiti anodici; circuiti di gri¬ 
glia schermo. 

-Placche della 7-5A e 7-5B, alimentazione anodica 
-Commutatore S-2 (sezione 1 di dietro) 

.E-37, R-39, R-41 di caduta di tensione 
.E-38 e E-40 limitatrici di corrente delle regolatrici 
dì tensione 

.Piedino E del J-3,a massa nel RT-70 
III-SOMMARIO: 

t-Qual'è lo scopo della E-27,R-28,B-29 8 R-30? 

2- Che tipo di vibratore occorre impiegando la batteria s 12 7? 

3- Qual'è lo scopo del commutatore S-1? 

4 - Perchè le E-38 e R-40 sono in serie con la 7-6? 

5- Qual'è lo scopo del 0—15» C—16 ed L-1? 

-In questa lezione è stato descritto 1*alimentatore della 
RI-70 e del AM-65/GRC, ed è stata posta in evidenza l'impor¬ 
tanza della commutazione per il funzionamento a 6 - 12 - 
24 7 . 
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LEZIONE N° 44 TEMPO: 

TITOLO NELLA LEZIONE: Esercitazione pratica tFamjgliarizzazione 

con l'empl* audio AM-65/ORC. 

MATERIALE OCCORRENTE: AM-65/ORC; Voltmetro elettronico. 

RIFERIMENTI : TM 11-5039, Sez. 29432. 

I - INTRODUZIONE : In questa esercitazione verrà insegnata la 

dislocazione delle parti e verranno misura¬ 
te le tensioni e le resistenze del AM-65/&RC* 

II- C0NTENUT0: 

1 - Rote per l'istruttore 

a)Assegnare ì posti per l'esercitazione, due allievi per 
AM-6 5 

2 - Come gli allievi debbono procedere 

-Misura delle tensioni e resistenze (fig. 78) 

•Alimentare la AM-65 

•Misurare e segnare le seguenti tensioni: 
terminale dietro il porta fusibile 
Placca della V-1 
Catodo della V-1 
Tra la R-16 e R-17 • massa 
•Togliere l'alimentazione 

•Misurare e segnare le seguenti resistenze: 

Catodo della V-1A 
Catodo della 7-1B 

Resistenze catodiche della V-2 f V-3, V-4A, V-4B 
♦Alimentare nuovamente la AM-65 

•Misurare le tensioni ai catodi delle V-2 f V-3,V-4A,V-4B 
•Misurare le seguenti tensioni: 

Polarizzazione della V-5 
Placca della V-5 

III- SOMMARIO: 

1- Perchè è necessario un amplificatore nell'installazione in¬ 
terfonica della AN/GRC? 

2- Perchè la risposta di frequenza del AM-65 è limitata alla 
frequenta audio? 

3- Credete che la AM-65 soddisfi in pieno alle esigenze della 
Ap/GRC? 

4- Perchè la resistenza ohmica dei trasformatori audio dells 
AM-65/GRC sembra di valore troppo elevato alla maggioranza 

dei radiomontatori? 

5- Came si potrebbe diminuire tale resistenza lasciandone l'im¬ 
pedenza allo stesso valore? 

6- Quali precauzioni si debbono prendere nell'infilare la AM-65 
nella sua custodia? 
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-Durante questa esercitazione sono state messe in evidenza 
alcune caratteristiche dell*amplificatore* Tali caratte¬ 
ristiche saranno maggiormente apprezzate nelle esercitazio¬ 
ni d'impiego. 

-Durante il prossimo periodo verrà eseguita un’esercitazio¬ 
ne di ricerca guasti. 


LEZIONE N° 45 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione pratica : 

Ricerca guasti nel AM-65^0EC 

MATERIALE OCCORRENTE: Misuratore universale a 20000 Ohm/v; cuf¬ 
fia H-33PT;Amplificatore AK-65;Pinze e 
punte lunghe;cacciavite. 

.RIFERIMENTI : TM 11-284,par. 117; TK 11-5039 par. 27 4- 38 

I - INTRODUZIONE : Questo-, periodo ed il prossimo verrà dedicato 
alla ricerca guasti più comuni nella AM-65. 
La ricerca dei guasti richiede una pratica 
preventiva che può essere acquistata solo 
con il. tempo. 

II-CONTENUTO: 

1 - Note per l’istruttore 

a)Assegnazione dei posti per l'esercitazione 
-Un allievo, per ogni posto, deve controllare il materia¬ 
le 

-Un allievo deve essere incaricato di raccogliere il fo¬ 
glio di esercitazione e deve prendere conoscenza della 
dislocazione della sorgente di alimentazione e del mate¬ 
riale esistente nel proprio posto* 

2 - Come gli allievi debbono procedere 

-Rispondere alle domande 
-Preparazione 

.Togliere 1'AK-65 V dalla custodia 

.Collegare i cavi d'alimentazione, le cuffie, ecc. 
.Controllare il "rapporto degli operatori" prima di ese¬ 
guire qualsiasi controllo 

.Eseguire innanzitutto il controllo di funzionamento 
.Risultati del controllo: 

Misurare tensioni e resistenze dei circuiti d’alimen¬ 
tazione 

Riparare gli eventuali guasti 

Se l'alimentazione è efficiente., controllare il per- 
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corso del segnale: 

Misurare le tensioni e resistenze dello stadio in ava¬ 
ria 

Controllare con l'istruttore prima di sostituire i 
componenti difettosi 
Controllare il funzionamento 
Riempire il foglio di ricerca guasti 

Chiedere all'istruttore il permesso di mettere nel co¬ 
fano l'apparato 
Mettere in ordine il banco 
Restituire il materiale 
Sistemare l'apparato come in precedenza 

III-SOMMARIO: 

1- Che cosa accadrebbe se i contatti del relè 0-1 fossero di¬ 
fettosi? 

2- Che tensione è necessaria per far aprire i contatti del re¬ 
lè termico? 

3- Quali sarebbero le conseguenze all'uscita dei canali dell'ap¬ 
parato A, B e interfono-se la resistenza anodica E-14 del¬ 
l'amplificatore del canale comune fosse interrotta? 

4- Che accadrebbe alla V-7 regolatrice di tensione se la B-38 
fosse interrotta? 

5- Che accadrebbe all'uscita del AM-65 se il C-9 fosse interrot¬ 
to? 

6- Con questa 'esercitazione è stata acquisita una ulteriore co¬ 
noscenza del AM-65 che sarà utile nella ricerca dei guasti. 


LEZIONE N° 46 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Esercitazione pratica : 

Manutenzione del AM-65/G&C 

MATERIALE OCCORRENTE: AM-65; Misuratore Universale; Complesso 

AN/GSA-6. 

RIFERIMENTI : TM 11-5039, Parte III; TM 5639-15 
I - INTRODUZIONE 

1 - Il metodo logico di conservare qualsiasi meccanismo sia 

esso una comune bicicletta o un apparecchio radio è quel¬ 
lo della manutenzione. In questa lezione verranno ese¬ 
guite delle regole che aiuteranno l'allievo ad eseguire 
la manutenzione del AM-65* 

2 - Le norme seguenti possono aiutare l'allievo nella preven¬ 

zione dei guasti 

a)Cootrollare giornalmente il funzionamento di tutto il 
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materiale 

b) Tenere aggiornate la tabella di manutenzione 

c) Coctrollare periodicamente le valvole,scartare quelle 
esaurite 

dMantenere ìd efficienza le parti di ricambio 
e Controllare la sorgente di alimentazione e caricare o 
sostituire le batterie 

f)S I S ? A L (£©ntire, ispezionare, stringere, pulire, 
aggiustare, lubrificare) 

11-0OffIZKUx 0: 

1 - Kote per l’istruttore 

a distribuire i fogli di esercitazione 

b)Assegnare i posti agli allievi, due allievi per ogni AK-65 

2 - Come gli allievi debbono procedere 

a) Segnare il tempo ed il numero di serie dell'apparato nel 
foglio di esercitazione 

b) Pulire, ispezionare 
-Valvole 

-Prese, spine, connettori 
Custodia 

-Collegamenti, cavi 

-Parti mancanti 

-Parte allentate 

Elencare altri eventuali guasti 

c) Controlli del funzionamento 
-Strumento 

-Carica batterie (raddrizzatore in tampone se impiegato) 
-Complesso pettorale AK/G-SA-6 

d) L'istruttore deve controllare spesso i vari posti per 
accertarsi dei progressi del lavoro 

e) Rispondere a tutte le domande ed attenersi alle norme 
di manutenzione 

f) Eitirare i fogli di manutenzione 
UI-SOKKABIO: 

1- Nominare i vantaggi della manutenzione, 

2- Si usa un generatore di segnali a EP o a EP per controllare 

la AK-65? 

3- L* uscita della AtI-65 può essere applicata agli apparati A e B? 
Spiegare. 

4 - 1 *alimentazione dell'apparato B può essere controllata dal 
AK-65? Spiegare. 

5- Qual'è il vantaggio di tenere aggiornata la tabella di manu¬ 
tenzione per ogni apparato? 

-Durante questa esercitazione sono stati eseguiti alcuni con¬ 
trolli periodici dell'apparato. 

-La regolare periodica manutenzione di ogni apparato previe¬ 
ne gravi danni. Pochi minuti risparmiano ore di ricerca guasti 
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LEZIONE N° 47 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Descrizione e lettura circuiti del PP-282/GRC 
MATERIALE OCCORRENTE: Alimentatore PP-282/GRC 

RIFERIMENTI : Manuale distruzione degli alimentatori PP-28l/GRC, 
PP-282/GRC e PP-448/GRC; Parte I;II;IV; del TM 
11-284 par. 19; TM 11-5039, par. 8,9,17,18,19. 

I - INTRODUZIONE: 

1 _ Il ricevitore ausiliario R-108 è alimentato da un ali¬ 

mentatore a vibratore denominato PP-448/GRC,PP-281/GRC 
o PP-282/GRC in dipendenza del tipo di batteria impie¬ 
gato (6, 12,24 V) 

2 — Dato che tali alimentatori son poco diversi tra loro, 

la lezione tratterà del PP-282/GRC 

II-CONTENUTO: 

1 - Descrizione generale (usare l'alimentatore per l'illustra¬ 

zione ) 

a) Pannello metallico e telaio 

-Parte superiore-chiusa da 4 laterali in metallo 
-Parte inferiore-chiusa da una piastra metallica che pro¬ 
tegge il telaio 

b) Zoccolo octal 

-Posto sul pannello frontale 

-Tutti i collegamenti passano attraverso tale zoccolo 

c) Smontaggio 

-Rimuovere il coperchio superiore del telaio 
-Tirare la maniglia per rimuovere il coperchio 
-Rimuovere il coperchio inferiore dal telaio 
-Rimuovere i condensatori e i vibratori con cacciavite 

d) Dimensioni e peso 

-Dimensioni: cm. 9,16 x 15,24 x 7,62. Peso:Kg 2,5 

e) Impiego 

-Ricevitori R- 108/GRC,R-109/GRC,R-110/GRC 
-Amplificatore BF AM-65/&BC il quale può fornire l'alimen¬ 
tazione anche al RT-70/GRC 

2 - Caratteristiche tecniche 

a) Uscita: 

-135 V in c.c. 

-0,118 A 

b) Tensione delle batterie: 

-PP-281/GRC - 12,6 V 
-FP-282/GRC - 25,2 V 
-PP-448/GRC - 6,3 V 

c) Limiti di tensione ammissibile 

-PP-281/GRC - 10 4 16 Y 
-PP-282/GRC - 20 e 32 V 
-PP-448/GRC - 5 4 8 T 
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d) Variazioni della tensione - 0 , 05 # (valore massimo) 

e) Normale temperatura di funzionamento: da-40C° a+65C° 

3 - Circuiti del PP-282/GEC (usare lo schema elettrico con 
bobina del vibratore in parallelo) (fig. 86) 

a) Circuito d'ingresso delle batterie 

-Piedino 7 del X-1 e X-3 attraverso la bobina al piedino 
1 del X-3 

-Piedino 1 del X-3 attraverso il T-1 al terminale positi¬ 
vo della batteria 

.R-2 - resistenza limitatrice di corrente 
.L-1 e C-1 filtro H? del circuito d'ingresso 

b) Bobina del vibratore sincrono 

-Il campo magnetico attrae la lamina e chiude il contatto 1 
-La bobina Viene cìrcuitata, il campo magnetico sì annul¬ 
la e la lamina tende a portarsi alla posizione di riposo 
-La lamina fa chiudere i contatti 3 e 6 
La corrente della batteria, circola dal piedino 6 attra¬ 
verso i terminali 1 e 2 del T-1, in direzione opposta- 
alla corrente che circola tra i piedini 3 • 2 del T-1 
—La lamina ritorna nuovamente versò la posizione di ripo¬ 
so grazie all'elasticità della molle ed ancora'chiude il 
contatto 1 a causa della corrente circolante nella bobina* 
-L'azione della lamina del vibratore permette alla corren¬ 
te di circolare alternativamente attraverso i contatti 1 e 
6 che sono collegati al primario del T-1 
-L'inversione della corrente nel primario T-1 costituisce 
una corrente alternata. 

La corrente alternata presente nel primario viene in¬ 
dotta nel secondario del T-1( trasformatore in salita) 

c) Baddrizzamento e filtraggio 

-I contatti 2 e 5 del vibratore raddrizzano la c.eu 
-I terminali 4 e 6 sono negativi rispetto ai terminali 5 del 
T-1 

.La lamina del vibratore è in fase con la tensione secon¬ 
darla 

.1 contatti 2 e 5 del vibratore mettono a massa 1 termi¬ 
nali 6 e 4 quando questi sono negativi rispetto al ter¬ 
minale 5 del T-1 

-C-5 riduce lo scintillio e migliora la forma d'onda 
•Aumenta la tensione d'uscita 
.Protegge i contatti 
-C-4 ed H-1 

.Stesse funzioni del C-5 
.Collegato ai capi del secondario del T-1 
-L-3 e C-3 
.Filtro d'uscita 

.135 V d'uscita al piedino 8 del X-1 
-L-2 e C-2 
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.Filtro RF 

.Sopprime le interferenze 

4 - Funzionamento del PP-282/GRC con bobina del vibratore in 

serie 

a) Come quello a bobina shuntata 

eccetto per le connessioni della lamina del vibratore 

b) La lamina è in serie con la bobina 

Collegata al piedino 4 del X-3 

5 - Funzionamento del PP-28<l/GRC 

a) Simile al PP-282/GRC 

b) Funziona con batteria di 12 V 

o)R-3 ed R-4; fa cadere 6 V della batteria 
-R-3; per vibratore con bobina io parallelo 
-R-4; per vibratore con bobina in serie 

6 - Funzionamento del PP-448/GRC 

a) Simile al PP-28 1/GRC e PP-282/GRC 

Eccetto per la batteria a 6 V 

b) R-2, R-3, E-4i non usate 

Vibratore costruito per funzionare a 6 V 

c) C-5 non usato 

Limitato scintillio ai contatti del vibratore 
III-SOMMARIO: 

1- Dove vengono usati questi alimentatori? Spiegare. 

2- E 1 possibile usare questi alimentatori con tensioni differen¬ 
ti da 6, 12 e 24 V? Spiegare. 

3- Spiegare la differenza tra la bobina del vibratore in serie 
e quella in parallelo. 

Possono essere usate indifferentemente entrambe? 

4- Spiegare perchè i terminali 4 e 6 sono sempre negativi ri¬ 
spetto al terminale 5 del T-1 

5- Spiegsre la funzione della Irl e C-1,L-2 e C-2,L-3 6 C-3 
-Con questa lezione è stato completato lo studio degli ali¬ 
mentatori PP-28l/GRC,PP-282/GRC e PP-448/GRC. 

Tali alimentatori sono molto importanti perchè usati 
in veri componenti del complesso M/GRC. 
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LEZIONE N° 48 


TEMPO: 


TITOLO I3ELLA LEZIONE: Questionario (comprende gli argomenti 

trattati nelle lezioni da 30 a 47) 

MATERIALE OCCORRENTE: loglio delle domande ; foglio perule rispo¬ 
ste; Schemi* 

RIFERIMENTI : Nessuno. 

I - INTRODUZIONE: 

1 - L'agricoltore sa di aver fatto bene solo dopo aver vi¬ 
sto il suo raccolto. Dai risultati.del questionario si 
vedrà se gli allievi hanno studiato. 

II- CONTENUTO: 

1 - Note per l'istruttore: 

a) Sistemazione dei posti 

-Dislocare gli allievi il piu distante possibile fra loro. 
-Il numero degli allievi non dovrebbe essere molto eleva¬ 
to. 

b) Arieggiare l'ambiente. 

c) Tenere sotto mano i piani di lezione. 

d) Non allontanarsi dall'bulà. 

e) Non distrarre gli allievi,correndo avanti e indietro,con 
schemi appesi ai mori t ecc. 

f) Rispondendo a domande rivolte da allievi parlare a bassa 
voce. 

2 - Spiegare agli allievi: 

a) E' proibito parlare dopo la consegna del foglio d'esame. 

b) Tempo a disposizione:...minuti. 

c) Se l'allievo ha domande da fare: 

-Solleva la mano. 

-L'istruttore si recherà al posto dell'allievo. 

III- SOMMARIO *• 

-Raccogliere tutti i fogli 

-Allo scopo di completare la conoscenza delle risposte alle 
domande dell'esame che è stato fetto, vi sarà una discus¬ 
sione (critica) alle domande stesse tra allievi ed istrut¬ 
tore. 




TEMPO : 
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LEZIONE N° 49 

TITOLO DELLA LEZIONE: Commento al questionario 
MATERIALE OCCORRENTE: 1 copia del questionario;lavagna. 
RIFERIMENTI : Nessuno. 

I - INTRODUZIONE 

1 » Lo scopo principale del questionario h quello di cono¬ 
scere dove gli allievi hanno fatto più errori. 

II- CONTENUTO: 

1 - Note per l'istruttore 

Presentare ogni domanda agli allievi 
-Non riferirsi al numero della domanda 
-Scegliere le domande a caso 

2 - Spiegare agli allievi: 
ajL'istruttore risponderà ad ogni domanda 

b)Ogni domanda deve essere chiarita prima di passare alla 
seguente 
-Alzare la mano 

-Parlare direttamente con 1'istruttore 
Restare in piedi 

III- SOMMARIO: 

Alla fine del presente commento vi saranno ancora molte do¬ 
mande senza risposta, ed altre ancora ne sorgeranno nelle 
prossime ore". 

Comunque, chi ha bisogno di aiuto potrà sempre rivolgersi 
all'istruttore. 


LEZIONE N° 50 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Componenti sussidiari e loro possibili¬ 
tà d'impiego. 

MATERIALE OCCORRENTE: Stazione radio AN/GRC-3; scatola comando 

C 375/VRC; scatola ritrasmissione C 435/GRCf 
Gruppo di comando AN/GRA-6 

RIFERIMENTI : TM 11-284, par. 16 * 21 e 47 + 53. Istr. per Oper. 
parte II 

I - INTRODUZIONE: 

1 - In questa lezione verranno trattati i componenti sussi¬ 
diari delle stazioni AN/gRC- 3+8. Verranno inoltre descrit¬ 
te le loro possibilità d'impiego. 
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II-CONTENUTO: 

1 - Accessori 

s)Scatola di comando C-375/VRC (mostrare) (fig 18 dell'Istr 
per Oper.) 

—Par vedere dove viene montata nei vari posti del veicolo 
-Provvede alle comunicazioni interfoniche tra i membri 
dell'equipaggio e comanda l'apparato 

b) Comando di ritrasmissione C-453/GEC (mostrare) (fig 19 
dell'l3tr. per Oper.) 

-Innestato Della base di montaggio 

—Provvede alla ritrasmissione ed al funzionamento in du¬ 
plice 

c) Gruppo di comando a distanza AN/GRA-ó (mostrare) 

-E 1 costituito dal comando locale e lontano 
-Componenti 

.Comando locale C-434/GRC (fig. 20 dell'Istr. per Oper.) 
Innestato nella base di montaggio al posto del C-435/GRC 
Può essere collegato direttamente ai pannelli degli ap¬ 
parati a mezzo di cavi con spina multipla, 
provvede al comando locale 

.Comando lontano C-433/GKC (fig. 21 dell'Istr. per Oper.) 
Provvede alla commutazione ricezione-trasmissione degli 
apparati A e B e al comando d*accensione ^nella stazione. 
Collegato al comando locale a mezzo di una linea tele¬ 
fonica 

Distanza massima: 3 Km (con cordoncino ^TD-l/TT) 
.Microtelefono H-33/PT (Fig. 85) 

- Può essere collegato: ai pannelli o ai complessi di 
comando 

Pulsante microfonico con doppio contatto: chiusura del 
circuito microfonico; chiusura circuito ricezione-tra¬ 
smissione 

d) Componenti minori: (Fig. 85) 

-Antenne 

-Pettorale 

-Cuffia-microfono H-63/R 
Altoparlante LS-lóò/U 
-Microfono M-29/U 

2 - Modi di funzionare (fig. 79) 
a)Ascolto 

-Ascolto. Definizione : 

Ascolatare segnali al ricevitore senza interferire 
nella comunicazione 

-Tutti 1 ricevitori del complesso possono essere impiega¬ 
ti per 1 1 ascolto 

-L'ascolto può essere realizzato tramite i complessi di 
eomando 
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-E' inoltre possibile collegare 1 * altoparlante o la cuffia 
direttamente a ciascun apparato 
b}Fuozionamet]to "col pulsante del microfono" 

-Definizione 

.Comunicazione in semplice* 

.Comunicazione in una sola direzione alla volta, senza 
possibilità d* interruzione 
-Provvede 

.Complessi dì comando 

Possibile dalle scatole interfoniche, complesso di ri¬ 
trasmissione, complesso del comando locale e complesso 
del comando lontano 

Il commutatore permette la selezione dell'apparato A o B 
.Kicrotélefono collegato direttamente all'apparato 

c) Possibilità dell'interfono 
-Disponibile ad ogni punto di comando 

-Disponibile al pannello dell'amplificatore interfonico 

d) Possibilità di ritrasmissione 

-Permette alla stazione di funzionare da relè tra due sta¬ 
zioni 

-Permette la comunicazione tra due diverse unità tattiche 
Le gamme di frequenza delle stazioni periferiche si 
devooo sovrapporre( tabella GRAFICO DELLE FREQUENZE 
fig. 2 Istr, per Oper*) 

3 - Funzionamento 

.Controllato dalla C-435/GRC 

*11 segnale che arriva prima controlla la direzione del¬ 
la ritrasmissione 

e) Funzionamento in duplice 

Provvede alla simultanea comunicazione in due direzio¬ 
ni 

.Un ricetrasmettitore è usato per la ricezione mentre 
l'altro è usato per la trasmissione 
.L'apparato A è usato per trasmettere e l'apparato B per 
ricevere 

f) Possìbilità del comando lontano 

-Permette il funzionamento dell * apparato ad una distanza 
massima dì circa 3 Km 
-Usa il comando lontano C-433/GRC 

-Permette l'accensione ed il funzionamento "col pulsante 
del microfono* 

3 - Relazioni con altri apparati (vedere appendice dell'Istr* 
per Oper.) 
a)AN/VRC-8 

-Componenti principali 
.Base di montaggio MT-298/GR 
.RT-6Ó 

.Alimentatore PP- 109, PP-112 
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b)AN/VBC-9 

Componenti principali 
Differisce dal AN/VBC-8. Impiega l'BT-67 
o)AN/VBC-IO 

Componenti principali 

Differisce dalla AN/VBC-8. Impiega l'BT-68 

d) AN/VEC-13 

-Componenti principali 
.Base di montaggio MT-297/GB 
.ET-66 
•AM-65 

.Alimentatori: PP-281/GBC (PP-282/GBC); PP-109/GB (PP- 
112/GB) 

e) AN/VBC-H 
Componenti principali 

Differisce dalla VBC-13. Impiega l'ET-óB 

f) AN/VBC-7 

-Componenti principali 
.Base di montaggio MT-300/GB 
.BT-70 
•AM-65 

•Alimentatori: PP-281/GB (PP-282/GB); PP- 448 /GB 
-Comando a distanza 
AN/GBA-6 

g) AN/PBC-16 
Componenti principali 

.?ase di montaggio MT-673/GB 
.BT-70 

h) AN/VBQ-1-(2-3) 

Componenti principali 

Base di monetaggio MT-298/GR 
N.2 RT-66 (RT-ó7;RI-63) 

Alimentatore: N.2 PP-112/GR (PP-109/GR) 

III-SGMKARIO: 

1- Che cosa è la scatola di comando C- 375 /vaC e quel'è ls sua 
funzione? 

2- Che cosa è il comando di ritrasmissione C-453/GRC e qual'è 
la sua funzione? 

3- Descrivere i componenti del grtfppo di comando AN/GRA-6 e 
spiegare il loro uso, 

4- Quali altri componenti sono usati? 

5- Deacrivere i vari modi di funzionamento, 

6- Quali relazioni vi sono con le altre stazioni? 

7- Aocennare a qualche relazione con altre stazioni, 

-In questa lezione si h potuto vedere l'importanza del ocn- 
plesso il suo impiego offre possibilità, praticamente illi¬ 
mitate. 
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LEZIONE IT 0 51 TEKPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Distribuzione dell'alimentazione (Dase IIT-297/GR) 

MATERIALE OCCORRENTE: Lavagna; Schemi della distribuzione del¬ 
l'alimentazione e dei circuiti di coman¬ 
do e d ' ascolt o. (3ase KT-297/GR) 

RIFERÌ:SITI : TU 11-284, par. 85, par. 73. 

NOTE PER L'ISTRUTTORE: 

Con la lezione 51 inizia la parte più complessa delle istru¬ 
zioni sulla AN/GRC 3,4,5,6,7,8; gli schemi del TM 11-284,381, 
la fig. 127 alla fig. 130 , hanno un particolare sistema d'iiq 
terpretazione. 

1) Gli schemi sopra citati sono inquadrati in un sistema di coor¬ 
dinate (simile a quello delle coordinate geografiche) che è 
impiegato, durante la spiegazione, per facilitare la ricerca 
dei componenti nello schema stesso. 

2) Le sigle dei componenti sono precedute da una lettera (che i-n_ 
dica di quale apparato fa parte il componente) e, nel caso di 
zoccoli, connettori, cavi ecc.,sono seguiti da lettere 0 nume¬ 
ri che indicano il numero 0 la lettura del piedino 0 ' del ter¬ 
minale del connettore stesso. Al lato destro di ogni figura 

vi è lo schema dei connettori e degli zoccoli. 

LEGGENDA LEI PREFISSI CHE PRECEDONO LE SIGLE DEI COMPONENTI 


A Rieetrasmettitore RT- 60 /GRC;RT-67/GRC;RT- 68 !GRC 

C Ricetrasmettitore RT-70/GRC 

D Amplificatore audio AK-65/GRC 

E Alimentatore PP-109/GRC 0 PP-112/GR 

G Ricevitore R-108/GRC; R-110/GRC; R-109/GRC 

H Base di montaggio KT-297/GR 

M Comando a distanza lontano C-433/GRC 

N Comando a distanza locale C-434/GRC 

P Comando C-435/GRC (unità di ritrasmissione) 

R Scatola di comando C-375/Vl^C 

T Ilicrótelef ono 11-33/?$ 

U Alimentatore PP-281/GRC; PP-282/GRC 

V Cavo CX-1221/U 

W Cavo CX-I 213 /U 

Y Complesso pettorale AN/GSA-6 


I - INTRODUZIONE 

-Pino a questa lezione sono stati studiati i vari alimen¬ 
tatori separatamente unitamente ai vari apparati. 

-In questo periodo si inizierà lo studio dei componenti ù- 
sati nel sistema AN/GRC-3,4,5,6,7,8. 
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II-CONTENUTO: 

1 - Alimentazione generale (MT-297/GR) (fig. 80 e 84 ) 

- a)Commutatore OFF-REM 0 TE-ON su posizione ON 

Relè H/K -1 eccitato 
b)Contatti del relè;B -1 e B-2 chiusi 
3 alimentazioni disponibili 
.Apparato A (E/J) 

•Amplificatore interfonico (D/J) 

.Ricevitore ausiliario (Cr/J) 

.Lampada spia (H/E-7) 

2 - Distribuzione dell 1 alimentazione ai singoli apparati 

(fi g. 81 ) 

8 )Amplificatore interfonico (fig. 77 ) 

-Ingresso d'alimentazione 
•Commutatore 0FF-INT-RT-70 su posizione INT 
.Batteria d'alimentazione della base di montaggio 
.Circuito di protezione dei filamenti 
.Ingresso del vibratore 
•Filamenti 

.Alimentazione anodica 
Uscita del vibratore 

Amplificatore ed apparato B 

b) Distribuzione dell'alimentazione all'apparato B 
-Alimentazione filamenti 

•Alimentazione della base 

• Commutatore OFF-INT-RT-70 dell'AM-o5 su RT-70 
•Circuito di protezione dei filamenti in parallelo 
.Commutatore FIELB-VEH-TANK su TANTI 

Posizione FIELD usata per alimentazione con batte¬ 
rie di pile a secco 

-Alimentazione anodica e di griglia schermo del ricevito¬ 
re 

Uscita dell'alimentatore a vibratore nell'amplificatore 
interfonico 

-Alimentazione anodica e di griglia schermo del trasmetti¬ 
tore 

•Uscita dall'alimentatore a vibratore nell'amplificatore 
interfonico 

•Pulsante PUSH-TO-TALK (premere per parlare) 

•Tensione applicata alle placche e griglie schermo 

c) Apparato A 

-Circuito dei filamenti del ricevitore 
•Alimentazione della base 
•Commutatore OPERATE 
.Resistenza di caduta E/R-39 
•Protezione dei filamenti del ricevitore 
•Filamenti del trasmettitore 
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-Alimentazione anodica 
•Alimentazione base 
• Àlimeotatore dell 1 apparato A 
d)Ricevitore ausiliario 
-Alimentazione dei filamenti 
•Circuito comandato da interruttore 
•Circuito di protezione 
-Alimentazione anodica 
•Batteria si PP-281/GRC 
•Uscita del PP-281/GRC 

Placche e griglie schermo del R-108/GRC 

III-SOMMARIO: 

1- Quali tensioni di alimentazione si possono ottenere quando 
viene eccitato il relè H/K-1? 

2- Q.uali sono i due apparati che usano il medesimo alimentatore? 

3- Dov'è dislocato il relè H/K-1? 

4- Che effetto provoca sull * alimentazione della RT-70/GRC il 
commutatore FIELD-VEH-TAJTK? 

5- Qual'è lo scopo della E/R-39? 

6- Disegnate lo schema della distribuzione dell * alimentazione 
del ricevitore ausiliario* 

-Durante questo periodo è stata seguita l'alimentazione base 
attraverso la MT-297/GR ad ogni componente principale del 
c omplesso. 
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LEZIONE N° 52 TECTO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Descrizione, funzionamento e lettura cir¬ 
cuiti della scatola di comando C-375/VRC. 

MATERIALE OCCORRENTE: Scatola di comando C-375; Istr. per Oper. 

Parte II cap. 7 

RIFERÌ LvEKTI : TM 11-284 par. 16 e 6.1 
I - INTRODUZIONE : 

1 - Durante questa lezione verrà studiata la scatola di co¬ 
mando C-375/VRC. Tale scatola estende le possibilità del 
complesso AN/CRC 

II-CONTENUTO: 

1 - Descrizione (dimostrazione con il C-375, H-63/U, AN/OSA-6) 

(Fig. 18 Istr. per Oper.) 

a) Punto di collegamento alla stazione 

b) Complesso per il comando e controllo di B,P. 

-Apparato A 

-Apparato B 

Amplificatore interfonico 

c) Installato lontano dal MT-297 (veicolare) * 

-Per il cannoniere, il pilota, il comandante eoe. 

-Collegare col cavo V/M-45/U 

-Solo nell'interno del carro 

2 - Comandi e connettori (dimostrare con il C-375) 
a)Commutatore SELECTOR (mostrare S-1) 

-Seleziona le entrate e le uscite 
-Apparato A (Set l) 

.Apparato B (Set 2) 

.Ricevitore ausiliario 
-Per la trasmissione 
.Intercomunicazione 
.Ascolto 

-Posizione di sinistra 

.Seleziona l'uscita dell'apparato A e dell'interfono per 
l'ascolto 

•Selezione l'ingresso dell'apparato A per la trasmissio¬ 
ne agendo sul commutatore RADIO TRANS 
-Posizione centrale 
.Seleziona l'uscita: 

Apparato A; Apparato B; Interfono; Ascolto. 

•Seleziona l'ingresso: 

Amplificatore interfonico per collegamento interfono 
-Posizione in senso orario di destra 
•Seleziona l'uscita: 

Apparato B; Ampi, interfono; Ascolto. 
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•Seleziona l'ingresso: 

Apparato B. Per la trasmissione. Sempre che si agisca 
sul commutatore RADIO-TRANS 

b) Commutatore RADIO - TRANS (mostrare il S-2) 

-Provvede sia all 1 intercomunicazione che alla trasmissio¬ 
ne via radio 

-Posizione centrale 

Seleziona l'amplificatore interfonico per 1 1 intercomuni¬ 
cazione 

-Posizione RADIO - TRANS 
Completano i circuiti di trasmissione 
Apparato A e B in dipendenza della posizione del S-1. 

Le posizioni 1 e 3 sono equivalenti 

c) Comandi del volume (mostrare) 

-Controllano il livello del segnale 

•Prese PRONE 
•Connettori AUDIO 

-Il livello di ogni presa e connettore è controllato dal 
comando VOLUME più vicino al connettore stesso 

d) Connettori audio (J-1, J-2) coliegano: 

•La cuffia H-63/U 

•Il complesso AN/GSA/6 (pettorale) 

e) Prese microfono (J-3j‘ J-4) collegano: 

.Microfono T-17 

DPrese PRONE (J-5, J-6) collegano : 

•Cuffia H-lò/U 
•Cuffia H/S-30/U 

3 - Lettura dei circuiti (fig. 87 e 85) 
a)Funzionamento interfonico 

—Possibilità di ascolto in ogni posizione del commutatore 
SELECTOR (S-1) 

-Qualsiasi posizione del. commutatore RADIO TRANS (S-2) 
-Commutatore RADIO INT nel pettorale sulle posizioni INIER 
PHONE o 2 

-Commutatore PUSH TO TALK nel pettorale in funzione 
-Circuito audio: 

•Trasformatore D/T-1 

• Contatti 2,3 Sei relè D/O-1- 
•R/E-2 (6) 

•R/J-1K 

•Contatti Y/S-1 
•Microfono 
.Contatti Y/S-2 

• R/J-1E 
•Massa 

-Circuiti di comando: 

.Belè D/01 
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.B-E-2 (2) 

..b/j-ij 

.Contatti T/S-1 
.Contatti Y/S-2 
.B/J-IH 

• Massa 

b)Funzion8mento "eoa pulsante del microfono" (push to talk) 
dell'apparato A 

-Commutatore SELECTOR (R/S-1, in senso antiorario o su po¬ 
sizione 1) 

-Commutatore RADIO TRANS (R/S-2) posizione 1 e 3 
-Commutatore RADIO - INT nel pettorale (Y/S-1) posizione 1 
-Pulsante PUSH TO TALK in funzione (chiuso) 

-Circuito audio 

• A/T-106, microfono apparato A 
•A/S-302: sezione 1-D, posizione 2 e 3* 

•R/E-2 (5) 

•R/S-1 : sezione 1-A (sezione frontale), posizione 1 

•R/S-1 : sezione 1-A ^posizione 1 e 3 

.F/Y-1C 

•Contatti Y/S-1 
•Microfono 
•Contatti Y/S-2 
. R/J- 1E 
•Massa 

-Circuito di comando 
•Apparato B, relè C/0-101 
•R/P-2 (3) 

•R/S-1 : sezione 1-C (sezione posteriore), posizione 3 
•R/S-2 ; sezione 1-D, posizione 1 e 3 

• R/J- 1F 

•Y/S-1 : contatti, posizione 1 
*Y/S-2 : contatti 

• R/J- IH 
•Massa 

d)Circuiti di ascolto 
-R/j-6 , R/J-1A 
•In parallelo 
.Controllato dal R/R-1 
-R/J-6, R/J-2A 
•In parallelo 
•Controllato dal R/R-2 
-Circuito d'ascolto dell'apparato A 
•R/S-1 posizione in senso antiorario o posizione 1 
.B/J-1A, B/J-6, B/J-5» B/J-2A 
.B/E-1, B/B-2 
.B/B-2 (13) f (15) 

.B/E-2 (14) 
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.E/S-1 
.B/E-2 (S) 

.H/E-6 (S) 

.D/j-2 (F) 

.Trasformatore uscita D/T-2 (6) 

-Circuiti di ascolto del caciaie comune 
.H/S-1 posizione centrale o 2 
.E/J-1A, E/J-6, B/J-5, E/J-2A 
.H/H-1, E/H-2 
.B/E-2 (13,15) 

.R/E-2 (14) 

.B/S-1 
.R/E-2 (9) 

•H/E-6 (9) 

•D/j-2 (H) 

.Trasformatore uscita D/T-5 
-Circuito d'ascolto apparato B 
«B/S-1 posizione in senso orario o 2 
.B/j-IA, E/J-6, B/J-2A, B/j-5 
.R/B- 1, B/R-2 
.B/E-2 (13,14) 

.B/E (14) 

.B/S- 1 
.B/E-2 (9X 
.H/E-6 (10) 

•D/j-2A 

.Trasformatore uscita D/T-3 
III-SOMMABIO: 

1- Quale è lo scopo della C-375? 

2- Come è collegata agli apparati ? 

3- Dov 1 è dislocata? 

4- Qual'è la funzione del commutatore SELECTOB? 

5- Di quali parti è composto il AN/CSA-6? 

6- Qual'è la funzione? 

7- In quale posizione del commutatore SELECTQH è possibile l'a¬ 
scolto interfonico? 

8- Quali segnali si possono ascoltare con il commutatore SELECTCR 
su posizione centrale? 

-In questa lezione è stato studiato il funzionamento e lo sche¬ 
ma elettrico della C-375. 
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LEZIONE N° 53 


'TEMPO: 


TITOLO DELLA LEZIONE: Descrizione e lettura circuiti della scato¬ 
la di ritrasmissione C-435/GRC 

MATEHIALE OCCOERENTEt C-435/GHC; lavagna. 

RIFERIMENTI J TM 11-284 par. 62 e 92 4 100 Istr. per Oper. par¬ 
te II cap. 8 

I - INTRODUZIONE : Io questa lezione verrà descritta la funzio¬ 
ne dei comandi del pannello frontale e degli 
strumenti del C-435. Terrà inoltre descritto 
il funzionamento in duplice e in semplice 
("col pulsante del microfono"). 


II-CONTENUTO: 

1 - Descrizione 

a) Aumenta le possibilità di funzionamento del complesso 

AN/GRC 

b) Commutazione automatica 
-Duplice 
-Ritrasmissione 

c) "Col pulsante del microfono" 

d) Intercambiabile 
-C-434 

-Controllo locale 

2 - Comandi e strumenti (usare il C-435) (fig. 19 dell*Istr. 

per Oper.) 

a)Commutatore MANUAL (mostrare) 

-Funzionamento locale dell’apparato A 
Posizione SEND SET 1 
-Funzionamento interfonico 
Posizione INT 

-Funzionamento locale dell'apparato B 
Posizione SEND SET 2 
-Commutatore AUTO (mostrare) 

-Posizione OFF: funzionamento locale 

-Posizione DUPLEX: trasmette l'apparato A; riceve l'appara¬ 
to B 

-Posizione RETRANS: ritrasmissione in ciascuna direzione 
Posizione ADJUST KETER: strumento collegato come indicato- 
tore livello audio 
c)Strumento (mostrare) 

-Livello d'ascolto (MONITOR) 

-Segnali ritrasmessi 

-Esatto livello, linea centrale 
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d) Controllo visuale di ritrasmissione 
-Lampada E-1 e lampada E-2: 

•Indicano quale apparato sta ricevendo durante la ritra¬ 
smissione 

e) Connettore audio (J-2) 

-Provvede al collegamento del pettorale 
•Per l'ascolto 

•Per il funzionamento "col pulsante del^mrcrofonst" «ppa- 
rato A, B ed amplificatore interfonico 
-Per la cuffia o altoparlante permettendo l'ascolto cUctsbk 
te la ritrasmissione 

f) Connettore J-1 

Usato per collegare la scatola di ritrasmissione alla ba«* 
se di montaggio 

g) SIGNAL EEC• SEI 1 

-Pegola il livello di B.F. ricevuto con l'A. 

-Posizione centrale strumento 

h) SIGNAL BEO. SET 2. 

-Stegola il livello di B.F. ricevuto col B 
-Posizione centrale, strumento 

III-SOMMABI0: 

1- In quale posizione deve trovarsi il commutatore AUTO per ot¬ 
tenere il funzionamento interfonico? 

2- Quale apparato riceve e quale trasmette per il funzionamen¬ 
to in duplice? 

3- E* necessario premere il pulsante PUSH-TO-TALK per il fun¬ 
zionamento in duplice? 

4- 0he effetto ha il commutatore AUTO nel funzionamento "col 
pulsante del microfono"? 

5- Come viene eccitato il D/O-1 quando il commutatore MANUAL è 
su posizione INTEBPHONE? 

ó-Quale è lo scopo del funzionamento in duplice? 

7-Si può avere il funzionamento interfonico con il commutato¬ 
re AUTO su posizione DUPLEX. Perchè? 

-La conoscenza acquisita dagli allievi nella lettura del cir¬ 
cuiti del C-435/GEC e nel suo particolare funzionamento in 
duplice (DUPLEX) e in semplice (col pulsante del ndoroffcstor) 
risulterà molto utile nelle riparazioni campali. 
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LEZIONE H* 54 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Lettura circuiti del C-435/GRC 
MATERIALE OCCORRENTE : Lavagna; C-435/GRC 
RIFERIMENTI : TM 11-284, par. 62 

I - INTRODUZIONE : In questo periodo verranno studiati i circui¬ 
ti per la ritrasmissione abbinati al funzio¬ 
namento del C-435/GRC. Verranno inoltre stu¬ 
diati i circuiti dello strumento di misura. 

II-CONTENUTO : 

1 - Ritrasmissione di segnali con 1* apparato A (fig. 90 e -62*} 
a)P/CW1 eccitato 

-Corrente anodica della A/V-115 
-Oonmilatatore AUTO 
•Sezione 2-E, P/S - 1 
.Posizione RETRANS 
-Contatti 3 e 12 del P/O -4 
-Commutatore MANUAL al A/V-115 
.Posizione INTERPHONE 
.P/S-2G 

- Contatti 6 e 7 

.Tensione applicata alle lampade eccita il relè P/0-2 
,b)Contatti P/O-2 

-6 e 7 aperti. Si spegna la lampada all'apparato B(SET 2) 
-3 e 12 aperti 

Previene l'eccitazione del P/0-3 impedendo la ritrasmise 
sione simultanea 

-1 e 10 chiusi • Uscita apparato A al P/T-1 
-7 e 9 chiusi. Uscita P/T-1 al C/T-1 
-2 e 11 chiusi. Eccita il C/O —101 
.Apparato B trasmette 

2 - Ritrasmissione di segnali con l'apparato B 

a) P/0-3 eccitato 

-Corrente anodica alla C/V-108 
-Commutatore AUTO 
.P/S-2 sezione 2-K 
Posizione RETRASMIS 
-Contatti 3 e 12 del P/O-2 
-Commutatore MANUA1 
.P/S-2 sezione 2-F 
.Posizione INTERPHONE 
-Contatti 6 e 7 chiusi 
.Tensione applicata alla lampada 
.P/0-4 eccitato 

b) Contatti del P/O-4 
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-6 e 7 aperti. Lampada apparato A spenta, 

-3 o 12 aperti impediscono l'eccitazione del P/0-1 
Simultanea ritrassi salone impossibile 
-1 e 10 chiusi. Uscita apparato B al P/T-1 
-7 e 9 chiusi. Uscita P/T-1 al A/T-106 • 

-2 e 11 chiusi eccitano i relò trasrnissione-ricczìone 
A/0-1, A/0-101, A/0-301. Apparato A trasmette 

3 - Kitrasmis.ione di seriali del ricevitore ausiliario. 
n)Ritrasmette l'apparato B 

b) Commutatore MAJfUAL. Posizione SERI) SET 2 

c) Commutatore AUTO. Posizione RETRAIÌUj 

4 - Ili suro 

a) P/T-1. Piedino 5 

b) Ci 7 * cuito dello s iru inont o 
-0/R-2 moltiplicatore 

-P/CH-1 raddrizzatore a cristallo 
-P/K-1 moltiplicatore 
-Commutatore AUTO 
.P/S-1 sezione 3-G 
.Posizione DUPL7JC e RUTRAKS'. 

•Posizione UET XR-AO JU UT, P/R-1 esclusa. 

■III-SOUiARIO: * 

1- Quali relò 3ono usati per la ritrasmissione di sognali rice¬ 
vuti con l'apparato A ? 

2- Che cosa è il P/T-1 ? 

3- Perchò non ò poo àbile la ritrasmissione simultanea ? 

4- Quali relò sono usati per la ritrasmissione di sognali rice¬ 
vuti con l'apparato 33 ? 

5- In quale posizione deve trovarsi il commutatore LAUUA1 per 
la ritrasmissione di segnali col ricevitore ausiliario ? 

6- Corna viene eccitato il P/0-1 ? 

7- Como viene eccitato il P/0-3 ? 

C-Qual'ò la funzione dei contatti 7 e 9 del relò P/0-2. ? 

-Con questa lezione si ò avuto una dirotta conoscenza di co¬ 
me avviene la ritrasmissione a mezzo del C-435/GRC. 
Conoscendo bene come funzionano i relè, la ri.cerca guasti 
sarà facile come il ritrovamento dell'anello spezzato di una 
catena. 
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LEZIONE N° 55 TEMO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Descrizione e scopo de] AN/GRA-ó ed ac¬ 
cessori; installazione e funzionamento del 
complesso. 

MATERIALE OCCORRENTE: Lavagna; complesso AItf/GRA-6. 

RIFERGUENTI : TM 11-284, manuale completo. Istr. per Oper. par¬ 
te II Gap. 9 

.1 - INTRODUZIONE : In questo periodo verrà studiato il complesso 
per il comando a distanza.AN/GRA-ó 

II-CONTENUTO: 

1 - Componenti del AN/GRA-ó (mostrare) 

a) Comando locale C-434/GRC 

b) Comando lontano C-433/GRC 
c.)Hicrotelef odo H-33/PT 
d)Custodia C7-189/GR 

2 - Scopo del AN/GRA-ó 
a)Provvede 

-Locale 

.Comanda il ricevitore 
.Comanda il trasmettitore 
.Ascolto 
-Lontano 

.Comanda il ricevitore 
.Comanda il trasmettitore 
.Ascolto 

.Funziona da telefono 

.Chiude o apre il circuito d 1 alimentazione della KT-297/GH 

3 - Installazione del AN/GRA-ó (dimostrazione pratica) 

a) Comando locale C-343/GRC 

-Innestato nella base di montaggio KT-297/GR 
In sostituzione del C-435/GRC 
-Collega-co direttamente 
.All 1 apparato A a mezzo cavo 
.All'apparato B a mezzo cavo 

b) Comando lontano C-433/GR 

Collegato al comando locale C-434/GRC 
.A mezzo linea telefonica 
.Distanza massima Km. 3 (KD-l/TT) 

c) LIicrotelefono H-33/PT (fig. 85) 

-Collegato 

Connettore AUDIO: C-433/GR; C-434/GR. 

-Provvede 

Pulsante a doppi contatti 
Comando.del microfono 

Comando alimentazione del trasmettitore 
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d)Custodia C.7- 189/GR 

Scopo: protezione; trasporto. 

4 - Comandi del C-434/GRC (mostrare) (fig. 20 Istr. per Oper.) 
s Commutatore REMOTE 

-Posizioae TEL OKLY 

Funzionamento telefonico: dal C-434/GR al C-433/GR 
-Posizione SET 1 e 2 

Funzionamento col pulsante del microfono lontano 
-Posizione SET 2 

Funzionamento col pulsante del microfono lontano 
b)Commutatore LOCAI 
-Posizione TEL 

Funzionamento telefonico dal C-433/GR al C-434/GR 
-Posizione SET 1 

Comando locale trasmettitore apparato A 
-Posizione SET 2 

Comando locale trasmettitore apparato B 
-Commutatore LOCAL 
Su TEL (posizione normale) 
cCommutatore LAI£P-BELL (internamente') 

-Posizione LAMP 

Si accende la lampada CALL LIGHT quando chiama il corri¬ 
spondente comando 
-Posizione BELL 

Funziona .il campanello quando chiama il corrispondente 
c orna n d o 

5 r Comandi del C—433/GB (mostrare) (fig. 21 Istr. per Oper.) 
aCommutatore SELECTOB a tre posizioni 

-Posizione TEL; le altre due posizioni corrispondono ai 
dischi bianchi 
bCommutatore LAL£P-BELL 

Dislocato nel: C-433/GB; C-434/GR 

6 - Circuito della suoneria (mostrare) 

Percorso del seggale della suoneria 
-Generatore 
-Trasformatore T-1 
-Linea telefonica: 

• C-433/trH al C-434/GBC 
.C-434/GBC al C-433/GR 
-Ricevitore 

Il segnale fa funzionare la lampada o la suoneria, in 
dipendenza dalla posizione del commutatore 3ELL-LIGHT 

7 - Circuito telefonico (mostrare) 

a) Funzionamento in duplice 
-Commutatore LOCAL su posizione TEL 

-Pulsante del microfono premuto sul C-433/GR e sul C/434/GE 

b) Solo funzionamento telefonico 
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-Commutatore REMOTE su posizione TEL ONLY 
-Commutatore SELECTOR su posizione TEL 
-Altre posizioni dei commutatori per 
.Funzionamento radio 
.Funzionamento telefonico 


III-SOMMARIO: 

1- Qual'è lo scopo del AN/GRA-6? 

2- Che tipi di microfoni o microtelefoni use? 

3- Dove è dislocato il commutatore REMOTE-0N-OFF? 

4- Quante posizioni ha il commutatore SELECTOR nel C-433/GR? 

5- Quali sono? 

-In questo periodo sono stati studiati gli scopi, l'uso ed 
il funzionamento del AN/GRA-6. 

Il prossimo periodo si continuerà lo studio del AN/GRA-ò. 


LEZIONE N° 5o TEMPO: 

TITOLO IELLA LEZIONE: Lettura circuiti del AN/GRA-ó 
MATERIALE OCCORRENTE: Lavagna; AN/GRA-6 

RIFERIMENTI : TM 11-284, manuale completo; Istr. per Oper. par¬ 
te II Cap. 9 

I - INTRODUZIONE : In questo periodo verranno studiati i circui¬ 
ti inerenti al complesso AN/GRA-ó 

II-CONTENUTO: 

1 - Funzionamento locale "col pulsante del microfono" e ascol¬ 
to 

a) Commutatore OFF-REMOTE-ON dislocato nella base MT-297/GR 
su posizione REMOTE, alimenta: 

Circuiti interfonici; 

Circuiti di ricezione; 

b) Commutatore REMOTE del comando locale C-434/GRC su po¬ 
sizione SET 1 e 2 permette l'ascolto: 

-All'amplificatore interfonico 
-Al comando locale 
-Al comando lontano 

c) Commutatore LOCAL su 

-Posizione SET 1 (pulsante microfonico premuto). Tressette 
l'apparato A 

-Su posizione SET 2 (pulsante microfonico preauto]. Tra¬ 
smette l'apparato B 
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2 - Funzionamento "col pulsante del microfono " lontano 

(fig. 83) 

a) Controlla il trasmettitore 
-Relè N/O-1 

-Relè N/O-2 
•Nel comando locale 

.Tensione per N/O-1. Comando lontano C-433/GR 
.Tensione per N/O-2. Comando lontano C-433/&5 

b) Eelè N/O-2 polarizzato’ 

-Si eccita quando: 

.11 terminale 2 del relè è positivo 
.11 terminale 3 è negativo 

c) Relè N/O-1 non polarizzato 

d) Funzionamento del relè N/O-2 polarizzato comandato dal: 
.Commutatore SELECTOR. Comanda il funzionamento del relè 
•Commutatore REMOTE. Posizione SET 1 e 2 

e) Commutatore SELECTOR (M/S-2) 

-Ruotato s sinistra 
-Funziona il relè N/O-1 

-Non funziona il relè N/O-2 
-Eccitato il relè N/O-1 
Linea di comando dell 1 apparato B: chiusa 
-La linea del microfono si completa attraverso: 

.Pulsante PUSH-TO-TAL£ del C-434: premuto 
.C-433/GHC al C-434/GRC 
Completa il circuito telefonico 
.Comando locale C-434/GRC al 
Ingresso microfono apparato B 
Completato 

f) Commutatore SELECTOR ruotato a destra 
-Medesimo procedimento generale, eccetto: 

.Eccitato il relè polarizzato N/O-2 
.Trasmette l'apparato A 

g) Funzionamento a distanza "col pulsante del microfono" 
Realizzato 

3 - Comando d'alimentazione lontano e funzionamento "col pul 

sante del microfono" 

a) Componenti interessati: 

-Relè N/0-3 

-Commutatore OFF-REMOTE-ON 
-Commutatore SELECTOR 
-Relè N/O-1 
-Relè N/O-2 

b) Comando a distar.za "col pulsante del microfono" dell'ali 
mentazione 

-Apparato A 

.OFF-REMOTE-ON (base MT-297/GR) su REKOTE 
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.Commutatore REMOTE (C-434/GRC) su SET 1 
.-Alimentazione non applicata apii apparati 
«Commutatore SELECTOR ruotato a sinistra, non ha effetto 
sul funaionamento del sistema 

Ruotato a destra sì applica alimentazione all’apparato A 
Fulsante microfonico premuto si alimenta il microfono 
apparato A 
-Apparato 3 

Funziona come 1 * apparato A f eccetto; 

Commutatore LOCAL CONTROL posto su SET 2 
La posizione del commutatore S2LEOTOR -rispetto ai due di¬ 
schetti bianchi può essere invertita invertendo i condut- 
tori di linea si morsetti LI e L2. 

III-SOIXARIO: 

1- Quale e lo scopo del relè E/0-1? 

2- Quale è 1o scopo del relè N/0-2? 

3- Quali sono i relè polarizzati? . 

4- Che cosa è un relè polarizzato e come funziona? 

5- Quali sono i relè che comandano 1 * alimentatore? 

o-Da dove viene prelevata l i alimentazione per il funzionamento 
. dei reic? * 

-L { importanza del complesso dì comando, che è stato or ora 
st udisto deriva dal risparmio di personale. 

Nei normali comandi a distanza necessitano due uomini, 
uno alla stazione ed uno al comando lontano. 

Nel caso del Ail/GRA-6 è sufficiente un uomo al comando 
lontano risparmiando l’uomo più esposto all'offesa del nemico 


LEZIONE N° 57 TENTO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Circuiti del sistema d'ascolto 

ELATERI ALE OCCORRENTE: Lavagna. 

RIFERIMENTI : TE 11-254, par, 86,88,90 

I - INTRODUZIONE ; In un sistema versatile e complicato come il 
AN/GRC-3-8, è necessario l’impiego di numero¬ 
se spine, prese e conDettori. 

In questa lezione verranno studiati tali com¬ 
ponenti allo scopo di facilitare la ricerca 
dei guasti dell’intero sistema. 

IX-CDETENUTO: 

1 “ Apparato A (usare il diagramma dimostrativo per tutta la 
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lezione, fig. 92) 
a)Uscita I ampi. BP (VT15) 
-J-106 


•Terminale 8; 
-P-306 

•Terminale 8; 
-J-310 

•Terminale A; 
-J-311 

•Terminale A; 
-J-312 

• Terminale E; 
b)Amplificatore 


Plug (spina); RT-66 
Plug; RT-66 

Jack audio (prosa BPj;RT-66 

Jack audio; pannello frontale RT-66 

REC-TK-C0NTR0L;. pannello frontale RT-66 
audio di potenza (VTT6) 


-J-106 

•Terminale 11; Plug; RT-66 
-P-3C6 

•Terminale 11; Plug; RT-66 


-J-310 


• Terminale L; Jack audio; RT-66, pannello frontal'flfe 
-J-3IT 

•Terminale L; Jack audio; RT-66,permeilo frontale 
-J-312 

•Terminale P; Jack audio; RT-66, pannello frontale 
c)Uscita audio a livello fisso 


-J-107 

•Terminale 12; Plug; RT-66 
-P-307 

•Terminale 12; Plug; RT-66 
-J-312 

•Terminale B; "REC-TR CONTROL"; RT-66, pannello frontale 
-H/P-3 

•Terminale B; Basetta terminale; Base MTr297 
d)Uscita audio a livello fisso impiegando il C-435 
-H/J-1 

• Terminale 
-P/J-1 

.Terminale 
-P/J-1 

.Terminale 
-H/J-1 

• Terminale 
-H/E-5 

.Terminale 
-H/P-7 

.Terminale 
-D/j-1 

.Terminale 

•Terminale 


Plug; Base MT-297 

Plug; Comando C-435 (posteriore) 

Plug; Base 1HV297 
Plug; MT-297 

Basetta terminale; Basetta terminale; MJV-297 

Basetta terminale; MT-297 

Cuffie 

Altoparlante 
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«7ac& audio; AM-65 t pannello frontale 
-D/j-2 

.Terminale E; terminale F; terminale H; Jack INT CONI; 
AM-65* pannello frontale 
-H/P-7 

•Terminale E; terminale F; terminale H; Basetta terminale; 
MT-297 
—H/E—6 

•Terminale 8; terminale 9; basetta terminale; MT-297 

2 - Uscita ricevitore ausiliario (V13) 

a) Uscita I ampi, audio 
-J-5 

•Terminale 10; Plug; Interno ricevitore 
—J—7 

•Terminale A; Jack audio; pannello frontale 

b) Uscita ampi, audio di potenza (V14) 

-J-5 

.Terminale 9; Plug; Interno ricevitore 
-P-5 

•Terminale.9; Plug; Interno ricevitore 
-J-7 

•Terminala 1; Jack audio; Pannello.frontale del ricevitore 

c) Uscita ampi, audio a livello fisso (712) 

Con il C-435 

.Contatti 2 e 3 del relè H/0-1 
•MT-297 

•Come nell’apparato A 

3 - Eicevitore apparato B 
a)Uscita 2° ampi, audio 

-J-101 

•Terminale 17; Plug; Interno apparato B 
-P-202 

.•Terminale 17; Plug; Interno apparato B 
-J-2Ò2 

•Terminale A; Jack audio; Apparato B pannello frontale 
-J-203 

•Terminale A; Jack alimentazione; apparato B # pannello 
frontale 
-D/j-3 

.Terminale A; Plug; AM-65, ampi, interfonico 
—D/J-2 

.Terminali A, H, E,;Plug; AM-65 
-H/P-7 

.Terminali A t H, E; Plug; MT-297 
-H/E-6 

.Terminali 9, 10. 

-B/E-2 

.Terminali 9, 10. 
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b)Uscita 2° ampi, audio con il C-435 
•Come per l'apparato A 
•Livello fisso 

III- SOMMARIO: 

1- Perchè si effettua l'ascolto della trasmissione? 

2- A quali punti del complesso si può effettuare l'ascolto? 

3- Su quale apparato si esegue l'ascolto durante il funziona¬ 
mento in duplice? 

-In questa legione sono stati studiati tutti i terminali, pre. 
se e spine-del complesso nei quali si può eseguire l'ascolto 
dei vari apparati. 


LEZIONE N° 58 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Riepilogo degli apparati PP-109/GRC, RT-70 

AJS-Ó5/GRC e dei complessi di comando 

MATERIALE OCCORRENTE: Lavagna, appunti,. Piani di lezione 

RIFERIMENTI : TH 11-289 Manuale completo 
TM 11-5036 Manuale completo 
TM 11—5039 Manuale completo 

I - INTRODUZIONE : Questo periodo verrà devoluto ad un breve 
riepilogo delle lezioni svolte negli ulti¬ 
mi 40 periodi. 

II-C0NT2NUT0*: 

1 - Note per l'istruttore 

a) Gli allievi devono avere i loro appunti 

b) Seguire i piani di lezione 

-Chiedere se vi sono domande da fare per ogni argomento 
-Rispondere alle domande degli allievi 
-Chiarire i punti oscuri 

2 - Spiegare agli allievi 

L'istruttore deve seguire i piani di lezione argomento 
per argomento. 

-Pare domande per ogni argomento 

-Verrà risposto a tutte le domande degli allievi 

-Verranno chiariti i punti oscuri 

3 * Presentazione: 

a)Alimentatori PF-109/GR e PP-112/GR 
-Scopo 

-Comandi e spine 
-Alta tensione 
-Bassa tensione 
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b) Ricetrasmettitore RT-70/GRC 

-Frequenze di funzionamento e numeri dei canali 

-Tipi di oscillatori 

-Uscite di potenza R.F. e B.F. 

-Scopo dei vari relè 
-Stadi del trasmettitore 
-Stadi del ricevitore 
-Ricerca guasti 

c) Amplificatore interfonico AM-65/GRC 
-Numero e tipi d’ingressi e di uscite 
-Classe di funzionamento di ogni stadio 
-Uso con altri complessi AN/GRC 

. -Scopi principali 

d) Complessi di comando 
-C-375/VBC 
-C-435/GBC 
-C-434/GRC 
-C-433/GR 

-AN/GRA-6, componenti principali: 

.C-433/UE; C-434/U2C; H-33/PT; CW-189:; 

III-SOLMARIO: 

Con questo riepilogo,si è dato agli allievi la possibilità 
di ricordare argomenti dimenticati e non bene assimilati* 


' LEZIONE N° 59 TEMPO: 

TITOLO DELLA LEZIONE: Questionario (comprende gli argomenti 

trattati nelle lezioni da ^48 a 58) 

MATERIALE OCCORRENTE: Schemario, fogli delle domande e fogli * 

» per le risposte* 

RIFERIMENTI : Nessuno 

I - INTRODUZIONE : Allo scopo di sapere quanto gli allievi han¬ 
no appreso, verrà fatto un questionario su¬ 
gli argomenti trattati nella seconda parte 
del corso. 

II-CONTENUTO: 

1 - Note per l’istruttore 
a)Assegnare i posti 

-Assicurarsi che tra gli allievi vi sia la massima \distap, 
za possibile. 

-Nell'aula deve esserci il piu Dassonumeroaiallievi 
'possibile 
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b) ll locale deve essere adeguatamente ventilato 

c) Tenere sotto mano i piani di lezione 

d) Non allontanarsi dall'aula 

e) Comportarsi in m.do da non distrarre gli allievi 

f) Riepondere alle domande degli allievi a bassa voce 
2 - Spiegare agli allievi: 

a) E' proibito nel modo più assoluto di parlare dopo l 1 ini¬ 
zio dell'esame 

b) Comunicare il tempo che gli allievi hanno a .disposizione 

c) Se gli allievi hanno domande da fare: 

•«-Alzano la mano 

-L'istruttore andrà al tavolo dell''allievo 
III—SOMMARIO • 

1- 1*allievo avrà trovato le domande più o meno difficili a se¬ 
conda la conoscenza del complesso. 

2- Allo scopo di chiarire alcune domande il prossimo periodo sa 
rà dedicato alla critica del presente esame. 


LEZIONE N° 60 

TITOLO DELLA LEZIONE: COMMENTO AL QUESTIONARIO 

MATERIALE OCCORRENTE: Una copia del foglio di esami;lavagna 

EEEERIKENTI : Nessuno 

I - INTRODUZIONE : Sebbene il presente periodo non porti alcu¬ 
na variazione al punteggio del precedente 
esamej è tuttavia opportuno chiarire le do¬ 
mande, contenute nell'esame stesso e che 
possono essere risultate oscure agli allievi. 

II— CONTENUTO: 

1 - Note per l'istruttore 

-Non riferirsi al numero progressivo ideile domande 
•«-Non riferirsi al numero progressivo delle risposte 
-Scegliere le domande a caso 
2 - Spiegare agli allievi 

a) Solò l'istruttore esporrà le domande alla classe 

b) 0gni domanda, d$ve essere chiarita prima di passare alla 
successiva 

c) Crli allievi fanno le domande nel modo seguente: 

-Alzano la mano 

-Rivolgono la domanda direttamente all'istruttore 
-Si alzano in piedi 

III - SOMMA RIO : 

io scopo di questa lezione è stato quello della critica ad 
ogni domanda contenuta nel precedente esame e riguardante 
l'intero corso. 





*■ t i - ' ■. - -v » I V'A " 7'* é ..ir-, • j • *.■ •*,». r , •.v> » - v* . _*-y •• > 

Lf - - •“ i . • -• *„ * 1 ■- * r "ii 1 / * •,.»* 

•\ « ■•-■ 1 


